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GAVETEIRO
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   Profundidade
         490 mm

LAYOUT - MÓBILIARIO

MESA- MP

Mesa de Trabalho Reta - MP

- Tampo: MDP com espessura mínima de 40 mm com 1 furo para passa fios com diâmetro de 60 mm;

- Pés: Tipo painel, em MDP com espessura mínima de 50 mm e sapatas niveladoras ajustáveis;

- Saia: MDP com espessura mínima de 25 mm;

- Gaveteiro Fixo: MDP, com espessura mínima de 18 mm, 3 gavetas e chave (com reserv).       Deverá

                            ser instalado sob a mesa em uma das posições indicadas, sendo que dois gaveteiros

                            serão instalados do lado direito e um será instalado do lado esquerdo, num total de 3

                            gaveteiros;

- Acabamentos: Tampo, Gaveteiro e Saia: Laminado melamínico texturizado padrão "CARVALHO

                                                                    AMETISTA", "AMETISTA OAK", ou SIMILAR,

                                                                    encabeçamento reto com laminado  melamínico

                                                                    texturizado padrão "PRETO";

      Pés e saia: Laminado melamínico texturizado padrão "PRETO", com encabeçamento

                                             reto e laminado melamínico texturizado padrão "PRETO".

- Passa fios na cor PRETO.

- Puxadores: Tipo alça, cromados, iguais aos já existentes no local ( para manter o padrão de

  acabamento).


