PROJETO INSTALACOES ELETRICAS
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PONTO DE LUZ NO TETO, COM LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE,
DE SOBREPOR.

FLUORESCENTE COMPACTA.

INTERRUPTOR SIMPLES

COM DUAS SEGDES

TOMADA BAIXA h=0,30m (F+N+T) 115/127V
TOMADA MEDIA h=1,20m (F4N4+T) 115/127V
TOMADA ALTA h=2,20m (F+N+T) 115/127V
TOMADA NO PISO (F+N+T) 115/127V

TOMADA BAIXA h=0,30m (2F+T) - 220V

TOMADA MEDIA h=1,20m (2F+T) — 220V

TOMADA ALTA h=2,20m (2F+T) — 220V

TOMADA NO PISO (2F+T) 220V

PONTO DE FORGA PARA CHUVEIRO/TORNERA ELETRICA
INDICAGAQ CONDUTOR FASE

INDICAGAO CONDUTOR NEUTRO (N)

INDICAGAO CONDUTOR TERRA (PE)

INDICAGAO CONDUTOR RETORNO (INTERRUPTORES)
INDICAGAO CONDUTOR (PEN)

QUADRO DE MEDIGAO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA E LUZ (QDFL)
ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO PARA ELETRICA
ELETRODUTO EMBUTIDO NA ALVENARIA PARA ELETRICA
ELETRODUT EMBUTIDO NO PISO PARA ELETRICA
PERFILADO 38x38mm

ELETROCALHA — DIM. INDICADAS

PONTO PARA TELEFONIA

PONTO DE CABO COAXIAL PARA TV A CABO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

TITULO
REFORMA — ALOJAMENTO DO PELOTAO DE GUARDA
ASSUNTO
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