
Faixa frontal "saia"

altura de 30cm
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MT-3
Mesa de Trabalho MT-3

MEDIDAS (lxaxp - mm):

1200 x 740 X 600

TAMPO: MDP; 25 mm de espessura; acabamento em

laminado melamínico texturizado BP em ambas as

faces no padrão MAPPLE;  encabeçamento com perfil

ergosoft 180 º nas áreas ergonômicas e reto, com fita

de PVC 2 mm nas demais áreas, todos na mesma

cor do laminado;

FAIXA LATERAL : MDP; 18 mm de espessura;

acabamento em laminado melamínico texturizado BP

em ambas as faces no padrão MAPPLE;

encabeçamento  reto com fita de PVC 2 mm no

mesmo padrão;

BASE: Estrutura de aço, com pintura epoxi-pó na cor

CINZA METÁLICO, com sapatas reguláveis;

ACESSÓRIOS:

1 (um) Passa fios com diâmetro de 06 (seis) cm e

acabamento em aro de PVC na mesma cor do

laminado;

1 (uma) calha de aço com  furação para instalação de

tomadas de energia (2x), rede de dados (2x)  e

telefonia (2x). Acabamento em pintura epoxi-pó na

cor CINZA METÁLICO

Obs.: Fabricado de acordo com as normas nbr/abnt

vigentes.

          Trazer amostras de acabamento e puxadores

para aprovação prévia.
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Planta

Elevação
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