
Balcão

 Em MDP, revestido em laminado melamínico

texturizado, nas duas faces;

 Tampo único com espessura de 40 mm;

Corpo e prateleiras com espessura de 18 mm;

 Acabamento RETO em PVC, de 3 mm;

 Com 3 divisões verticais internas;

 As divisões verticais das extremidades

contém, cada uma, 0,80m de largura,

possuem 2 (duas) prateleiras fixas, uma

posicionada a 0,60m de altura e a outra, a

0,90m de altura,  A fixação das prateleiras no

balcão deve ser reforçada;

 As divisões das extremidades contém base;

 A divisão vertical central contém 1 (uma)

prateleira fixa, posicionada a 0,90m de altura,

A fixação da prateleira deve ser reforçada,

 A divisão central não contém base;

 Rodapé em travessa metálica em perfil de aço

de 20 x 20 mm, dotado de sapatas niveladoras

reguláveis, com pintura em epóxi-pó na cor

preta;

 Garantia: mínimo de 12 (doze) meses;

 PADRÃO DE ACABAMENTO:

"MAPLE" ou similar, com fita de borda no

mesmo padrão.

Dimensões: 3,10 m x  0,40 m x 1,12 m

(larg x prof x alt)

   Importante:

Altura de 1,12 m não inclui o

rodapé nem a sapata niveladora.

Obs: Amostras de todos os materiais e

acabamentos deverão ser submetidos à

aprovação da Comissão de Fiscalização

antes do início da produção.

QUANTIDADE: 1 unidade
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