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Faixa frontal "saia"
altura de 30cm
prever nas duas laterais
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Elevacao

TCA 30.218/026/14 FI.
Mesa de Trabalho MT-5

MEDIDAS (I1xI2xaxp1xp2 - mm):

1800 x 2000 x 740 x 600 x 800

TAMPO: MDP; 25 mm de espessura; acabamento em
laminado melaminico texturizado BP em ambas as
faces no padrao MAPPLE; encabegamento com perfil
ergosoft 180 ° nas areas ergonémicas e reto, com fita
de PVC 2 mm nas demais areas, todos na mesma
cor do laminado;

FAIXAS LATERAIS (SAIAS) : MDP; 18 mm de
espessura; acabamento em laminado melaminico
texturizado BP em ambas as faces no padrao
MAPPLE; encabegamento reto com fita de PVC 2
mm no mesmo padrao;

BASE: Estrutura de ago, com pintura epoxi-p6 na cor
CINZA METALICO, com sapatas regulaveis;

ACESSORIOS:

1 (um) Passa fios com diametro de 06 (seis) cm e
acabamento em aro de PVC na mesma cor do
laminado;

2 (duas) calhas de ago com furagao para instalagao
de tomadas de energia (2x), rede de dados (2x) e
telefonia (2x) em cada calha. Acabamento em pintura

epoxi-p6 na cor CINZA METALICO

Obs.: Fabricado de acordo com as normas nbr/abnt
vigentes.

Trazer amostras de acabamento e puxadores
para aprovagao prévia.

OBSERVAR AS QUANTIDADES DE MESAS
"DIREITA" e "ESQUERDA" NA PLANILHA BEM
COMO A POSICAO DAS MESAS NO LAYOUT
FORNECIDO.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRACAO
D.E. (Diretoria de Expediente) Prédio Anexo Il

ESPECIFICAGAO TECNICA




