
Balcão

 Em MDP, revestido em laminado melamínico texturizado, nas

duas faces;

 Tampo com espessura de 25 mm;

 Corpo, portas e prateleiras com espessura de 18 mm;

 Acabamento RETO em fita de borda do mesmo padrão;

 Com 2 (duas) portas de correr dotadas de fechadura e

puxador metálico cromado (tipo embutido);

 Com 2 (duas) divisões verticais internas;

 Com 1 (uma) prateleira horizontal fixa, posicionada de

maneira centralizada no vão. A fixação da prateleira no balcão

deve ser reforçada;

  Rodapé em travessa metálica em perfil de aço de 20 x 20 mm

dotado de sapatas niveladoras reguláveis, com pintura em

epóxi-pó na cor PRETA;

 Garantia: mínimo de 12 (doze) meses;

 PADRÃO DE ACABAMENTO:

"MAPLE" ou similar, com fita de borda no

mesmo padrão.

Dimensões: 1,20 m x 0,40 m x 0,90 m (larg x prof x alt)

Obs: Amostras de todos os materiais e acabamentos

deverão ser submetidas à aprovação da Comissão de

Fiscalização antes do início da produção.

QUANTIDADE: 5 unidades

SAPATA NIVELADORA

FECHADURA

PUXADOR METÁLICO


