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FORMATO A4




= SIRUIURA

ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

SONDAGENS A PERCUSSAO - NBR 6484

Cliente: Vetor Engenharia

Obra: Construcdo de Edificacdo

Local: Av. Ariberto Pereira da Cunha - Guaratingueta / SP

indice de resisténcia a penetragao
medidos com amostrador padrao
tipo: TERZAGHI & PECK

S.P: 01

. NiVEL D'AGUA
COTA: meiae: 13,20 01/11/11

499,670 |, 1307 021111

E |indice de Resisténcia| Grafico de Resisténcia | perfil | Prof. da Consisténcia
£l Penetragao NUMESOP[?Enee(t)rL?*Eg(/)BOCm Geoldgico | Camada CLASSIFICAGAO DO MATERIAL ou
(B| 17 20| 8 | 4y 5 s 40 |NBRESO02 (m) Compacidade
N Aterro de argila com areia fina, marrom clara variegada
\ Argila com areia fina, amarela variegada
4 | 6 9 19
Rija
5 | 8 | 11 14 Argila siltosa com pouca areia fina, vermelha
\ variegada
8 | 12| 16 P8 Argila com areia fina e pedregulhos, cinza clara
variegada
6 | 10 | 14 ) 24 Dura
//
4 ul Argila siltosa com pouca areia fina, vermelha
313 variegada
Média
I 2 | 3| 4 7
3| 4 5 9 o o ) ) Pouco
Areia fina e meédia argilosa, amarela variegada  |Compacta
2 4 4 3 - —
Argila com areia fina, amarela Média
2 2 3 5 Pouco
Compacta
1 2 | 2 4 Areia fina e média argilosa, cinza clara variegada
Fofa
\ 4
8 2 3 3 6 Pouco
= Compacta
3 4 5 ¢) .
Median.
+N'A' Compacta
2 3 3 [ ==
=
1 2 3 5
Areia fina argilosa, cinza clara variegada Pouco
2 | 3 4 7 Compacta
I 2 13| 3 8
2 3 4 7
I >l 4l s 9 1817, Argila com areia fina, cinza clara Média
119k 18,96
348 o T Median.
DGR Compactal
B2 4] 4% 20/~
8b58rva%")ezsb At Método: Inicio:  Fim: Lavagem por Tempo:
,00 a 0,20m: Aterro o 10: T Ra—
0,20 a 30,45m: Sedimentos Terciarios da Bacia de Taubaté } E:;ﬁgf"a' 0,00 10,00 18;88 m:ﬂ _____
Lavagem: 10,45 30,00 10:00 min.: -----
Esc.: Responsavel Técnico: Data: Folha:
1:100 01/Nov/2011| 01/04




ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

SONDAGENS A PERCUSSAO - NBR 6484

E '§-I._1RUU§A Cliente: Vetor Engenharia

Obra: Construcdo de Edificacdo

Local: Av. Ariberto Pereira da Cunha - Guaratingueta / SP

indice de resisténcia a penetragao
medidos com amostrador padrao S P " 0 1
tipo: TERZAGHI & PECK nEmnm

. NiVEL D'AGUA
COTA: meia: 13,20 01/11/11

499,670 |, 1307 021111

£ lindice Pde Rtesisjéncia Grélicopde Ft{esigténcia Perfil | Prof. da Consisténcia
£ a Penetragéo a Penetragao - i
B ] NGMERO DE GOLPES /300 | GE0109IC0 Camada CLASSIFICAGAO DO MATERIAL . OII_d d
| 12223 | 4 o s 4 |NBRES02| (m) ompacidade
_.-'"'f kg Pouco
Wl LA L n , _ _ Compacta
10 L Areia fina e média argilosa, cinza clara variegada
415 |5 L Median.
o A 2900 Compacta
I 3| 4| 4 3 5
Pouco
2 13| 4 ( Compactal
3 4 7 1 Areia fina argilosa, cinza clara
Median.
4| 5| 7 12 P Compacta
"o 25,70 Argila siltosa com pouca areia fina, cinza clara Riia
I 416110 16 - =1 26.15 Lvariegada :
5 | 7 9 ’ 16
41617 13 Areia fina e média siltosa, cinza amarelada CMr?wdlan{
variegada ompacta
45|86 / 1 -2
2 | 3| 4| |7 2E) Compacta
511530,45 = P
Fim de sondagem
Sondagem encerrada por determinagéo do Eng®
responsavel pela obra
8b88rva%”)ezsb At Método: Inicio:  Fim: Lavagem por Tempo:
, a 0,Z2um: Aterro . . in.: ————-
0,20 a 30,45m: Sedimentos Terciarios da Bacia de Taubaté } E:;ﬁgf"a' 0,00 10,00 1888 m:ﬂ _____
Lavagem: 10,45 30,00 10:00 min.: -----
Esc.: Responsavel Técnico: Data: Folha:
1:100 01/Nov/2011| 02/04




= SIRUIURA

ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

SONDAGENS A PERCUSSAO - NBR 6484

Cliente: Vetor Engenharia

Obra: Construcdo de Edificacdo

Local: Av. Ariberto Pereira da Cunha - Guaratingueta / SP

indice de resisténcia a penetragao
medidos com amostrador padrao
tipo: TERZAGHI & PECK

S.P: 02

COTA: NIiVEL D'AGUA

meia: 13,10 02/11/11

499,380 | 1291 031111

E indice Pde Rtesisjéncia Grélicopde Ft{esigténcia Perfil | Prof. da Consisténcia
£|  aPenetragao a Penetragéao - i
E ol NU“;'SRO gSGOg;ES/jgcm Eﬁ;ﬂggg Ca(nr:;da CLASSIFICAGAO DO MATERIAL [:ompgzidade
B N o 0.30 Aterro de argila com arela fina, marrom clara variegada|
N A Argila com areia fina, amarela variegada
N -4 0,96 Rija
51 9|10 &3 FaLe
7 | 12| 16 >‘28 L
R Argila siltosa com pouca areia fina, vermelha
6 | 9 | 12 21 AL variegada Dura
I 57| 1 js LA
/ S Rija
w4 g ey 4,97
I ° Median.
L Compacta
I 3| 4| 4 3 w20
2 2] 3|5
Ly .;:'-' Areia fina e média argilosa, cinza amarelada Pouco
I 2| 3| 4 7 variegada Compacta
34| allls R,
el 980
2 | 2| 4 ¢ e
v A Argila com areia fina, amarela variegada Média
gl 2] 3] 4 7 AP
< < 11,70
3 4 5 9 NAL 12 Median.
i — Sl Areia fina e média argilosa, cinza clara variegada [Compacta
2 | 3|5 5 | | = NI Pouco
S 13 54 Compacta
2 | 3| 4 7
I \ it Argila com areia fina, roxa variegada Média
SIALEP A2 1545
e
’ Fim de sondagem
Sondagem encerrada por determinagéo do Eng®
responsavel pela obra
8b88rvago”e§b At Método: Inicio:  Fim: Lavagem por Tempo:
,00 a 0,30m: Aterro . . TP
0,30 a 15,45m: Sedimentos Terciarios da Bacia de Taubaté } E:;ﬁgf"a' 0,00 10,00 1888 m:ﬂ _____
Lavagem: 10,45 15,00 10:00 min.: -----
Esc.: Responsavel Técnico: Data: Folha:
1:100 02/Nov/2011| 03/04
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SIRUIURA

ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

SONDAGENS A PERCUSSAO - NBR 6484

Cliente: Vetor Engenharia

Obra: Construcdo de Edificacdo

Local: Av. Ariberto Pereira da Cunha - Guaratingueta / SP

indice de resisténcia a penetragao
medidos com amostrador padrao
tipo: TERZAGHI & PECK

S.P: 03

. NiVEL D'AGUA
COTA: meia: 12,96 02/11/11

498,850 |, 1286  03/1111

§ indice Pde Rtesisjéncia Grélicopde Ft{esigténcia Perfil | Prof. da Consisténcia
£ a Penetragéo a Penetragao - i o
B NGMERO DE GOLPES /300 | GE0109IC0 Camada CLASSIFICAGAO DO MATERIAL .
| 12223 | 4 o s 4 |NBRES02| (m) ompacidade
] N\ 012 Aterro de argila com arela fina, marrom clara variegada|
N 1 Argila com areia fina, amarela variegada
0,60 Rija
5 8 10 18
7110 ) 14 p4 Argila siltosa com pouca areia fina, vermelha
variegada
6 | 9 | 12 21 Dura
/ 3,96
5 8 10 8 R " . . .
/ ; Areia fina e média argilosa, cinza amarelada Median.
L variegada Compacta
3| 4|5 9 1 5,10
e Argila com areia fina, cinza clara variegada Média
I 23| 4|ll 12k 6,08
eat Pouco
314 4 B Compacta
Py Areia fina e média argilosa, cinza amarelada
3| 4] 5 ¢ 2 variegada Median
oy Compactal
33| 4 7 2 Pouco
2 970 Compacta
2 2| 4| |6 )
v A Argila com areia fina, roxa variegada Média
8 2 3 4 4 T . '.
< e 11,64
3 4 4 3 NA . - Areia fina e média argilosa, cinza amarelada
i - el variegada P
- ouco
2| 3| 3 g = 13 13,00 Compacta
3| 4 5 9 Areia fina argilosa, cinza clara variegada Median.
S Compacta
2 | 3| 4 7 o Pco.Compacta
15,45 | — i
Fim de sondagem
Sondagem encerrada por determinagéo do Eng®
responsavel pela obra
8b58rvago"e1s:2 At Método: Inicio:  Fim: Lavagem por Tempo:
,00 a 0,12m: Aterro o 10: T Ra—
0,12 a 15,45m: Sedimentos Terciarios da Bacia de Taubaté } E:;ﬁgf"a' 0,00 10,00 18;88 m:ﬂ _____
Lavagem: 10,45 15,00 10:00 min.: -----
Esc Responsavel Técnico: Data: Folha:
1:100 02/Nov/2011| 04/04
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