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- AJUSTE

- AJUSTE DE INCLINAGAO ASSENTO/ENCOSTO

- AJUSTE DO APOIO DE BRAGOS.

DE ALTURA DE ASSENTO. @ - AJUSTE DE ALTURA DE APOIO LOMBAR.

— AJUSTE DE TENSZO DE INCLINAGA&O. @ - AJUSTE DO APOIO DE CABEGA.

MEDIDAS EM MILIMETROS (mm)

C2 - CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIOS E BRAGOS

Especificacoes:

Assento - Em espuma de poliuretano flexivel HR de alta resisténcia e alta resiliéncia; baixa
fadiga dinamica e baixa deformagdo e densidade controlada, moldada anatomicamente
revestido em courissimo ou couro ecoldgico na cor "PRETO".

Encosto - Revestido em Mesh, com ajuste de inclinagdo, tensdo de inclinacéo e lombar além de
encosto para cabega também ajustavel.

Mecanismo da base - Coluna de regulagem de altura por acionamento a gas, fabricada em tubo

de aco de 1,50mm. Devera ter 05 patas de ago cromadas. Sistema preciso de acoplamento ao
mecanismo e a base através de cone Morse.

Rodizio - Duplos com rodas de 50 mm de didmetro e anti-risco.

Apoio de Bragos - Removiveis, injetados em polipropileno, com suporte metalico de fixagao em

ago com regulagem telescépica de altura do apoio em, no minimo, trés posicdes de encaixe.

Obs.: 1 - Atentar para os ajustes solicitados através das numeragées de 1 a 6.
2 - Esta cadeira devera suportar, no minimo 110 kg.
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