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Armario Alto

e Em MDP, com revestimento em laminado melaminico
texturizado na cor MAPLE ou Similar, e acabamento RETO
em PVC, de 3 mm, no mesmo padrao de tonalidade;

e Tampo, Base e Laterais com espessura de 25 mm; Fundo
com espessura de 15 mm e Prateleiras com espessura de 25
mm;

e Com 5 (cinco) divisdes, sendo 4 (quatro) fechadas, com
portas de correr, e 1 (uma) aberta;

e As 4 (quatro) divisdes fechadas, localizadas na parte inferior e
na parte superior do armario, devem possuir cada uma, 1
(uma) prateleira fixa, posicionada centralmente no vao;

e A fixagdo das prateleiras no armario devera ser reforgada,
com cantoneira de fixagdo metalica zincada,;

e As divisdo aberta deve estar a 0,60 m de altura e devera ter a
altura interna de 0,90 m;

e Com fechadura e puxador metalico embutido, cor preta, nas
portas de correr;

e Rodapé em travessa metalica em perfil de aco de 20 x 20 mm
dotado de sapatas niveladoras regulaveis, com pintura em
epoxi-pd na cor PRETA,;

e Garantia: minimo de 12 (doze) meses;

e Dimensdes: 0,80 m x 0,50 m x 2,20 m (largura x
profundidade x altura);

e QUANTIDADE: 03 unidade
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