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VISTA FRONTAL SEM PORTA

Armario Embutido sem portas

Em MDP, revestido em lamina de madeira natural padrao FREIJO, nas duas faces;

Tampo, Base e Prateleiras com espessura de 25 mm;

Corpo com espessura de 15mm;

Com 3 (trés) divisdes verticais internas;

Com 01 (uma) prateleira, em cada divisao vertical interna, posicionada no centro do vao. A fixagdo da prateleira deve ser
reforgcada, com cantoneira de fixagdo metalica zincada;

A alvenaria abaixo do tampo deve ser revestida com MDP em lamina de madeira natural padrdo FREIJO;

A alvenaria revestida com MDP devem seguir o mesmo plano vertical,

O armario esta embutido em um vao ja existente, que também deve ser revestido com MDP em |amina de madeira natural
padrdo FREIJO;

o tampo deve estar avangado a aproximadamente 1,5 cm da base;

A profundidade interna util do armario deve ser de, no minimo, 0,40 m;

Devera ter acabamento (roda-tampo);

O tampo do armario deve estar conectado com o tampo do armario anexo a ele, de forma que os armarios AJ2 da mesma
sala tenham um "tampo Unico", conforme layouts;

Acabamento com 2 (duas) demaos de seladora e 2 (duas) demaos de verniz fosco;

As dimensodes sao referenciais, e deverao ser confirmadas apos a contratagao;

Dimensdes referenciais: 2,00 X 0,42m X 0,90m (larg x prof x alt);

QUANTIDADE: 04 unidades
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