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Mesa de Trabalho em “L”
Com um tampo Unico em formato L confeccionado em MDP com espessura minima de 25 mm, revestido em laminado

melaminico texturizado na cor MAPLE ou Similar nas duas faces, com 03 (trés) furos para passa-fio diametro de 6 cm
com acabamento em anel de ABS; Acabamento em PVC, ARREDONDADO na area de trabalho e RETO, com 3 mm, nas

demais, no mesmo padrdo de tonalidade;

Painéis frontais em MDP com espessura minima de 18 mm, altura De 30 cm, revestido em laminado melaminico nas

duas faces na cor cor MAPLE ou Similar; os paineis deverdo estar recuados, n o minimo, a 0,10 m do tampo da mesa;

Estrutura metalica: pé central em tubo aco, pé lateral direito constituido de colunas, pés de apoio e travessas
superiores em tubo ago, com canaletas em ago para passagem de cabos, em ambos os lados, com 4 (quatro) furos para

tomadas elétricas redondas, no padrdo ABNT;

Com sapatas niveladoras reguldveis e pintura epoxi-pé de toda estrutura metdlica, bem como das canaletas, na cor
BEGE;

Com gaveteiro pedestal no lado esquerdo, em MDP, com espessura minima de 18 mm, revestido em laminado
melaminico texturizado na cor MAPLE ou Similar, com 2 (duas) gavetas deslizantes sobre corredicas metalicas e 1 (um)
armario com porta de abrir, com puxadores metdlicos, com fechadura e trava simultanea, com sapatas niveladoras

regulaveis; Dimensdes referenciais do gaveteiro: 0,35 m x 0,50 m x 0,71 m (lar x prof x alt);

O gaveteiro deverd estar recuado, na lateral, a 0,05 m do tampo da mesa;

A curvatura do tampo da mesa, na area de trabalho, deve ser "suave", com raio aproximado de 0,30m;
Informagdes sobre a furagdo para as tomadas e posicionamento dos furos serdo fornecidas no inicio dos servicos;
Garantia: minimo de 12 (doze) meses;

Dimensées da Mesa: 1,40 m x 0,60 m x 1,50 m x 0,60 m x 0,74 m (compr. lado direito x profundidade x compr. lado

esquerdo x profundidade x altura);

QUANTIDADE: 08 unidades. Tribunal de Contas do Estado de SGo Paulo

Gabinete Técnico da Presidéncia
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