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D2 - Divisórias Modulares

 Divisórias modulares, com espessura de 35 mm e

altura de 1,60m.

 Constituídas de painéis cegos e de painéis de vidro

(conforme desenho)

  Painéis cegos, tipo naval, prensados com miolo tipo

MSO “honey comb” (ou similar) e revestidos em chapa

dura de fibras de alta densidade, com acabamento em

laminado melamínico, suportados por quadros com

estrutura em aço.

 Vidro laminado, espessura 8 mm, suportados por

quadros com estrutura em aço.

 Estrutura em aço deverá possuir acabamento em
pintura epóxi e tratamento anti-corrosivo.

 As cores dos painéis e das estruturas serão definidas

pela comissão de fiscalização após a contratação, a

partir de amostras apresentadas.

 Garantia: mínimo de 12 (doze) meses.

 Quantitativo: Painel Cego: 8,2 m2 ;

                     Painel de Vidro: 3 m2

Observação:

O quantitativo e as dimensões são referenciais.

Os Painéis Cegos serão instalados até a altura de

1,2m; A partir dessa altura, serão instalados os Painéis

de Vidro (conforme desenhos)

A Divisória D3 deve facear o lado menor da Mesa L

(conforme LAYOUT), então deve ter aproximadamente

1,40m de largura.

A Contratada deverá confirmar com a Contratante o

posicionamento da divisória  antes da instalação da

mesma.


