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DESENHO 2 – ESCORAMENTO DA LAJE 
PARA DEMOLIÇÃO DA ALVENARIA 

Croqui ilustrativo – sem escala. 

Escoras 

Legenda 
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DESENHO 4 – ALOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO 

Croqui ilustrativo – sem escala. 

Evaporadora nova 

Evaporadora usada 

Legenda 



DV1 - divisória de vidro da sala L10

Vista Frontal

Vista Lateral Esquerda Vista Lateral Direita

DIVISÓRIA DE VIDRO
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DV2 - divisória de vidro da sala L16

Vista Frontal

DIVISÓRIA DE VIDRO
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DESENHO 7 – ALOCAÇÃO DOS RODAPÉS TÉCNICOS 

Croqui ilustrativo – sem escala. 

Rodapé técnico 

Vertical do rodapé técnico 

Legenda 

Eletroduto ¾” galvanizado 

4xRJ45 
4xT 

5 caixas  
2T+2RJ45 

3 caixas  
2T+2RJ45 

7 caixas  
2T+2RJ45 

2 caixas  
2T+2RJ45 

3 caixas  
2T+2RJ45 

2 caixas  
2T+2RJ45 
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DESENHO 9 – SINALIZAÇÃO TÁTIL 

Croqui ilustrativo – sem escala. 

Piso tátil de alerta 

Piso tátil direcional 

Legenda 
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