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I Servigos:
L calgada de protegéio | . | < A- Fechamento do v&o em aluminio
E— TSN anodizado preto e vidro laminado de
E— - . . . _ . . . . . AN 8 mm com pelicula de protegédo e
- 0 - - = | — controle solar, encaixilhado.
— 9 @ o Porta de correr:
— 9 A - o _ — - Quatro folhas;
. 0 SAN. FEM. SALA \ g — ) - Trilho superior;
I bt ] - Altura 2,10 m.
] 0 o— H /ﬂ: SALA f — 28
I - | - - ] — B- Substituigao de porta.
- @ A.C. CIRCULACAO SALA -] Porta de abrir:
— ;ﬁ A il S - Duas folhas;
- | | 2 ' I 27 - Aluminio anodizado preto;
regularizagdo da base e o — . .
- complementacao do piso vinilico 2 “.\"_. T - Vldro Iamlnado de 8 mm com
- orojecéio da coBerila pelicula de protecao e
% > RECEPCA AT T = 0 :
PF;%T%PC%‘LOO 2 PROTOCOLO ﬂ\ P controle solar;
- SALA - Altura 2,10 m.
rebaixamento para i
embutir capacho S .. .
_ CIRCULAGAO SEEEh. 4 ! - C- Grade aluminio anodizado preto.
— remocao p.resgrva[ esta | ] .
sinalizagao ; V o — Perfil vertical redondo de 20 mm.
| I | | 2% cobertura aGrlica | 26 Montagem no lado interno das
ne o b U ) . I janelas do pavimento terreo;
: < : —
., :M = = E— D- Corrim&o duplo conforme NBR
SAN. MASC. N~ o , ] ] i
o - . o ESCRITORIO COPA DEPOSITO | — o5 9050, em acgo pintado.
O \JFem| v e \ b — ~ L a
P.N.E ESCRITORIO | — E- Complementagao dos corrimaos
== X : — - da escada interna conforme NBR
i - § i 9050.
9%%%% _ @7 il —
& . - S . /2] - S . sope | S - S | - A — 24 )
i M — F- Execucao de patamar para
_ en EH — nivelamento com o piso interno;
I | M‘ p—
g 1 X — G- Regularizagdo do piso;
g : N ='/ A 23
8|4 Pt ] . :
g ] 4 S H- Guia de balizamento em
8 | —— - ) alvenaria com altura de 10 cm:
ol | | ] -
\‘\M\‘\‘\M\H \"\‘.\‘\H\l\. - \.‘\‘W"a\”\‘\‘\‘ .‘\M\‘\'M\‘\‘\".\‘\"\‘\“\. ) I- Rebaixamento de guia;
— J- Assentamento de piso tatil em
: —— concreto conforme NBR 9050;
SALA , 22 14 | 0
. : B | o K- Instalagao de rede laminada em
R é E 21 13 _ aco galvanizado;
| ZS E B i B B = - @ COPA SALA
I 1l 25 2 |8 o | T 4 L- Camera do CFTV:
- : : 4 3 W @[3 [[
- 27 : 19 ¢ : 11 || | i oo M- Remocéo da divisoria e
. | recomposicao dos acabamentos.
“ 10
= | 26
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO E
UNIDADE REGIONAL DE SOROCABA g 25 g g 1 7 g
[ [ v [ - -
| | | | 20 ¢ . * 16 : :  AREA VER
Vista B 2. ] . ; - v | AREA VERDE
Modelo de grade a ser instalada nas janelas do pavimento térreo n 8 8 8 o
1| 23 15 |
. g g g 6 I
L) e

_ ‘ [RIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SXO PAULO
Vista A REFORMA UR-09 P
SERVICOS

Porta de correr a ser instalada r r 01/01
SEM ESCALA




