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PROJECAO DA COBERTURA QUADRO DE FORCA
LT QUADRO GERAL DE LUZ E FORGA (QG—LF)
PLANTA DO PAV. TERREO CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE
ESC. 1:50 CONDULETE
ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE
ELETRODUTO APARENTE
ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO
a b ¢
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DESCRICAO QUANT. | UNID.
1) CAIXAS, CONDULETES NOTAS:
— CAIXA DE 20x30x12 COM TAMPA ............. 3 CJ. 1— OS ELETRODUTOS APARENTES DEVERAO SER DE ACO GALVANIZADO E

OS CONDUTORES (CABOS) DEVERAO SER DO TIPO ANTI-CHAMA COM

ISOLAGAO 750V/ 70°C NAS SEGUINTES CORES:

NEUTRO= AZUL CLARO, TERRA= VERDE, FASE= DEMAIS CORES

TODOS OS PONTOS METALICOS DEVERAO SER ATERRADOS
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ASSUNTO ACESSIBILIDADE - INSTALACAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA

CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
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