TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

TOMADA DE PRECOS n° 01/12
TIPO: MENOR PRECO
PROCESSO: TC-A n°. 35.946/026/10

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execucdo de obras civis,
instalagcdes/remanejamentos do sistema elétrico e de cabeamento estruturado l6gico
e telefénico, com o fornecimento de toda méo-de-obra, equipamentos e materiais
necessarios, com ARTSs respectivos e as "as built", no 6° pavimento do Prédio Sede
Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, conforme Memorial Descritivo — Anexo
Il deste edital.

APRESENTACAO E ABERTURA:

Sala da Comissdo Permanente de Licitacdes - Rua Venceslau Bras, 183 -
1° subsolo, CEP 01016-000, Centro, SP, telefone 3292-3491.

DATA PARA A APRESENTACAO DOS ENVELOPES: até 22/03/2012 as 10h00.

Os trabalhos de abertura dos envelopes documentacdo serdo iniciados
imediatamente apds o término do prazo acima, em ato publico.

VISTORIA:

A vistoria é obrigatdria e devera ser realizada em horario de expediente, e
agendada com antecedéncia, em horario de expediente, na Diretoria de Servicos,
atraves do telefone (11) 3292-3321.

RETIRADA DO EDITAL, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES:

Secao de Licitagdes - DM-5 - Rua Venceslau Bras n° 183 - térreo - Prédio
Anexo Il, Centro, SP - telefone 3292-3635 - e-mail: dm5@tce.sp.gov.br.

Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos, por escrito, até o prazo de
3 (trés) dias uteis anteriores a data de entrega dos envelopes.

Os esclarecimentos prestados serdo disponibilizados na pagina da Internet
www.tce.sp.gov.br.

1- CONSIDERACAO INICIAL

A presente licitacdo € regida pela Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1.993,
e suas alteracbes, e de forma suplementar, pela Lei Estadual 6.544, de 22 de
novembro de 1989 e pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
com suas respectivas alteracoes.

2- ANEXOS DO EDITAL E RESERVA DE RECURSOS
2.1- Integram este Edital os Anexos de | a XlI e 0s seguintes arquivos eletronicos:

-~

Mome Data de modificagdo Tipo Tamanho
FS 1 construir e remover. 08/02/2012 16:05 DWG TrueView Drawing 414 KB
FS 2 infra estrutura 08,/02/2012 16:06 DWG TrueView Drawing 500 KB
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2.2- A despesa, estimada em R$ 571.896,41 conforme planilhas de precos
apresentadas no Anexo Il — Memorial Descritivo, onerara 0s recursos orgamentarios,
reservados nas funcionais programaticas: 01.032.0200.1361: Construcdo e
Conservacao de Sede do Tribunal, elemento 4.4.90.51.30.

3- REGIME DE EXECUCAO

3.1- A execucado das obras e servicos sera feita sob regime de empreitada por
preco global, conforme a composicao de precos unitarios constante da Planilha de
Servicos, apresentada pelo licitante vencedor em sua proposta comercial.

4- PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA LICITACAO E NA CONTRATACAO

4.1- Os envelopes n°® 1 e n°® 2 contendo, respectivamente, os documentos de
habilitacdo e a proposta comercial deverdo ser entregues na Comissao Permanente
de Licitacdes, na Rua Venceslau Bras, 183, 1° subsolo, Centro, Sdo Paulo - SP,
CEP 01016-000, até o horério previsto neste Edital para a apresentacdo da
proposta.

4.2- O licitante podera se fazer representar neste certame desde que, no inicio da
sessdo publica de abertura dos envelopes, seu representante apresente a Carta
Credencial, conforme Anexo X deste Edital, com a firma reconhecida em cartério do
representante legal e cOpia do contrato social ou estatuto da empresa, no qual Ihe é
outorgado amplo poder de decisé&o.

4.3- Os trabalhos da Comissdo Permanente de Licitacbes, objetivando a
verificacdo das condicdes de participacdo e de habilitacdo dos interessados, serao
iniciados em ato publico no horario e local estabelecidos neste Edital.

4.4- Abertos os envelopes n° 1 (documentacdo de habilitacdo), os documentos
serdo conferidos e rubricados pela Comissdao Permanente de Licitacbes e pelos
representantes presentes;

44.1- Os envelopes n° 2 (proposta comercial) dos licitantes inabilitados
permanecerdo fechados e deverdo ser retirados pelos interessados no prazo de
quinze dias corridos contados a partir da homologacdo, ap0s 0 que serdo
inutilizados.

4.5- Havendo concordancia de todos os licitantes quanto as decisdes da Comisséo
Permanente de Licitagbes tomadas na fase de habilitacdo e expressa desisténcia
quanto a interposicdo de recurso podera ocorrer, na seqiéncia, a abertura dos
envelopes n° 2 (proposta comercial);

4.5.1- Caso nao ocorra a hipotese prevista no item 4.5, a Comissao marcara e
divulgara, oportunamente, a data para a abertura dos envelopes n°® 2 (proposta
comercial).

4.6- Das sessfOes lavrar-se-80 atas circunstanciadas nas quais serao registradas
todas as ocorréncias sendo, ao final, assinadas pelos membros da Comissao
Permanente de Licitacdes e pelos representantes devidamente credenciados.

4.7- As comunicacoes referentes a este certame serdo publicadas no DOE, Poder
Legislativo, Tribunal de Contas do Estado.

4.8- As impugnacodes e recursos deverao ser formulados nos prazos e na forma
dispostos na lei;
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4.8.1- As impugnacdes contra este Edital deverdo ser dirigidas ao Diretor Técnico
do Departamento Geral de Administracdo - DGA, protocolizados diretamente na
Secdao de Licitacdes - DM-5;

4.8.2- Os recursos contra os atos de habilitacdo ou de julgamento desta licitacdo
deverdo ser protocolados no PROTOCOLO localizado na Rua Venceslau Bréas, 183,
térreo, Prédio Anexo Il, Centro, Sdo Paulo, aos cuidados da Comissdo Permanente
de LicitacOes e dirigidos ao Presidente deste Tribunal de Contas.

4.9- Esgotado o prazo previsto para a apresentacdo de recursos contra o
julgamento das propostas ou, se apresentados, apds sua apreciagdo, 0 processo
sera encaminhado a Presidéncia para decidir sobre os recursos, homologacao e
adjudicacéao.

4.10- Este Tribunal de Contas convocara o vencedor da presente licitacdo para, no
prazo de cinco dias Uteis contados a partir da entrega da intimacdo ou da
publicacdo, assinar o contrato, cuja minuta é parte integrante deste Edital.

4.10.1- O cadastro da empresa junto ao CAUFESP — Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado de Sdo Paulo (www.caufesp.sp.gov.br), criado pelo Decreto
Estadual n® 52.205 de 27/09/2007 é condigéo prévia e indispensavel a assinatura do
contrato.

a) A empresa que ndo possuir a inscricdo no cadastro CAUFESP devera
providencia-la junto ao site www.caufesp.sp.gov.br.

4.11- Para assinatura do contrato, a empresa adjudicataria devera comprovar a
prestacdo de garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
contratado;

4.11.1- A garantia podera ser prestada por uma das seguintes modalidades:

a) Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) Seguro-garantia, na forma da legislacdo aplicavel;

c) Fianca bancaria.

4.11.2- A fianca bancéaria devera conter:

a) Prazo de validade, que devera corresponder ao periodo de vigéncia do
contrato;

b) Expressa afirmacdo do fiador de que, como devedor solidario, fard o
pagamento que for devido, independentemente de interpelacdo judicial, caso o
afiancado ndo cumpra suas obrigacgdes;

c) Renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos
nos artigos 827 e 838 do Cddigo Civil Brasileiro;

d) Clausula que assegure a atualizacdo do valor afiangado.

411.3- Se efetuada por meio de caucdo em dinheiro, esta deveré ser recolhida
junto as agéncias do Banco do Brasil S.A. ou demais bancos autorizados a receber
receitas de GARE-DR, com fornecimento de comprovante de pagamento com
autenticacao digital.

bY

4.12- A nao prestacdo de garantia equivale a recusa injustificada para a
celebracdo do contrato, caracterizando descumprimento total da obrigacéo
assumida, sujeitando o adjudicatario as penalidades legalmente estabelecidas.

4.13- A Contratada podera subcontratar a execucao dos servi¢os de instalagéo de
ar condicionado, forro modular metalico, polimento de marmore, divisoria de gesso

acartonado “dry wall”, “cabling”/ telefonia, polimento de granito e instalacdo de piso
laminado melanimico, descritos no Memaorial Descritivo — Anexo 11,

Tomada de Pregos n°. 01/12 - TC-A- n°. 35.946/026/10 - fls. 3/82


http://www.caufesp.sp.gov.br/
http://www.caufesp.sp.gov.br/

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

4.13.1- A proposta de subcontratacdo devera ser apresentada por escrito, e
somente apos a aprovagdo da Comisséo de Fiscalizagdo do Contrato 0os servigos a
serem realizados pela subcontratada poderao ser iniciados.

4.13.2- A subcontratacdo de servi¢cos que exijam responsabilidade técnica podera
ser feita com profissionais ou empresas devidamente registradas no CREA, com
qualificac&o técnica compativel com o servi¢co que pretenda executar.

4.13.3- A CONTRATADA devera apresentar também prova de regularidade da(s)
empresa(s) subcontratada(s) para com a Fazenda Nacional: Certiddao conjunta de
débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa Unido, emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional —
PGFN, ou outra equivalente, na forma da lei; e prova de regularidade relativa a
Seguridade Social, Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), Fazenda
Estadual e Municipal do domicilio ou sede da subcontratada.

4.13.4- O CONTRATANTE néo reconhecera qualquer vinculo com empresas
subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessario, de natureza
técnica, administrativa, financeira ou juridica que decorra dos trabalhos realizados
sera mantido exclusivamente com a CONTRATADA, que respondera por seu
pessoal técnico e operacional e, também, por prejuizos e danos que eventualmente
estas causarem.

5. EXECUCAO, PRAZO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

5.1- Os servigos deverao ser executados conforme as especificacdes e condigdes
estabelecidas no Memorial Descritivo - Anexo Il deste edital e serdo recebidos por
Comisséo de Fiscalizag&o designada por este Tribunal de Contas;

5.1.1- Correra por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento ao
objeto licitado, tais como materiais, equipamentos, acessorios, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes de sua execucao.

5.2- A empresa contratada devera fornecer para a Comissédo de Fiscalizacdo deste
Tribunal de Contas, antes do inicio dos servicos e, em até 10 dias apés a
publicacdo do extrato do contrato, 0os seguintes documentos:

5.2.1- Copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART no valor total do
ajuste e ARTs dos co-responsaveis pelas areas de atuacao;

5.2.2- Nome, formagédo, n°. do CREA, endereco e fone/fax comercial do
engenheiro/técnico coordenador geral que sera o seu representante imediato e
responsavel direto pelos servigcos e assuntos de ordem operacional;

5.2.3- Comprovante de contratacdo de seguro de responsabilidade civil com
importancia assegurada correspondente a 10% do valor do contrato, com vigéncia
idéntica ao periodo de execucdo dos servigos, para ressarcimento de danos
materiais e pessoais, valido durante a execucdo dos servigos, inclusive
prorrogacdes, se houver, bem como de seguro de risco de engenharia em 100% do
valor contratado.

5.3- A Comissao de Fiscalizacao tera trés dias Uteis para analisar os documentos
entregues e emitir a Autoriza¢ao para Inicio dos Servigos.

54- O prazo de execucdo dos servicos é de 90 (noventa) dias corridos,
contados a partir da data do recebimento pela contratada da Autorizacdo para
Inicio dos Servicos.
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5.5- Os servicos a serem realizados e 0s materiais e pecas a serem fornecidos
deverdo obedecer as Normas reconhecidas, em suas ultimas revisfes, tais como:

5.5.1- Normas de Seguranca em Edificacdes do CREA — Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

5.5.2- Normas de Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,;
5.5.3- Normas e Instrucdes de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho;

5.5.4- Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas
autoridades governamentais, em ambito Municipal, Estadual e Federal e pertinentes
a execucao dos servi¢cos ora contratados.

5.6- Os servicos deverdo ter o acompanhamento de responsavel técnico com
competéncia para o artigo 2° ou 7° ou 23° da Resolucdo n° 218 de 29/06/73 do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, como
também do Técnico de Seguranca.

5.7- Executado, o objeto sera recebido:

5.7.1- Provisoriamente, apos vistoria completa realizada pela Comissdo de
Fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
10 (dez) dias uteis, contados da data em que a contratada comunicar, por escrito, a
conclusao total do objeto;

a) O recebimento provisério serd caracterizado pela emissdo do Termo de
Recebimento Provisério, com expressa concordancia em receber o objeto
provisoriamente.

5.7.2- Definitivamente, pela Comissdo de Fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 90 (noventa) dias da data de
expedicdo do Termo de Recebimento Provisorio;

a) O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado desde que a Comisséao de
Fiscalizacdo tenha aprovado a completa adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

5.8- Constatadas irregularidades no objeto, a Comissdo de Fiscalizacdo, sem
prejuizo das penalidades cabiveis, podera:

5.8.1- Rejeita-lo no todo ou em parte se ndo corresponder as especificacées do
Memorial Descritivo — Anexo Il deste edital, determinando sua substituicdo/corre¢éo;

5.8.2- Determinar sua complementacdo se houver diferenca de quantidades ou
de partes;

5.8.3- As irregularidades deverao ser sanadas pela Contratada, no prazo maximo
de dois dias uteis, contados do recebimento da notificacdo por escrito, mantido o
preco inicialmente ofertado.

5.9- O prazo de garantia deverd ser de no minimo de 12 meses para pecas e
componentes e de no minimo 5 anos para pisos laminados, a contar da data do
Termo de Recebimento Definitivo

5.10- A expedicdo da Autorizacdo para Inicio dos Servicos, dos Termos de
Recebimento Provisério e Definitivo e dos Atestados de Realizacdo dos Servicos
pela Comissdo de Fiscalizagcdo estardo subordinados, no que couberem, ao
atendimento das normas estabelecidas pela Ordem de Servico GP n° 02/2001 deste
Tribunal de Contas, Anexo Xl deste edital.
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5.11- Havendo interesse no Atestado de Capacidade Técnica referente ao servigco
executado, o Tribunal de Contas o emitira ficando a cargo da contratada, diligenciar
nos moldes do artigo 58 da Resolucédo 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA para que 0
documento passe a gozar da eficAcia necesséria aos fins especiais a que
eventualmente se destine.

6- CONDICOES DE PARTICIPACAO E DE HABILITACAO

6.1- Poderdo participar desta licitacgdo as empresas do ramo de atividade
pertinente ao objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitagcdo previstos
neste Edital;

6.2- N&o podem participar desta licitacdo as empresas:
6.2.1- Estrangeiras que nédo funcionem no Pais;
6.2.2- Reunidas em consorcio, qualquer que seja sua forma de constituicao;

6.2.3-Que estejam cumprindo penalidade de suspensdo temporaria para licitar e
impedimento de contratar com esta Administracdo nos termos do inciso Il do artigo
87 da lei 8.666/93 e suas alteracdes posteriores;

6.2.4-Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7° da Lei 10.520/02;
6.2.5-Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10° da Lei 9.605/98;
6.2.6- Declaradas inidéneas pelo Poder Publico e ndo reabilitadas.

6.2.7-Nao cadastradas que nao preencham as condicdes de cadastramento
prevista no subitem 6.3.1.

6.3- Para a participacéo os interessados deverédo apresentar prova de inscri¢cao
no Cadastro Unico de Fornecedores do Estado de S&o Paulo - CAUFESP ou CRC -
Certificado de Registro Cadastral valido na data de apresentacdo do envelope ou na
forma do item 6.3.1;

6.3.1- Sera também aceita a participacdo dos licitantes que atenderem a todas as
condicbes exigidas para cadastramento, apresentando para a Comissao
Permanente de Licitacdes, até o terceiro dia anterior a data de recebimento das
propostas, toda documentacéo relacionada nos subitens 6.5.1 e 6.5.2;

a) O restante da documentacao, relacionada nos subitens 6.5.3 a 6.5.5, devera
ser entregue na data fixada para o recebimento das propostas, no envelope n° 1
(Habilitacdo);

6.3.2- As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercicio da
preferéncia prevista na Lei Complementar n°. 123/06, deverdo apresentar
Declaragéo de acordo com o modelo estabelecido no Anexo V deste Edital FORA
dos Envelopes n° 1 (Habilitagcédo) e n° 2 (Proposta).

6.4- Os licitantes cadastrados no CAUFESP ou com CRC, deverédo apresentar no
Envelope n° 1 (Habilitagdo):

6.4.1- Prova de inscricdo valida no CAUFESP, observando-se que o cadastro
deve ter classificacdo pertinente a categoria do objeto desta licitacdo ou CRC
emitido por 6rgdos ou entidades da Administracdo Publica Federal, Estadual ou
Municipal que contenha indicacéo de classificagdo em categoria pertinente ao objeto
desta licitacao;

a) Sob as penalidades legais, o licitante é obrigado a declarar a superveniéncia
de fato impeditivo de sua habilitacdo, se o fato ocorreu apds a data da emissédo do
CRC ou CAUFESP;
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b) Caso no CRC ou CAUFESP néao constar algum dos documentos exigidos no
item 6.5.2 deste Edital — Regularidade Fiscal e Trabalhista, ou se esses
documentos estiverem com a validade vencida ou deles ndo constar a data de
vencimento, o licitante devera apresentar documento equivalente valido.

c) No caso do CAUFESP, a Comissdo Permanente de Licitacdes realizara
diligéncia aquele sistema e as informacfes serdo impressas e juntadas ao respectivo
processo;

6.4.2- Documentacdo Complementar descrita no item 6.5.3,;
6.4.3- Documentacao relativa a Qualificacdo Técnica relacionada no item 6.5.4;

6.4.4- Documentacgédo relativa a Qualificacdo Econdmico-Financeira relacionada
no item 6.5.5;

6.5- DOCUMENTACAO COMPLETA

6.5.1- HABILITACAO JURIDICA, conforme o caso:

a) Em se tratando de sociedades empresarias ou simples, o ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou
no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas, nos termos da lei e conforme o
caso, e, ainda, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

a;)Os documentos descritos no subitem “a” deverao estar acompanhados de
todas as alteracfGes ou da consolidacao respectiva, conforme legislacdo em vigor;

b) Decreto de autorizac&o e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, quando a atividade assim o exigir;

6.5.2-REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério
da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto do certame;

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal,
do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a
apresentacao das seguintes certiddes:

cy) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo Conjunta Positiva com
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
expedida pela Secretaria da Receita Federal,

c,) Certiddo de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulagcdo de
Mercadorias e Servicos expedida pela Secretaria da Fazenda do domicilio ou sede
do licitante ou Certiddo Negativa de Débitos Tributarios expedida pela Procuradoria
Geral do Estado de Sao Paulo, nos termos da Resolucdo Conjunta SF/PGE 03, de
13/08/2010 ou declaracdo de isencdo ou de nao incidéncia assinada pelo
representante legal do licitante, sob as penas da lei;

c;) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos
Mobiliarios, expedida pela Secretaria Municipal de Financas;

d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS
mediante a apresentacdo da CND - Certiddo Negativa de Débito ou CPD-EN -
Certidao Positiva com Efeitos de Negativa;
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e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o
(FGTS), por meio da apresentacao do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943.

g) A comprovacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de assinatura do contrato;

g:) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da
participacdo neste certame, deverdo apresentar toda a documentacao exigida para
fins de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricéo;

g.) Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de dois dias Uteis, a contar da publicacdo da homologacéao
do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério deste Tribunal de Contas, para
a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa,

gs) A ndo-regularizacdo da documentagao, no prazo previsto no subitem “f,”
implicard na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancfes
legais, procedendo-se a convocacgdo dos licitantes para, em sessdo publica,
retomar os atos referentes ao procedimento licitatorio. Na hipétese de néo
contratacdo de empresas com direito de preferéncia consoante item 8.5 deste edital,
o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

6.5.3- DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

a) Declaracdo de Situacdo Regular perante o Ministério do Trabalho, conforme
inciso V, art. 27 da Lei 8.666/93, de acordo com o Anexo VI deste Edital;

b) Declaracdo elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante
legal do licitante, assegurando que o0 mesmo atende as normas relativas a saude e
seguranca do trabalho (paragrafo Unico, artigo 117 da Constituicio Estadual), de
acordo com Anexo VII deste Edital;

c) Declaracdo do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, de ciéncia de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei
Estadual n° 12.799/08), impede(m) a contratagcdo com este Tribunal de Contas,
conforme modelo estabelecido no Anexo VIII deste Edital.

6.5.4- QUALIFICACAO TECNICA

a) Operacional

a.;) Certiddo de registro de pessoa juridica, dentro de seu prazo de validade,
junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura;

a.,) Prova de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitacéo,
por meio da apresentacdo de atestado(s) expedido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, no qual se indique que a
empresa ja prestou 0s servigos;

a.,.) O(s) atestado(s) devera(dao) estar necessariamente em nome do
licitante e indicar, no minimo, execucéo de 200 m? de piso em laminado melanimico,
220 m? de forro metélico modular, 250 m? de pintura latex e 115 pontos de rede
estruturada com terminais RJ-45 fémea instalados (dados/voz);
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b) Profissional:

b,) Originais ou copias autenticadas de Certiddes de Acervo Técnico — CAT’s,
emitidas pelo CREA e em nome do responsavel técnico que se responsabilizara pela
execucdo dos servicos contratados e que faca parte do quadro permanente da
empresa licitante, nos termos da Sumula n°. 25(*) deste Tribunal de Contas, na data
fixada para a apresentacdo das propostas, de forma a comprovar a supervisdo em
servicos de mesmas caracteristicas as do objeto desta licitacgdo e que facam
explicita referéncia a execucao de piso laminado melanimico, forro metalico modular,
pintura latex, rede estruturada (dados/voz).

c) Atestado de Vistoria, conforme Anexo IX deste Edital.

6.5.5- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia, recuperacgéo judicial e extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

b) Apresentacao do balanco patrimonial e demonstracfes contabeis do ultimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicAo por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta,
observadas as seguintes previsoes:

c) A empresa interessada ndo obrigada a publicar o balanco, porém obrigada
a sua elaboracéo, devera:

c,) Apresentar copia legivel das paginas do LIVRO DIARIO, no qual tenham
sido transcritos o Balanco e a Demonstracao de Resultados do exercicio;

c,) Apresentar a documentacdo assinada pelos socios e pelo contador
responsavel, com os respectivos termos de abertura e de encerramento do livro
registrados na Junta Comercial;

d) A empresa interessada obrigada a publicar o balanco devera apresentar a
respectiva prova e a certiddao de arquivamento na Junta Comercial;

e) A verificacdo da boa situacao financeira do licitante sera feita mediante a
apuracao de dois indicadores contabeis:

e;)Quociente de Liquidez Geral (QLG), assim composto:

Onde:
AC + RLP AC é o ativo circulante;
- RLP ¢€ o realizavel em longo prazo;
PC + ELP PC é o passivo circulante;
ELP ¢€ o exigivel em longo prazo.

e;)Quociente de Liquidez Corrente (QLC), assim composto:

QLG

Onde:
QLC _ AC AC é o ativo circulante;
o PC PC é o passivo circulante;

e;)Os resultados das operacbes deverao ser iguais ou superiores a 1 (um)
para os subitens “e;” (QLG) e “e,” (QLC);

f) As empresas dispensadas da elaboracdo de demonstracdes contdbeis
completas e as demais empresas ndo optantes pelo sistema de apuracdo do lucro
real, deveréo apresentar:

(*)SUMULA Ne° 25 - Em procedimento licitatério, a comprovacéo de vinculo profissional pode se dar mediante
contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a
contratagdo de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela
execugédo dos servigos.
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f,) Fotocopia do Livro Caixa, conforme disposicdes legais;
f,) Copia da Declaracdo Econdmico-Fiscal da pessoa juridica;

6.6- Todos os documentos de que trata este item dever&do, quando for o caso:

6.6.1- Estar em plena validade na data fixada para a apresentacdo dos
envelopes;
a) Na hipdtese de nédo constar prazo de validade, este Tribunal de Contas
aceitara como Vvalidos os documentos expedidos até 90 (noventa) dias
imediatamente anteriores a data fixada para a apresentacdo dos envelopes;

6.6.2- Ser apresentados em original ou por coépia autenticada, salvo o0s
documentos obtidos por meio eletronico, os quais a Comissdo Permanente de
LicitacBes confirmara a veracidade por meio de consulta a Internet, diretamente nos
respectivos “sites” dos 6rgaos expedidores;

a) A autenticacdo podera ser feita, ainda, mediante cotejo da coOpia com o
original, pela Comisséo Permanente de Licitagdes.

6.7- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da
matriz, e se for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
agueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;

6.7.1- Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que ndo o
participante desta licitacdo, execute o futuro contrato, devera apresentar toda
documentacdo de ambos os estabelecimentos, disposta nos itens 6.5.1 a 6.5.5;

6.8- Ndo serdo aceitos protocolos de pedidos de certidbes ou de outros
documentos exigidos neste Edital;

6.9- A documentacdo apresentada destina-se exclusivamente a habilitacdo da
interessada na presente licitacdo, n&o implicando em qualquer processo de
cadastramento para futuras licitacdes;

6.10- A documentacdo devera ser entregue em envelope fechado, indicando na
sua parte externa:

TOMADA DE PRECOS n° 01/12
PROCESSO TC-A - 35.946/026/10
"ENVELOPE n° 1 - DOCUMENTACAO"
DENOMINACAO DA EMPRESA

7- PROPOSTA COMERCIAL

7.1- O Anexo lll devera ser utilizado, para a apresentacdo da proposta,
datilografado ou impresso, em lingua portuguesa, salvo quanto as expressoes
técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas, sem
cotacdes alternativas, datado e assinado pelo representante legal do licitante ou pelo
procurador.

7.2- Deverdo estar consignados na proposta:

7.2.1- A denominacédo, CNPJ, endereco/cep, telefone/fax, e-mail do licitante e
data;

7.2.2- Valores por item em algarismos e o preco total em algarismos e por
extenso, expressos em moeda corrente nacional, sem inclusdo de qualquer encargo
financeiro ou previséo inflacionaria, incluindo, além do lucro, todas as despesas
resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas
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as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execucéo do objeto da
presente licitago;

7.2.3- Prazo de execucdo dos servicos € de 90 (noventa) dias corridos contados
a partir da data de recebimento pela contratada da Autorizacdo para Inicio dos
Servigos;

7.2.4- Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data prevista para abertura dos envelopes
documentacéo;

7.2.5- Prazo de garantia de no minimo 12 (doze) meses para pecas e
componentes e de no minimo 5 (cinco) anos para pisos laminados.

7.2.6- Declaracdo de que os precos apresentados contemplam todos os custos
diretos e indiretos referentes ao objeto licitado;

7.2.7- Declaragcdo de que o objeto ofertado atende todas as especificacbes
exigidas no memorial descritivo;

7.3- A proposta comercial devera ser entregue em envelope fechado, indicando na
sua parte externa:

TOMADA DE PRECOS n° 01/12
PROCESSO TC-A- 35.946/026/10
“ENVELOPE n° 2 - PROPOSTA COMERCIAL”
DENOMINACAO DA EMPRESA

8- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS E CRITERIOS DE
DESEMPATE

8.1- Serdo consideradas classificadas as propostas que atenderem integralmente
as disposicOes deste Edital, observando-se o disposto no art. 48, inciso I, da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alteracgdes;

8.2- A classificacdo observara a ordem crescente dos pre¢os propostos. Para essa
finalidade, a Comissao Permanente de Licitacbes tomara o preco global de cada
proposta;

8.3- Sera considerada vencedora a proposta que apresentar 0 menor preco
global;

8.5.1- Em caso de divergéncia entre os valores, prevalecera o valor por extenso.

8.4- Em caso de empate, a decisdo se dara obrigatoriamente por sorteio, em
sessdao publica, para a qual serdo convocados o0s interessados;

8.5- Sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as microempresas e
empresas de pequeno porte, que apresentarem propostas iguais ou até 10% (dez
por cento) superiores a proposta primeira classificada;

8.5.1- Dentre aquelas que satisfacam as condi¢cdes previstas no subitem 8.5, a
microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada
poderd apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame;

a) Para tanto, serd convocada para exercer seu direito de preferéncia e
apresentar nova proposta;

b) Se houver equivaléncia dos valores das propostas apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo
estabelecido no subitem 8.5, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aguela que primeiro podera exercer a preferéncia e apresentar nova proposta;
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b,) Entende-se por equivaléncia dos valores das propostas as que
apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificacao.

8.5.2- O exercicio do direito de preferéncia somente serd aplicado se a melhor
oferta nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.5.3- Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte, serdo convocadas as remanescentes cujas propostas se encontrem no
intervalo estabelecido no subitem 8.5, na ordem classificatéria, para o exercicio do
direito de preferéncia;

a) Na hipdtese da nao-contratacdo da microempresa e empresa de pequeno
porte, e ndo configurada a hipotese prevista no subitem 8.5.3, sera declarada a
melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora do certame.

9- PRECO E FORMA DE PAGAMENTO

9.1- Os precos ofertados na Proposta Comercial do licitante, deveréao conter, além
do lucro, todas e quaisquer despesas, tais como: materiais, mao-de-obra,
equipamentos, transportes, cargas, seguro, encargos sociais e trabalhistas, limpeza
durante a execucdo das obras, taxas e impostos, inclusive alvaras, ligacdes
provisodrias e definitivas, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, dominicais e
feriados para cumprimento do prazo e regime de execugao e quaisquer outras que
ocorram, direta ou indiretamente, relacionadas com o custo para a consecucao do
objeto desta licitacao, além daquelas exigidas pelo CREA.

9.2- Os pagamentos serdo realizados mensalmente com base nos servicos
efetivamente executados e medidos, respeitados os limites estabelecidos no
cronograma fisico-financeiro que integra o Anexo Il, no prazo de 15 (quinze) dias a
contar da expedicdo do Atestado de Realizacdo dos Servicos e do Termo de
Recebimento Provisério, acompanhado de comprovacdo do recolhimento de
encargos e tributos referentes aos servicos prestados (INSS, FGTS e ISSQN), em
conformidade com a Medicdo aprovada e os Cronogramas Fisico e Financeiro
(Memorial Descritivo Anexo Il), e se processard mediante crédito em conta corrente
da Contratada no Banco do Brasil S.A..

9.3- As deducdes da base de calculo da retencdo de 11% (onze por cento),
seguirdo o previsto na legislacao vigente do INSS e, no que couber, nos termos da
Ordem de Servigco GP n°. 02/2001.

10 - SANCOES

Aplicam-se a presente licitagdo as sancdes previstas na Lei Federal n°. 8.666/93 e
na Resolugcéo n°. 5/93, alterada pela Resolucdo n°. 3/2008 (Anexo XI deste Edital),
deste Tribunal de Contas do Estado, publicada no Diario Oficial do Estado em 2 de
setembro de 1993.

Sao Paulo, em 06 de marco de 2012.

Carlos Magno de Oliveira
Diretor Técnico
Departamento Geral de Administracao
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ANEXO | - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

TOMADA DE PRECOS n° 01/12
PROCESSO TC-A n° 35.946/026/10

Denominacao:
CNPJ:
Endereco:
e-mail:
Cidade:
Estado:
Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso a pagina www.tce.sp.gov.br, nesta data, cépia do
instrumento convocatério da licitacdo acima identificada.

Local: , de de 2012.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando & comunicacdo futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa,
solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remeté-lo a
Secao de Licitacdes - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A nado remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo da
comunicacao, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificacdes
ocorridas no instrumento convocatorio, bem como de quaisquer informacgdes
adicionais, ndo cabendo posteriormente qualquer reclamacao.

Recomendamos, ainda, consultas a referida pagina para eventuais comunicacdes e
ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatorio.
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ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO/ PLANILHA DE SERVICOS

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execucdo de obras civis,
instalagBes/remanejamentos do sistema elétrico e de cabeamento estruturado légico e
telefénico, com o fornecimento de toda mao-de-obra, equipamentos e materiais necessarios,
com ARTSs respectivos e as "as built", no 6° pavimento do Prédio Sede Tribunal de Contas
do Estado de Sé&o Paulo.

PREAMBULO

O Projeto de Cabeamento Estruturado, elaborado pela FUSP/LARC — Fundagdo
Universidade de Sao Paulo e Laboratério de Arquitetura de Redes de Computadores —
contempla todo o cabeamento dos trés Edificios deste Tribunal de Contas, bem como o
cabeamento destinado a interliga-los.

O presente memorial descreve a reforma e implantagcdo do cabeamento estruturado no 6°
pavimento do Edif. Sede, de forma que complementa o Projeto LARC e passa a ser parte
integrante deste memorial.

Esta reforma seguira o padrdo adotado:

Nos 4°, 5° 16° e 17° pavimentos do Prédio Sede, quanto a, em toda area, infra-estrutura
para dados/telefonia/elétrica (calha de piso metélica);

Nos 4°, 5°, 6° e 7° pavimentos do Prédio Anexo Il quanto a: forro, iluminacao de aclaramento
e de emergéncia.

Todo material a ser empregado devera ser de boa procedéncia, obedecendo aos padrdes
de qualidade especificados em normas da ABNT no que couber e de ter as caracteristicas
reconhecidas por certificados ou laudos emitidos pelo IPT ou ainda de fornecedores
detentores de ISO 9.000, 9.001 ou 9.002, conforme o caso; tendo a expressa aprovacao da
Comissdo de Fiscalizacdo das Obras do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo.
Quando houver necessidade de substituicdo ou modificacdo dos materiais, 0s mesmos s6
poderdo ser substituidos com a prévia apreciacédo e aprovacao por escrito da Comissao de
Fiscalizacao.

Nos servigos a realizar, dos quais ndo constem de projetos, deverdo ser analisados pela
Comissao de Fiscalizacdo para que se determine uma posicao final.

A Contratada devera ter ciéncia que, sempre que acionada pela Comissdo de Fiscaliza¢éo
devera comprovar as condi¢Bes técnicas dos materiais e servicos a serem empregados
através de laudos e ensaios tecnologicos.

Ao final da obra a contratada devera fornecer o "as built" de hidrdulica geral dos Wc's
privativo e masculino, dos circuitos elétricos geral, do sistema de incéndio do andar e da
rede de informatica e voz.

Foram introduzidas algumas adaptacfes, objetivando a melhora da composi¢éo visual do
ambiente e funcionalidade do sistema, a seguir descritas:

CIVIL
1. Remocdao/Demolicéo

1.1 O canteiro de obra serd no proprio pavimento a ser reformado, sendo que a
contratada devera providenciar o devido isolamento de uma area com tapumes em chapas
de madeirite estruturada e respectiva sinalizacdo, munida, ainda, de fechadura com chave
de forma a evitar invaséo e de incursdes de pessoas estranhas ao quadro da contratada,
bem como para seguranca dos materiais e equipamentos que ali serdo depositados. Desde
logo fica claro que o Tribunal ndo emprestara nenhum tipo de equipamentos e materiais,
mesmo que provisoriamente. Como mobilizacdo da obra podera ser considerado a
elaboragdo do devido cadastro fotografica das areas envolvidas bem como as
circunvizinhancgas, protecdes de pisos etc.
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1.2 Serd disponibilizado um elevador para o transporte vertical dos materiais ao
pavimento da obra mediante autorizac@o prévia da administragdo. Parta tanto a contratada
devera providenciar a protecdo do piso do carro disponibilizado, bem como os halls das
paradas necessarias.

1.3 Para a remocgéo do forro metalico modular devera ser tomado alguns cuidados em
relacdo aos circuitos existentes como: iluminacdo geral e de emergéncia, telefonia, som
ambiente, detector de fumaca, etc. As pecas extraidas deverdo ser colocadas a disposicado
de nossa Diretoria de Servicos em local previamente indicada pela Administracdo do
Tribunal.

1.4 Toda canaleta de rodapé de informatica e elétrica instalada nos pilares serdo
removidos. Aproiveitar as pecas para recompor as canaletas que ficardo instalados junto as
paredes, trocando as partes danificadas e complementando as partes faltantes.

1.5 Remocdao de quadro de disjuntores da rede elétrica estabilizada embutida na parede
junto ao “shafth”, sem aproveitamento, dimensao aprox. 0,60 x 0,85cm.

1.6 Remocdo com aproveitamento de portas com batentes fixadas em paredes de
alvenaria cujo material deverd ser colocado a disposicdo da Diretoria de Materiais do
Tribunal.

1.7 As divisérias serdo removidas sem aproveitamento, devendo ser descartadas como
bota fora e os armarios divisorias serem encaminhados para a Diretoria de Materiais.

1.8 Para o bota fora seréo utilizadas cacambas de aluguel, pois ndo serd permitido o
acumulo de entulho em quaisquer ambiente deste Tribunal. Completada a carga da
cacamba a mesma deverda ser substituida imediatamente. O local para estacionamento das
cagambas serd no patio das bandeiras, entrada pela Av. Rangel Pestana, mediante prévia
autorizacdo da Admin istragédo da Casa.

1.9 Os rodapés de madeira em todo o contorno do pavimento deverdo ser removidas
sem aproveitamento.

1.10 A remocéo de tacos de madeira sera fora do horario normal de expediente da Casa
ou em finais de semana devido ao barulho para a realizacdo dessa tarefa. Fazer a devida
programacéao.

1.11 As paredes de alvenaria que serdo demolidas estéo indicadas em plantas. Alguns
cuidados deverdo ser tomados para a execugdo desse servigo tais como, a demolicdo
paulatina comecando pela parte superior, evitando tombo de pedacos sobre a laje de piso,
pois existem tampdes de concreto na laje de piso que podem se desprender e, também,
comprometer a estrutura do prédio.

1.12 As divisérias de granito existentes no WC masculino serdo removidos com
aproveitamento. Sao duas pecas (um tapa visdo e divisorias de Box, para que o ambiente
seja dividido criando um novo banheiro (privativo), sendo que as divisorias de Box seréo
reinstaladas.

1.13 A demolicao de parte do forro serd necessaria para o erguimento da parede que
dividird em dois banheiros, cujo encunhamento sera na laje de teto. A demolicdo sera em
parte, também, para a locagéo e instalacao de luminérias.

1.14 Para a acomodacédo das tubulacdes de esgoto e agua havera a necessidade de
remocdo do revestimento de piso que sera totalmente substituido por piso semelhante. O
assentamento sera mesmo padrdo existente, com junta de rejunte de 3 mm.

1.15 Para a acomodacao das tubulacBes de esgoto e agua, que serao chumbados nas
paredes, devera providenciar a troca de toda area de azulejo para evitar diferenca de cores.
O azulejo recomendado é de 20x20cm branco, com juntas a prumo de 3mm, rejunte branco
flexivel.

1.16 A remocédo das portas de Box de banheiro de 0,60m deverd ser feita com cuidado
para ndo riscar os batentes em aluminio, pois as mesmas serdo reinstaladas quando da
construcdo do caix&o perdido no piso e feita a divisdo do mesmo, com buchas de PV c e
parafuso na parede de alvenaria e na diviséria de granito.

1.17 Para a instalacdo da tubulacdo de esgoto da parte modificada do banheiro, bem
como o0 esvaziamento da laje rebaixada, devera remover o revestimento, 0 contrapiso e o
enchimento feito com entulho, pois o local tem laje rebaixada. Esse servico devera ser feito
fora do horério de expediente da Casa, bem como respeitando o horario da Lei do Silencio.
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1.18 Esse enchimento com entulho sera descartado como bota fora, pois se far4 no
local laje oca (caixdo perdido), visando o alivio de carga sobre as estruturas do prédio. Nao
mexer na rede de esgoto existente e tomar cuidado para nao danifica-la.

1.19 Os rasgos para embutir tubulacdo deverdo ser feitos com equipamento elétrico
portétil (martelete) com demarcacdo com serra circular diamantada, para delimitar a quebra.

1.20 Os mictorios bem como os metais deverdo ser removidos com cuidado para o seu
reaproveitamento pela Diretoria de Materiais, assim 0os mesmos deverédo ser disponibilizados
para aquele Setor.

1.21 A furacdo de parede para a passagem de eletrocalhas sera na altura do piso da
sala técnica para acessar o "shafth" de onde vira o cabeamento de voz, dados e energia
elétrica dos quadros. A espessura da parede de alvenaria de tijolinho macigo € de aprox.
20cm. Devera ter o cuidado para que pedacos de tijolos ndo caiam no "shafth" para evitar a
danificacdo dos cabos existentes (elétrica, dados, fibra Optica, telefonia.).

1.22 A calha de parede na sua linha mais préxima ao piso serda retirada e reinstalada
acima da outra linha, servigo esse necessario para assentamento do rodapé de porcelanato.

1.23 O baldo em “L” revestida em marmore, localizada na extremidade do corredor sera
demolido sem aproveitamento dos materiais, porém devera esforcar-se para a retirada das
placas de marmore inteiras.

1.24 Os armérios de madeira existentes no andar deverdo ser desmontados e levados
ao Setor competente da Diretoria de Materiais localizado no 2° subsolo do mesmo prédio.

1.25 A remocao das bacias sanitarias, bem como sua guarda, devera ser com cuidado
pois as pecas serdo reaproveitadas, assim como os parafusos de fixacdo. Considerar como
custo de materiais as buchas de PVC e o anel de vedacado. Serd instalada no mesmo ponto
de esgoto.

2. PISO

2.1 O revestimento do piso escolhido para o ambiente dos escritérios, o corredor e hall do
elevador privativo é do tipo laminado melaminico, assentado sobre o enchimento de
madeirit resinado preto, sistema “click”;

O revestimento do piso escolhido para o o corredor é do tipo laminado, da linha
Durafloor, poliface ou equivalente;

a) As placas serdo do tipo de encaixe (macho/fémea) autotravante (sistema “click”),
dispensando a utilizacdo de cola;

b) O assentamento serd normal (paralela as paredes) no sentido do comprimento do
prédio;

c) A face devera ser composta de filme melaminico, pelicula de alta resisténcia
(overlay) e laminado decorativo;

d) O tipo do laminado decorativo sera definido pelo TCE na época de execucao,
conforme amostras fornecidas pela CONTRATADA;

e) O miolo ou Substrato de painel de madeira de alta densidade HDF-H ou MDF
resistente a umidade: Madefibra de alta densidade ou similar;

f)O verso com pelicula de protecdo contra umidade em melaminico e laminado
(balanco);

g) Os acessorios seguirdo o mesmo padrédo de tonalidade e desenho (mata junta de
aluminio anodizado, rodapé do tipo removivel de medida aproximada de 23 mm x 45 mm no
corredor e salas e cantoneira de medida aproximada 20 mm x 20 mm abaixo das canaletas
metdlicas existentes).

h) As extremidades do rodapé deverdo acabamento a ¥z esquadria, conforme padrao
adotado nos 4°, 5°, 6° e 7° pavimentos do nosso Prédio Anexo li;

i)Os perfis em todas as emendas entre diferentes ou mesmos pisos ou finalizagbes
em soleiras, de acabamento de portas e corredores serdo metalicos, conforme padrao
adotado no 4°, 5°, 6° e 7° pavimentos do nosso Prédio Anexo Il;

j)Resisténcia a abraséo: AC4 — 4000 ciclos;

k) Resisténcia ao impacto: Peso esfera de 350g solta com 1,6m de altura;
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[) Resisténcia ao amassamento: 50 kgf./cm? (em amostra de 15 cm x 15 cm, permitido
amassamento méaximo de 0,01 mm);

m) Resisténcia a produtos quimicos: Acetona, thinner, pinho sol, suco de uva, café,
coca-cola, Ajax, agua oxigenada, cloro, batom vermelho, soda caustica, graxa de sapato,
mercurio cromo, acido citrico;

n) Ser4 assentado sobre enchimento de madeirit e este sobre os tacos de madeira
existentes, com manta abafadora de ruido;

0) Recortar o piso junto as tampas basculantes porta tomadas e terminais RJ-45
sobre canaletas de piso, observando o perfeito acabamento com perfilados metalicos, mata
junta das préprias caixas de tomadas e das tampas de fechamento da caixa de inspecao e
de manobra de cabos.

p) Quanto ao piso e respectivos acessoérios, na planilha quantitativa nao foi
considerado percentual para perdas por recorte.

2.2 O nivelamento das canaletas de piso sera feito com o emprego de enchimento com
chapa de madeirit resinada preta com espessura aprox. de 20mm a ser fixada por
parafusos, sobre os tacos existentes, devido a espessura do contrapiso hdo comportar corte
para o aprofundamento total das calhas.

2.3 Na sala técnica sera instalado piso elevado (sanduiche) com recheio de argamassa,
com dimensao aprox. de 60x60cm, montada sobre pedestais regulaveis com ajuste fino, tipo
pisoag, pisoflex ou equivalente. Como a porta abrird para fora do ambiente, devera
confeccionar um tampé&o para que a abertura ndo fiqgue aparente.

2.4 Para a execugdo do rasgo parcial de vala no piso, primeiramente devera tracar as
linhas mestras (linha central) das canaletas e dimensionar a largura do corte conforme as
dimensfes da canaleta a ser assentada. Os cortes delimitadores deverdo ser feitos com
disco diamantado para o corte do contra-piso de regularizacdo até a profundidade
necessaria. O servico devera ser realizado com ferramenta portétil elétrica (martelete) de
poténcia média. Devera ficar atento acerca do desprendimento de tampdes concreto
existentes no piso que foram feitas para escorar caixa de tomadas de piso em véo vazado
na laje, assim o servico de escoramento desses tampdes devera ser feito inicialmente.

2.5 Para o assentamento do revestimento cerdmico de 30x30 nos piso dos WCs
masculinos, inicialmente devera promover o fresamento do contrapiso para remocao de
cimento cola anterior para obedecer ao nivel correto. As pecas serdo assentadas com
cimento cola cinza, com juntas alinhadas as paredes de 3mm. O rejunte sera do tipo flexivel
na cor do piso. Devera obedecer o padrao de piso adotado para os banheiros do prédio.

2.6 Apo6s o aterro compactado no piso rebaixado do WC masculino, fazer o contrapiso
com concreto magro de aprox. 3 cm, com nivel rebaixado de forma a receber a camada de
regularizagéo e o piso ceramico mais o cimento-cola.

2.7 Sobre o contrapiso seré feita a camada de regularizacdo e de caimento para os ralos
com inclinacdo de 1%, com argamassa de cimento-areia traco 1:3.

2.8 Antes da camada de regularizacdo serdo aplicadas 3 deméaos de tinta betuminosa
em todo contrapiso e virada de 10cm na parede. Cada demdo devera ser passada em
sentido com 90° de defasagem (cruzada). A laje rebaixada e a mureta de apoio das vigotas
da laje igualmente receberdo a mesma quantidade de demé&os de tinta betuminosa com
virada na parede em 50cm, cuja pintura seré feita antes do erguimento das muretas de
apoio da laje.

2.9 A laje pré-moldada teré suas vigotas apoiadas em calgo de alvenaria a ser levantada
de forma a obter o nivel adequado para que o revestimento ceramico fique com o nivel 1cm
abaixo do nivel do hall do elevador. O Sentido das vigotas sera o de menor dimenséo do
ambiente. A lajota que sera instalada serd o de isopor. A espessura final da laje sera de
aprox. 10cm. Prever a colocacdo de um algcapéo para visita com medida aprox. de 50x50cm
, que serd locada embaixo do lavatério do WC maior.

2.10 O alcapéo do piso do WC masculino tera tampa em aco inox escovado, em chapa
com espessura de 3mm, com bordas dobradas com 1lcm, encaixada em moldura de
cantoneira dobrada em aco inox de forma a obter o perfeito nivelamento das pecas e com o
piso ceramico. A tampa devera ser vedada com borracha de silicone para evitar acumulo de
agua na laje rebaixada.
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3 Paredes e Divisorias

3.1 As paredes divisorias para 0 ambiente escritorio sera em gesso acartonado sobre
estrutura em perfilado galvanizado, com espessura de 7cm, com execucdo obedecendo as
recomendacdes do fabricante. Sera revestida com placas de gesso nos dois lados com o
miolo recheado com manta acustica a base de fibra de rocha. A estrutura da parede devera
ser ancorada na laje de teto. No vao de porta as estruturas deverdo estar reforcadas com
madeira para melhor fixagdo dos batentes.

3.2 Para a divisdo do WC masculino sera erguida parede de alvenaria com espessura de
10cm em tijolo baiano de 8 furos, até a laje de teto fazendo o devido encunhamento na
derradeira fiada.

3.3 Para a interligacao da canaleta de piso pela sua extremidade a canaleta de rodapé,
sera por meio de eletrodutos flexiveis tipo espiraflex, que serd embutida na parede, 0s
respectivos rasgos deverdo ser feitos por meio de martelete elétrico portatil.

3.4 O fechamento dos rasgos de paredes para passagem de eletroduto bem como os
buracos causados pela retirada dos rodapés, serd em argamassa de cimento-areia trago
1:3, ap0s a cura, passar massa corrida base pva.

3.5 Chapisco — serd com argamassa cimento areia trago 1:3, com aditivo vedafix ou
equivalente.

3.6 Embogo — serd com argamassa cimento areia trago 1:5, com aditivo vedafix ou
equivalente.

3.7 Os equipamentos de incéndio receberdo nova pintura em 2 deméaos de esmalte
sintético vermelho. Inicialmente devera promover o devido lixamento das superficies para
remocao de incrustacdes, tintas escorridas e melhorar a aderéncia da pintura nova.

3.8 Antes da pintura com tinta latex acrilica, devera promover a regularizagdo das
superficies com aplicacdo de massa corrida nas depressdes, buracos e partes deterioradas,
nas paredes em dry wall e forro de gesso. ApGs o devido lixamento de toda a superficie para
regularizagéo da parte emassada, remogao de incrustagdes e promover maior aderéncia da
pintura nova serd aplicada tres demaos de tinta latex acrilica. Em superficie nova devera
aplicar 2 demaos de seladora antes do latex acrilico, Suvinil ou equivalente.

a) Sera eliminada toda a poeira depositada nas superficies a pintar, tomando-se
precaugdes contra o levantamento de pé durante os trabalhos de pintura, até que as tintas
sequem inteiramente;

b) Cada deméo de tinta s6 poderd ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre duas demaos
sucessivas. Igual cuidado devera haver entre as demaos de massa e tinta, sendo, pelo
menos de 48 horas, nesse caso, o intervalo recomendado;

3.9 Emassamento total das paredes em alvenaria existentes, com massa PVA, de forma
a deixar perfeitamente retilinea e lisa para receber pintura em latex acrilica. O teste de
verificacdo sera mediante aplicagdo de luz para deteccdo de sombras. Esse servigo sera
feito na totalidade das paredes em alvenaria existentes.

3.10 O antigo Quadro de Disjuntores embutido na parede de alvenaria sera retirado para
a colocacdo de um novo com maior capacidade de quantidade de disjuntores para atender
ao projeto de cabeamento elaborado pelo Laboratério de Arquitetura e de Redes de
Computadores —LARC, da USP, que sera implantada nesse andar.

3.11 Com a divisdo do WC masculino serd necesséario os servicos de colocagdo de
revestimento de parede (azulejo) que estdo previstos em toda as superficies. Seguird o
padrdo existente tanto em relacdo ao tipo de azulejo (20x20cm), quanto a cor e ao
alinhamento e espessura das juntas.

3.12 Apds a devida locacdo da tubulagdo de agua em relacdo a superficie da parede,
mormente aos registros e valvula de forma a possibilitar o perfeito encaixe dos
acabamentos, bem como apés o devido teste de estanqueidade, promovera o fechamento e
fixac@o da tubulacéo no seu leito com argamassa de cimento-areia no traco 1:5.
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3.13 Mureta de 1/2 tijolo, tipo macico de 5x10x20cm, na laje rebaixada para apoio das
vigotas da laje pré, com revestimento em argamassa cimento areia, traco 1:3 trabalhada
somente com a colher, apés endurecida recebera pintura asfaltica em 3 demdaos. Essa
mureta devera ser feita sobre a pintura betuminosa da laje e nos dois lados de maior
dimenséo do ambiente.

4 Portas e Complementos
4.1 Para a entrada aos wcs masculinos serdo instaladas portas de madeira com largura

de 0,80 com todas as ferragens, fechadura com chave. A folha de porta sera do tipo cheia e
encabecadas para acabamento com tinta a 6leo. Recebera guarnicées de 5cm de largura
nos batentes em ambos os lados, com acabamento em meia esquadria.

a) “As portas de abrir receberao 3 dobradicas de ferro polido de 3 ¥2” x 3”, marca
Fama, La Fonte ou equivalente; molas aéreas tipo Dorma ou equivalente e fechaduras da
marca Fama, La Fonte ou equivalente, em cores e modelos a serem definidos no ato da
contratacao;

b) As fechaduras seréo do tipo alavanca cromada, com espelhos, contra testa e
parafusos com chave principal e reserva. A comissdo escolhera o modelo conforme
amostras fornecidas pela Contratada;

4.2 Antes da pintura das portas de madeira a mesma devera ser lixada e se necessario
corrigir as frestas com massa para madeira. Aplicar 2 deméaos de seladora e ap6s 3 demaos
de tinta 6leo, com rolo de pintura. Para as portas corta fogo, deverdo ser lixadas e aplicadas
massa plasticas se necessarios em partes afundadas, as superficies deverao estar limpas,
isentas de graxas, 6leos, ferrugem ou quaisquer outras impurezas, apés 2 deméos de
esmalte sintético com rolo de pintura.

4.3 Na sala técnica serd instalada porta de aluminio anodizado brilhante com frestas para
ventilagdo. A largura da porta sera de 0,80m com abertura para fora do ambiente. A mesma
devera ser completa e com fechadura com chave.

4.4 O vao de porta serd revestida com uma moldura em chapa de aco inoxidavel
escovado de espessura aprox. 1mm, perfil de 100x100mm, vao de 1,50x2,10m. As bordas
das chapas deveréo ser arredondadas com dobradas. Utilizar a meia esquadria nas jungdes
soldadas das pecas (montante x travessa). A fixacdo sera por parafuso atarrachante de aco
inoxidavel. Como referencia podera ser vista a pega instalada no 4° andar do nosso prédio
Sede.

45 Porta simples de abrir, dimensbes de 0,80m x 2,10m com acabamento em
melaminico nos dois lados, estruturada, inclusive os batentes, com perfis metdlicos,
fechadura, dobradicas, mola hidraulica dorma ou equivalente, acessorios, completa, com
batente. Apresentar amostras de melaminico para escolha pela administragéo do Tribunal.

c) “As portas de abrir receberado 3 dobradicas de ferro polido de 3 %2” x 3”, marca
Fama, La Fonte ou equivalente; molas aéreas tipo Dorma ou equivalente e fechaduras da
marca Fama, La Fonte ou equivalente, em cores e modelos a serem definidos no ato da
contratacao;

d) As fechaduras serdo do tipo alavanca cromada, com espelhos, contra testa e
parafusos com chave principal e reserva. A comissdo escolherd& o modelo conforme
amostras fornecidas pela Contratada;

4.6 Porta dupla de vidro temperado com espessura de 10mm, completa, - com 02
folhas de abrir, dimensdes de 1,50m x 2,10m, fechadura com chave, acessoérios, com
persianas horizontais, jateadas, com 4 puxadores em ac¢o inox escovado e mola hidraulica
no piso para cada folha.

5 Forro.
5.1 A Contratada devera apresentar proposta de paginagéo do forro e sanca/moldura

de gesso, antes da respectiva execu¢do. Como orienta¢do, a Contratada devera observar
um andar assim executado no nosso prédio Anexo-ll.
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a) Forro modular metalico branco, serd com bandejas perfuradas em aluminio
625 x 625 mm, perfil do tipo “T 15 invertido” e isolamento acustico com manta de vidro
ensacada, nas areas de escritorio, sala técnica e inclusive os halls dos elevadores (Refax ou
similar). A fixacdo do forro sera por fixadores de regulagem, padronizados pelo fabricante,
gue possibilitam ajuste fino de altura;

b) Serd admitida a furacéo do forro apenas para proceder ao perfeito travamento
das divisoérias junto a laje, verificando a CONTRATADA a possibilidade de realizar a referida
furacdo no perfil “T” de sustentacao do forro, preservando a estrutura original das placas 625
X 625 mm;

c) Para o perfeito requadramento do novo forro modular metalico a ser instalado,
evitando recortes nas placas, a CONTRATADA executard moldura em gesso acartonado,
“dry wall”, no perimetro e no corredor para centralizacdo das luminarias.

5.2 A moldura de gesso sera prevista em todo o contorno interno do prédio para
centralizar e evitar recortes de placas de forro metélico. No corredor, terd a funcdo de
centralizar as luminérias. A largura da moldura ndo devera ultrapassar a largura de uma
placa.

5.3 O forro de gesso no WC masculino e na sala técnica sera em gesso acartonado
seguindo o padrdo de acabamento existente (vao vazio como roda teto).

5.4 Apos o devido acabamento da superficie da moldura de gesso com aplicacdo de
fita “tape” e massa corrida apropriada, promover o devido lixamento e aplicacao de 3
demaos de tinta latex especifico para gesso na cor branca.

5.5 Para a instalagdo de escoramento dos blocos de concreto da laje de piso sera
necessaria a remocgado e reinstalacdo de forro no andar abaixo que é do tipo modular
124x62cm em gesso. A remocgao considerada € somente das placas deixando os perfilados
intactos. Na recolocacao as placas deverao ser limpas, ndo deixando marcas de maos ou po
decorrente do servico.

5.6 Perfil de gesso roda teto, tipo peito de pombo, com fixagdo a 45° por gesso cola,
arremate de juntas com mesmo material.

6 DIVERSOS

6.1 O polimento do revestimento de marmore no hall dos elevadores se fard com
equipamento elétrico portatil “politriz” com disco de polimento diamantado, sistema umido,
com 5 granulometria diferentes, sendo o Ultimo para promover o brilho na superficie.

Devera tomar a devida precaucao para isolacdo das portas dos elevadores para
evitar que a &gua escorra e danifique os sistemas elétricos e eletrdnicos de controle
existentes nas portas e nos carros de elevacao.

6.2 O polimento do revestimento de piso em granito se fard com equipamento elétrico
portatil “politriz’ com disco de polimento diamantado, sistema umido, com 5 granulometria
diferentes, sendo o Ultimo para promover o brilho na superficie.

Devera tomar a devida precaucao para isolacdo das portas dos elevadores para
evitar que a &gua escorra e danifique os sistemas elétricos e eletrdnicos de controle
existentes nas portas e nos carros de elevacéo.

6.3 As canaletas de rodapé nas paredes deverdo ser lixadas para remocdo de
incrustacgdes e receberd 2 demaos de esmalte sintético, coral, wanda ou equivalente.

6.4 Todos os quadros nas paredes deverdo ser lixadas para remocé&o de incrustacoes e
receberd 2 demdaos de esmalte sintético de primeira linha, Coral, wanda ou equivalente.

6.5 As duchas higiénicas serédo instaladas a 90cm do piso (acoplamento do registro), o
mesmo sera de flexivel e gatilho metalico cromado, deca ou equivalente.

6.6 A grelha metalica sera do tipo rotativo e de aco inoxidavel brilhante, com diamentro
de 150mm.

6.7 A tubulagcdo de esgoto terd inclinacdo de 1%, sera em PVC branca, com utilizagéo
de cola para unido as conexdes. A tubulacdo e conexdes de primeira linha tipo tigre ou
equivalente.
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6.8 A tubulacdo de esgoto tera inclinacdo de 1%, sera em PVC branca, com utilizacdo
de cola para unido as conexdes, que ligard a rede existente. A tubulacdo e conexdes de
primeira linha tipo tigre ou equivalente.

6.9 Na WC privativo instalar nova caixa sifonada sob a ducha higiénica.

6.10 Adotados os procedimentos técnicos para uma boa soldagem do tubo de
cobre/conexdes, devera atentar para o perfeito alinhamento dos terminais principalmente no
gque tange a perpendicularidade dos elementos em relacdo a parede, assim feito a operacao
de solda devera ser finalizada. Deixar 3 pontos para ducha higiénica.

6.11 Adotados os procedimentos técnicos para uma boa soldagem do tubo de
cobre/conexdes, devera atentar para o perfeito alinhamento dos terminais principalmente no
gue tange a perpendicularidade dos elementos em relacéo a parede, assim feito a operacao
de solda devera ser finalizada.

6.12 Obedecer o gabarito de nivelamento para o assentamento dessa peca na parede,
considerando a espessura do revestimento.

6.13 A torneira para lavatorio do WC privativo e demais lavatérios, sera do tipo ¥4 de
volta, para bancada, rosca de %2”, em metal cromado brilhante e acabamento compativel
com os das demais pecas. Deca ou equivalente.

6.14 A torneira para limpeza serd em metal cromado brilhante com acabamento
compativel com o das demais pecas. A rosca devera ser compativel com o terminal roscado
do ponto respectivo, evitando a utilizagdo de luva roscada.

6.15 O tubo azul devera estar perfeitamente alinhado em relagédo a entrada da bacia,
assim esse tubo devera se chumbado ao final da instalagéo.

6.16 Bacia sanitaria oval, branca, sem saliéncias aparentes do sifdo pelo lado externo
(liso), para 6lpf, Deca ou equivalente.

6.17 Assento emborrachado oval, cor branca, mebuki, Astra ou equivalente.

6.18 Parafuso em metal cromado brilhante para fixagdo da bacia sanitaria, com
utilizacdo de bucha de PVC. Aplicar tinta betuminosa nos furos para vedacao.

6.19 No acoplamento da saida da bacia com a conexao de esgoto no piso, devera ser
utilizada anel de vedacgéo de massa.

6.20 Para evitar que a massa de vedacao estrangule a saida da bacia, nesse ponto
sera colocado, também, um cone de PVC apropriado.

6.21 O WC privativo tera um interruptor independente instalado em caixa 4"x2” embutida
na parede, e acabamento com espelho de PVC branco.

6.22 O lavatério do WC privativo sera equipado com sifdo metalico cromado ajustavel, e
perfeitamente acoplavel a valvula da cuba sem utilizagdo de reducéo.

6.23 Valvula de cuba de lavatorio do WC privativo em metal cromado que deverd ser
colocada com vedac&o de massa ou silicone. Deca ou equivalente.

6.24 O ramal de descarga da bacia sanitaria serd munido de um registro de gaveta de
1.1/2”, em cujo assentamento devera ser observado o gabarito, pois a flange roscada de
fixacdo do cone de acabamento deverd ficar rente ao topo do mancal roscado do fuste.
Deca ou equivalente.

6.25 O ramal de 4gua fria ser& munido de um registro de gaveta de 3/4", em cujo
assentamento devera ser observado o gabarito, pois a flange roscada de fixagdo do cone de
acabamento deverd ficar rente ao topo do mancal roscado do fuste. Deca ou equivalente.

6.26 O tampo do lavatério do WC privativo serd em granito andorinha com bordas altas
para impedir a percolacdo de agua, e frontdo. Cuba de louca branca embutida, oval de
aprox. 30x40cm.

6.27 O gabinete para receber o tampo de granito de 60x80 devera ter armario de porta
de abrir e gaveteiro com trilhos, roletes e fim de curso. Sera de MDF e laqueada na cor
branca. Antes da instalacdo deverad providenciar a impermeabilizacdo das faces né&o
laqueadas com aplicagcdo de selante e esmalte sintético na cor branca. Bonatto ou
equivalente.

6.28 O porta papel higiénico devera ser de aco cromado com tampa de protecao e freio
de inércia em chapa de aco inox. Deca ou equivalente.
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6.29 Porta papel tolha de folha dupla em PVC branco e mostrador de nivel de papel,
conforme o padrao existente.

6.30 Saboneteira para sabéo liquido avulso, em PVC branco, com mostrador de nivel
de sabdo, conforme o padrdo existente.

6.31 Espelho com moldura de aluminio anodizado brilhante deve possuir argola para
fixacdo na parede, estar isento de risco, falha na pelicula refletiva.

6.32 O eletroduto para a instalagéo de interruptor sera do tipo PVC corrugado de %”,
tigre ou equivalente.

6.33 O acabamento da valvula de descarga sera do tipo cromado brilhante, em metal,
sem riscos ou falha de galvanizacado e de polimento. Deca, docol ou equivalente.

6.34 As lampadas fluorescentes para a troca deverdo ser do tipo branco frio, de 32w,
conforme o existente.
6.35 O reator para luminaria de 2x32w sera do tipo de alto fator de potencia.

6.36 A confeccdo das placas de aluminio devera ser sob orientacdo da Comissao de
Fiscalizacdo para a definicao das “indicacdes” respectivas, que sera dada no decorrer da
execucao.

6.37 A confecgdo da placa de acrilico devera ser sob orientagdo da Comissédo de
Fiscalizacdo para a definicdo da “indicacado” respectivas, que sera dada no decorrer da
execucao.

6.38 Com o0 novo leiaute do WC masculino, sera providenciada nova locagcdo da
luminaria 2x32w no WC privativo, com interruptor independente.

6.39 Os blocos de concreto de fechamento de vao de abertura na laje (vdo de execuc¢ao
para locacdo e ancoragem das caixas de tomadas de piso) deverdo ser escorados com
perfil metalico em barra de ferro chato de 2"x3/16"x aprox. 60cm de comprimento, com um
furo em cada extremidade e sera fixada por meio de chumbador expansivo de 1"x aprox.
60mm. Proteger os méveis e equipamentos quando proceder essa opera¢ao no 5° andar.

6.40 O remanejamento de eletrocalhas é para viabilizar a centralizacdo e alinhamento
das luminérias, no corredor e salas, pois a localizagdo das mesmas impedem a acomodagéo
das luminarias face a diminuta profundidade.

6.41 Luminaria de 2x16 completa, com aletas difusoras metélicas brilhante, de embutir.

7 Limpeza

7.1 Limpeza devera ser periodica durante a execucdo da obra de forma a evitar o
acumulo de pés e sujeiras que possam contaminar servigos e produtos aplicados durante a
obra bem como o arraste desses materiais a outros pavimentos de forma natural ou pelo
solado dos calcados. Ao final se fara a limpeza geral para a entrega da obra abrangendo,
inclusive, areas acessadas para viabilizar a execucdo, nos itens como pisos, janelas, forro,
azulejos, paredes, vidros, portas, etc.

INSTALACOES ELETRICAS
GENERALIDADES

a) A contratada devera fornecer os materiais, equipamentos e M&o de obra, para
providencias a seguir.

b) A tensdo de alimentacéo existente no Prédio Sede é de 220 V, trifsica, 60 Hz, com terra
e neutro;

c) As tomadas elétricas a serem instaladas deverdo atender plenamente a norma ABNT
NBR 14136/2002 para o novo padrao brasileiro de tomadas elétricas, contendo as seguintes
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caracteristicas: 2 polos e terra, corrente elétrica maxima suportada de 10 amperes, tenséo
elétrica maxima suportada de 250 volts;

d) As conex0es e ligacdes deverao ser nos melhores critérios para assegurar durabilidade,
perfeita isolacdo e 6tima condutividade elétrica;

e) N&o serdo aceitas emendas nos circuitos alimentadores, devera ser feita sempre, em
cabos com um so lance;

f) Todas as conexfes, adaptadores, canaletas e quadros serdo adequadamente nivelados
e fixados com bracadeiras apropriadas, de modo a constituirem um sistema de boa
aparéncia e 6tima rigidez mecanica;

g) Quando necessario a utilizacdo de eletrodutos flexiveis, estes serdo do tipo cobreado,
com capa de plastico tipo SEALTUBO-N e Box apropriado;

h) Todas as ligacdes dos cabos aos quadros elétricos (disjuntores) serdo feitas com
terminais pré-isolados;

i) Todos os cabos serdo identificados e amarrados apropriadamente, com anilhas e cintas
de amarracao;

j) As novas identificagcdes dos quadros elétricos serdo executadas em placas de acrilico;

K) Fornecimento dos materiais para complementacdo de tubulagdes, canaletas, tais como:
bracadeiras, chumbadores, parafusos, porcas e arruelas, arames galvanizados para fiacédo e
guias, material de vedacao de roscas, graxa, talco, etc.;

[) Fornecimento dos materiais para complementardo de fiagcdo, tais como: conectores,
terminais, fitas isolantes, massas isolantes e de vedacdo, materiais para emendas e
derivacgoes, etc.;

m) Fornecimento dos materiais para uso geral, tais como: eletrodo de solda elétrica,
oxigénio e acetileno, estopa, folhas de serra, brocas, ponteiros, etc.;

n) Fornecimento de adaptadores de tomadas elétricas vistas a existéncia de equipamentos
existentes com plugue de padrdo anterior ao exigido.

0) Serdo aproveitados 0s circuitos elétricos alimentadores existentes para as luminarias;

p) A CONTRATADA executara o fechamento das tomadas por ambiente para alimentacao
elétrica das novas luminérias, utilizando cabeamento na sec¢édo 2,5 mm?, utilizando a infra-
estrutura existente;

g) Toda a fiacdo elétrica devera ser feita em condutores de cobre, com encapamento
termoplastico antichama para 750 volts, instalados. Na falta de especificacdes em contrario,
deverd ser obedecida a seguinte seqiéncia para a identificagdo dos condutores elétricos:
Fase R: Branco; Fase S: Preto, Fase T: Vermelho, Neutro: Azul Claro, Terra: Verde; na
seguinte conformidade:

Cabo flexivel 4mmz2 preto (tomadas) de ar condicionado.
Cabo flexivel 2,5mmz2 preto (tomadas).

Cabo flexivel 2,5mm2 azul (tomadas).

Cabo flexivel 2,5mm? verde (tomadas).

Cabo tetrapolar 25mm?2.

Cabo flexivel 2,5mmz2 preto (iluminagéo).

Cabo flexivel 2,5mm?2 verde (iluminag&o).

Cabo flexivel tipo P.P. 3 x 1,5mm?2 (iluminagé&o - rabicho).

r) Apresentar "as built" dos circuitos elétricos e da infra-estrutura.
REDE QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUICAO — QDE (ESTABILIZADA)

a) Serd instalado novo quadro para rede estabilizada — QDE, em substituicdo ao existente,
com as seguintes caracteristicas: tipo de embutir, confeccionado em chapa de a¢o dobrada,
com tratamento através de decapagem, desengraxe e fosfatizacdo, com acabamento e
pintura eletrostatica e com fechos tipo fenda de alta resisténcia, para no minimo 50
disjuntores monopolares padrdo europeu, barramento trifasico em cobre eletrolitico,
incluindo barramento neutro e terra;
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b) Este quadro sera composto por disjuntor tripolar geral de 80 amperes (curva C) e 50
disjuntores monopolares de distribuicdo de 16 amperes (curva C), padrdo europeu;

c) Este conjunto serd responsavel pela alimentacdo elétrica da tomadas de informatica
(estabilizada) das canaletas de rodapé existentes e, também, das novas tomadas das
canaletas de piso (a instalar);

d) O estabilizador terd instalacao futura, assim sendo, ndo sera instalado nesta etapa;

e) O disjuntor geral do novo quadro de distribuicdo sera tripolar de 80 amperes, cuja
alimentacédo vira do Quadro Geral de Forca (QGF) existente, cujo disjuntor alimentador da
rede estabilizada existente (padrédo americano) sera substituido por outro com capacidade
nominal de 80 amperes, padrao europeu.

f) O circuito alimentador partird do Quadro Geral de For¢ca (QGF) existente, com o seguinte
cabeamento: 3 x 25 mmz preto (3 fases), 1 x 25 mm2 azul (neutro) e 1 x 25 mm?2 verde
(terra);

g) Neste quadro serdo instalados 28 novos circuitos de tomadas de uso especifico
(Estabilizada/Informética), identificados como E1 a E28, 127 volts, fase e neutro + terra,
lancando-os nas canaletas de piso, seguindo o projeto LARC, desenho n°. 03. E. 04/45;

h) Neste quadro, também, serdo conectados os 14 (catorze) circuitos estabilizados
existentes do pavimento (instalados na canaleta metalica de rodapé existente), remanejados
do quadro da rede estabilizada antigo;

i) N&o serdo executados os pontos de consolidag&o no forro;

i) A montagem e o0 acabamento de todas as partes do quadro deverdo ser feitos com
esmero, com todos os condutores acomodados em canaletas e firmemente ancorados a
estrutura do quadro;

k) Caso necessério, deverdo ser executados servigos civis necessarios a efetiva conclusédo
da instalagdo do conjunto quadro e respectivas infra-estruturas eletromecéanicas de entrada
e saida;

) Quando a carga elétrica for superior a 25 kVA, o quadro devera possuir barramento
executado em barras de cobre eletrolitico revestido com capas termos-contrateis pintado
nas cores especificadas pela ABNT, com capacidade igual a 1,2 vezes o somatério das
cargas distribuidas;

m) A identificacdo dos circuitos existentes devera seguir o padrdo dos novos circuitos a
serem instalados;

n) Os cabos deverdo ter a mesma folga prevista no deslocamento das tampas removiveis e
intercambidveis a serem instaladas, garantindo a possibilidade de movimentag&o para frente
ou para tras ao longo da calha em distancias de cerca de 550 mm, conforme previsto no
projeto LARC, apesar de que neste andar, momentaneamente, as tampas porta tomadas
serdo pré-fixadas, sem mobilidade ;

CIRCUITOS DA REDE ELETRICA NAO ESTABILIZADA

a. Serao instalados 13 novos circuitos de tomadas de uso comum (N&o Estabilizado),
identificados como CT14, CT16, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24, CT25,
CT26, CT27 E CT28 volts, fase e neutro + terra, lancando-os nas canaletas de piso,
seguindo o projeto LARC - desenho n°. 03. E. 12/45;

b. Estes circuitos serdo conectados ao Quadro Geral de Forca (QGF) existente, para tanto,
deverdo ser desativados os circuitos de tomadas de piso antigos, disponibilizando assim, os
disjuntores necessérios para alimentagdo elétrica dos novos circuitos, conforme o
referenciado no item 3.2.d do presente memorial;

c. No Quadro Geral de Forca (QGF) existente serdo mantidos 0s circuitos ndo estabilizados
(rede comum) responsaveis pela alimentagéo elétrica das tomadas instaladas na canaleta
metdlica de parede;

d. As tomadas elétricas a serem instaladas deverdo atender plenamente a norma ABNT
NBR 14136/2002 para o novo padrao brasileiro de tomadas elétricas, contendo as seguintes
caracteristicas: 2 polos e terra, corrente elétrica maxima suportada de 10 amperes, tenséo
elétrica maxima suportada de 250 volts;
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e. Os cabos deverédo ter a mesma folga prevista no deslocamento das tampas removiveis e
intercambidveis a serem instaladas, garantindo a possibilidade de movimentagéo para frente
ou para tras ao longo da calha em distancias de cerca de 550 mm.

IDENTIFICACOES DE CIRCUITOS

a) Todos os circuitos serdo identificados com anilhas nas duas extremidades, sendo uma
identificagdo na fiagdo do quadro e outra identificagdo das tomadas de forma interna e
externa (ex.: etiqueta adesiva junto a caixa);

b) Natomada da rede comum sera utilizado o simbolo CT, ex: CT1, CT2,...;

c) Natomada da rede estabilizada sera utilizado o simbolo E, ex: E 1, E 2,...;

Quadros de distribuicao

a) Circuito da nova tomada de ar-condicionado saird do QGF, em um disjuntor bipolar, de
30 A, fazendo-se, o remanejamento de circuito e a devida identificagdo.

ILUMINACAO/DETECTOR DE FUMACA

a) A nova luminaria de aclaramento, a ser instalada, ser4 de embutir em forro modular 625
X 625 mm, com fundo e aletas espelhadas de alto brilho, para 4 lampadas fluorescentes
tubulares de 16 watts, com trava de seguranca, reator eletrdnico bi volt e soquete
antivibratério de engate rapido, sendo que o modelo devera se apresentado a Comissao de
Fiscalizacdo do TCE para aprovagéo;

b) Para alimentacdo da nova luminaria de aclaramento sera utilizado rabicho com PP 3 x
1.5 mm2 e plugue 2 pélos + terra, atendendo o padréao estabelecido na NBR 14.136/2002;

c) Devera ser substituida a tomada e respectiva caixa de acomodacao (sistema perfilados)
do sistema de iluminagéo existente, em atendimento ao estabelecido no padréo da norma
NBR 14.136/2002;

d) Em cada sala serédo instaladas tubulagdo embutida e caixa com interruptor.

e) Os detectores de fumaca, luminarias de emergéncia e alto-falantes (som ambiente)
deverdo ser remanejados, observando as normas técnicas pertinentes, com o seguinte
posicionamento:

¢ 01 detector de fumaca, 01 luminéaria de emergéncia e 01 alto-falante (Procur Geral);

¢ 02 detector de fumaga, 02 luminaria de emergéncia e 03 alto-falante (Assessores);

¢ 01 detector de fumaca, 01 luminéaria de emergéncia e 01 alto-falante (Sub-Procur G 1);
¢ 01 detector de fumaca, 01 luminéaria de emergéncia e 01 alto-falante (Sub-Procur G 2);
¢ 02 detector de fumaca, 02 luminéarias de emergéncia e 02 alto-falante (Procuradores) ;
¢ 03 detector de fumaca, 03 luminéria de emergéncia e 03 alto-falante (Secretarias);

¢ 01 detector de fumaca, 01 luminaria de emergéncia e 01 alto-falante (Reuniéo);

¢ 02 detector de fumaca, 02 luminéaria de emergéncia (Corredor);
f) Para os alto-falantes seréo instaladas arandelas novas;
g) As luminarias de iluminacdo de emergéncia existentes serdo substituidas, por modelo
gquadrado embutido, para lampada incandescente de 40 watts/127 volts, sendo que o
modelo devera se apresentado a Comisséo de Fiscalizacdo do TCE para aprovacao;
h) A Contratada devera apresentar proposta de paginacdo do forro, antes da respectiva
execucao.
i) Quanto ao forro metélico, na planilha quantitativa ndo foi considerado percentual para
perdas por recorte, visto a ado¢do de moldura em gesso nos perimetros.

SEGUINDO A PLANILHA DE SERVICOS:
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ELETRICA:

1 — ENFIACAO/CONECTORIZAGAO

1.1 — O cabo flexivel de 4mm?2 devera ser feita em condutores de cobre, com
encapamento termoplastico anti-chama para 750 volts. No percurso até a origem nao pode
haver emendas.

1.2 O cabo flexivel de 2,5mm2 devera ser feita em condutores de cobre, com
encapamento termoplastico anti-chama para 750 volts. No percurso até a origem nao pode
haver emendas. Caso excepcional a emenda devera ocorrer numa caixa de passagem.

1.3 O cabo flexivel de 2,5mm?2 devera ser feita em condutores de cobre, com
encapamento termoplastico anti-chama para 750 volts. No percurso até a origem nao pode
haver emendas. Caso excepcional a emenda devera ocorrer numa caixa de passagem.

1.4 O cabo flexivel de 2,5mm2 devera ser feita em condutores de cobre, com
encapamento termoplastico anti-chama para 750 volts. No percurso até a origem nao pode
haver emendas. Caso excepcional a emenda devera ocorrer numa caixa de passagem.

1.5 O cabo flexivel tetrapolar de 25mm? devera ser feita em condutores de cobre, com
encapamento termoplastico anti-chama para 750 volts. No percurso até a origem nao pode
haver emendas.

1.6 O cabo flexivel de 2,5mm2 devera ser feita em condutores de cobre, com
encapamento termoplastico anti-chama para 750 volts. No percurso até a origem nao pode
haver emendas. Caso excepcional a emenda devera ocorrer numa caixa de passagem.

1.7 O cabo flexivel de 2,5mm2 deverad ser feita em condutores de cobre, com
encapamento termoplastico anti-chama para 750 volts. No percurso até a origem ndo pode
haver emendas. Caso excepcional a emenda devera ocorrer numa caixa de passagem.

1.8 O cabo flexivel tipo PP de 3x1,5mm?2 devera ser feita em condutores de cobre, com
encapamento termoplastico anti-chama para 750 volts. No percurso até a origem nao pode
haver emendas.

1.9 O terminal tipo agulha sera fixada nas pontas dos cabos flexiveis para o devido
encaixe aos orificios de conexdo de pecas elétricas de forma a n&o dispersar os fios que
formam o cabo. A isolacao elétrica devera estar rente ao topo da presilha da agulha.

1.10 O terminal tipo pazinha sera fixada nas pontas dos cabos flexiveis para o devido
encaixe aos orificios de conexdo de pecas elétricas de forma a n&o dispersar os fios que
formam o cabo. A isolacao elétrica devera estar rente ao topo da presilha da agulha.

1.11 Para instalacdo de tomadas 2p+T (padrdo NBR-14.136/02) nas caixas de piso
serd por meio de rabicho de fio 2,5mm2 munidas de terminais tipo agulha, brotando do fio
mestra, com a devida isolagéo com fita isolante, 3M ou equivalente.

1.12 Apos a indicacdo do local para a instalacédo dos aparelhos de ar condicionado tipo
janela e split, bem como a relocacdo do respectivo eletroduto se fara a nova tomada (cf.
NBR 14.136/2002) para esses equipamentos utilizando-se e aproveitando-se da infra-
estrutura existente no que couber.

1.13 Todas as tomadas das canaletas de rodapé serdo substituidas pelo novo modelo
cf. NBR-14.136/02).

1.14 Junto as canaletas de teto serdo instalados tomadas elétricas em suportes
apropriados, para a ligacao das luminéarias. As tomadas serdo do novo modelo estipulado
pela NBR-14.136/02.

1.15 Instalacdo de rabicho nas luminarias com plugue 2P+T no padrdo da NBR-
14.136/02.

1.16 Toda organizacdo da fiacdo devera ser feita com cinta plastica, cujo comprimento
é conforme o chumaco de cabos a abracar.

1.17 Toda organizacéo da fiacdo deverd ser feita com cinta plastica, cujo comprimento
€ conforme o chumaco de cabos a abracar.

1.18 Todas as partes dos fios que tiverem a isolacéo elétrica aberta deverdo ser
isoladas com fita isolante de primeira linha, 3M ou equivalente.
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1.19 Isolar barramentos de quadros de disjuntores, bus-way e outros locais
energizados que forem objeto de intervencdo nessa obra deverdo receber isolamento
elétrico com fita de alto-fusdo de primeira linha, 3M ou equivalente.

1.20 Como a rede de iluminacdo é de 240v, os interruptores que serdo instalados para
cada ambiente, sendo que para a sala da assessoria 2 interruptores, 0s mesmos serdo do
tipo bipolar com caixa 4x2 e flanges (sistema modular) para parede de gesso e espelho de
PVC branco, de primeira linha, pial legrand ou equivalente.

1.21 Potenciometro de controle de volume ligado diretamente ao alto-falante, de fio
(3.0-20mm), da Fead ou equivalente fixado em caixa 4x2 dotada de flange e espelho
(sistema modular).

1.22 Alto falantes de 12 cm com arandela na cor branca, 8ohms de impedancia,
bravos, arlen ou equivalente.

1.23 Detector de fumaca térmico, hotiki ou equivalente.

1.24 Tomadas novas, padrdo NBR 14.136/02, para aparelhos de ar condicionado para
as salas das secretarias, sala de reunido e condensadora do split, além das tomadas
remanejadas existentes do item 1.12. As tomadas deverdo ser acondicionadas em caixas
4x2 com flanges de fixagdo por sistema modular. Ligar nos disjuntores reservas do QDG
junto a copa.

1.25 O rasgo para colocagéo das caixas 4x2 deverdo estar condizentes com o tamanho
das mesmas de forma a garantir a perfeita fixacdo das flanges (sistema modular por
encaixe) bem como do acabamento ao receber os espelhos.

2 LUMINARIAS

2.1 Luminéria de encaixe de aprox. 62x62cm, para 4 lampadas de 16/20W, com reator
bivolt de alto fator de poténcia, com fundo branco em pintura eletrostatica, com difusor de
aletas em aluminio anodizado brilhante, Itaim, abalux ou equivalente.

2.2 - Luminaria de emergéncia quadrada com vidro, para lampada incandescente de 40w,
pintura eletrostatica branca, Itaim ou equivalente.

3 - QUADRO DE DISTRIBUICAO

3.1 - Disjuntor tripolar de 80A para ser instalado no quadro geral, padrdo americano, Ge ou
equivalente.

3.2 - Condulete 4x2" em aluminio, com tampa conforme aplicacdo (tomadas e
potencidometros).

3.3 - Quadro de disjuntores com barramento trifasico mais neutro e terra, com capacidade
no minimo de 50 disjuntores tipo europeu (DIN), caixa em chapa de aco pintada, de embutir.
3.4 - Disjuntor termomagnético padréo europeu (DIN), monopolar, para corrente de até 16A,
Schneider ou equivalente.

3.5 - Disjuntor termomagnético padrdao europeu (DIN), tripolar, para corrente de até 80A,
para protecdo geral do QF, Schneider ou equivalente.

4 - DIVERSOS

4.1 - Adaptador para tomada elétrica em PVC, 15A , para tomada do sistema antigo para o
sistema NBR-14.136/02, sms ou equivalente.

INFRA-ESTRUTURAS
GENERALIDADES
HORIZONTAIS — ELETRICAS, DADOS E TELEFONIA

a) Sera utilizada canaleta metalica de piso de 4 septos, seguindo o padréo instalado nos 4°,
5°, 16° e 17° pavimentos da mesma edificacdo, conforme projeto LARC;
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b) As tampas das canaletas de piso para o cabeamento serdo em ago inoxidavel com
acabamento escovado com aproximadamente 3 mm de espessura, dobrada para encaixe
na canaleta de forma a dar nivelamento com o revestimento de porcelanato, conforme a
tampa prevista no projeto LARC, que ficardo aparentes.

c) A Contratada deverd realizar a interligacdo entre as novas canaletas de piso e as
canaletas metalicas de rodapé existentes.

d) A Contratada executara o balanceamento de distribuicéo fisica do cabeamento elétrico e
dados conforme disposto no projeto LARC, seguindo o desenho n°. 03. E. 04/45

e) Na canaleta de rodapé sera utilizado caixa de alimentacdo englobando 4 tomadas
elétricas (Estabilizada e de Uso Comum), atendendo o padrdo estabelecido na NBR
14136/2002.

f) As tampas serdo removiveis e intercambiéveis, de tal forma a garantir a possibilidade de
movimentacdo para frente ou para trds ao longo da calha em distancias de cerca de 550
mm;

g) O cabeamento de elétrica, dados e voz deverdo ter a folga necesséria para a manobra
descrita no item anterior.

h) N&o seré permitida a utilizacdo de produtos de diferentes fabricantes, no caso em que o
mesmo forneca todos os acessorios, por exemplo as calhas de piso entre outros.

e As tampas das calhas abertas de piso para o cabeamento serdo em chapa de aco
inoxidavel com acabamento escovado, com aproximadamente 3 mm de espessura,
dobrada para encaixe na canaleta de forma a dar nivelamento com o piso de porcelanato.

e Nao seréo executadas as infra-estruturas e instalacdo dos pontos de rede consolidados
no forro previsto no projeto LARC;

e Nao faz parte do escopo desta contratagdo a implantacdo dos equipamentos e prumada
da rede elétrica estabilizada, entretanto, somente serdo lancados os circuitos de tomadas na
infra-estrutura de piso;

e O prédio Sede ja possui infra-estrutura vertical do 1° ao 18° andar composta por leito e
respectivos suportes de fixagao;

e [Faz parte deste memorial as planilhas de servigcos da area civil, elétrica, infra-estrutura e
cabling/telefonia;

¢ O projeto em midia acompanha este complemento;

INFRA-ESTRUTURA
1 - Infra horizontal

1.1 Eletro-calha perfurada com tampa 100x100x3000mm, sem divisdo, seréo
instalada dentro do shafth a sala técnica para passagem e acomodacao de cabos elétricos
das tomadas estabilizadas e ndo estabilizadas oriundos dos respectivos quadros elétricos,
com respectivos suportes. Valemam, Mopa, Lider ou equivalente.

1.2 "T" horizontal 90° 100x100 - Valemam, Mopa, Lider ou equivalente.

1.3 Curva horizontal com tampa perfurada 90° 100x100 sem divisdo, Valemam,
Mopa, Lider ou equivalente.

1.4 Emenda interna sem divisdo - 100 x 100 - Valemam, Mopa, Lider ou equivalente.

1.5 Parafuso cabega lentilha 1/4 x 10 mm, arruela e porca, galvanizado.

1.6 Parafuso cabeca lentilha com trava 5/16 x 3/4", galvanizado.

1.7 Parafuso de aco galvanizado com bucha de pvc S/8,

1.8 Espiraflex preto 3/4", eletroduto flexivel reforcado, spiraflex ou equivalente.

1.9 Espiraflex preto 2" para interligacdo de quadros, eletroduto flexivel reforgcado,
spiraflex ou equivalente.

1.10 Calha aberta para piso de 4 séptos 60x280x3000, Valemam, Mopa, Lider ou
equivalente.

1.11 Juncédo grapa para calha de piso de 4 vias - Valemam, Mopa, Lider ou
equivalente.

Tomada de Pregos n°. 01/12 - TC-A- n°. 35.946/026/10 - fls. 28/82



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

1.12 Terminal de fechamento para calha de piso de 4 vias - Valemam, Mopa, Lider ou
equivalente.

1.13 Suporte interno para 2 tomadas RJ-45 fémeas - Valemam, Mopa, Lider ou
equivalente.

1.14 Suporte interno para 2 tomadas elétricas 2P+T tipo painel - Valemam, Mopa, Lider
ou equivalente.

1.15 Eletroduto de ferro galvnizado 3/4 com conexdes para remanejamento de tomada
de ar condicionado e dos potenciometros e instalacdo de novos potencidmetros - perfil lider
ou equivalente.

1.16 Tampa lisa tamanho 550mm (comprimento) de a¢o galvanizado para calha de
piso, com espessura aprox, de 3mm, com as bordas dobradas em "L" para reforgo e
nivelamento com o encaixe da calha - Valemam, Mopa, Lider ou equivalente.

1.17 Tampa basculante 550mm em chapa de aco inox escovado de 3mm, para
tomadas e terminas dados sobre calha de piso, nivelado ao revestimento de laminado.
Devera ter aba de aprox. 30mm para cobrir juncdo laminado/calha.

1.18 Cotovelo reto para calha de piso de 4 vias em chapa galvanizada - Valemam,
Mopa, Lider ou equivalente.

1.19 "T"reto para calha de piso de 4 vias - Valemam, Mopa, Lider ou equivalente.

1.20 Caixa dupla de duas vias em chapa galvanizada para acomodacao das tomadas
elétricas e terminais RJ-45 femea, a ser instalada na calha de piso. Valemam, mopa, lider
ou equivalente.

1.21 Tampa em ago inox escovado para caixa de visita e manobra de cabo em todas a
conexdes de mudanca de diregdo das calhas de piso. A espessura da chapa de aprox. 3mm
com chanfro nas bordas. Deve ter aba de aprox. 30mm para tapar juncdo melanimico/calha.
Deve ter dobra para encaixe na saliéncia da calha para evitar deslocamento, com fixacéo a
parafuso em ago inox.

AR CONDICIONADO
1 - Servigos

1.1 - Instalagéo de aparelhos autbnomos de ar condicionado de janela de 21.000
BTU's, s6 frio, com controle remoto de display, LG, cdnsul, springer, carrier ou equivalente.
Ar condicionado, de 21.000 BTU's, de janela:

e Conter a funcgao so frio.

¢ Possuir no minimo as fungées timer, desumidificacao, ventilacao;
e Tensdo 220 volts, frequiéncia 60 hertz,

e Controle de temperatura eletrénico com indicagcdo em display;

¢ Controle remoto sem fio.

1.2 Folha de janela em ferro (requadro), vidros, filme protetor — “Insulfilm”, suporte
de apoio do aparelho de ar condicionado em ferro, com tirante ou méo francesa e bandeja,
amarracdo em cabo de aco de protecdo contra queda, pintura 2 demaos de zarcédo e 3
demaos de esmalte sintético preto, fixacdo, acabamento, vedacdo, mangueira do dreno e
respectiva ligagdo a rede existente, etc. Adotar modelo existente em outros andares do
prédio.

1.2.1 A escolha da janela e localizacdo onde serdo instalados novos aparelhos
de ar condicionado sera definida no ato da execugao;

1.2.2 A Contratada devera disponibilizar as folhas das janelas retiradas ao Setor
de Refrigeracao deste Tribunal de Contas.

1.3 Tubo de pvc 3/4” para o sistema de dreno, incluindo fixadores e conexdes.
Devera fazer a interligacdo ao sistema de coleta de 4gua de condensacdo existente na
fachada do prédio. Para os trabalhos em cadeirinha suspensa, o funcionario devera estar
devidamente treinado bem como a documentagdo pertinente do funcionario e do
equipamento em dia, assim como a do técnico de seguranga que dara apoio.
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1.3.1 A Contratada devera proceder a captacdo do dreno, interligando a bandeja
do equipamento até a infra estrutura na fachada do Prédio, seguindo o
padréo existente de material e acabamento;

1.3.2 A Contratada deverd prever, para execucdo destes servicos, com a
utilizacéo de balancim.

1.4 Para a interligacdo do dreno a rede de agua de condensacdo sera utilizada
mangueira de PVC transparente de 1/2" fixada com bragadeira junto a bandeja e encaixe
com transpasse de aprox. 30cm no duto da rede.

1.5 Aparelho Split Eletrbnico aprox. 9000 BTUs, de parede, com controle remoto
sem fio, s6 frio, completo, com gas, suporte dos condensadores, posto funcionando, com
bomba de recalque de agua de condensacdo. Com projeto executivo. Electrolux, Springer,
LG, Fujitsu, Consul ou equivalente. A instalagdo dos condensadores devera ser feita na
palheta do “brise” de concreto na fachada posterior do mesmo pavimento.

1.6 Sistema de ventilacdo para renovacdo de ar das saletas isoladas com ventilador
de % hp, 20m de dutos de pvc de aprox. 4" com conexdes e grelha bocal de insuflamento de
aprox. 30x30cm, filtro e um projeto executivo do sistema. A instalagéo do ventilador devera
ser feita na palheta do “brise” de concreto na fachada posterior do mesmo pavimento.

CABLING/TELEFONIA
Generalidades

Telefonia

a) No DG da telefonia do 1° andar deverdo ser substituidos o padrdo dos blocos de
conectorizagdo existentes por o do tipo Krone, interligando o cabo de telefonia até a sala
técnica no mesmo pavimento;

b) O cabo de telefonia antigo responsavel pela distribuicdo do 9° pavimento ndo sera
removido, bastando realizar apenas a sua desconectorizagéo dos blocos de contato e sua
ponta devera ficar acomodada (enrolada e amarrada) dentro do DG de telefonia do 1° andar;

c) Estes servicos serao acompanhados pela empresa responsavel pela assisténcia técnica
de telefonia, deste Tribunal de Contas;

CABEAMENTO ESTRUTURADO

a) Os cabos deverdo ter a mesma folga prevista no deslocamento das tampas removiveis e
intercambiaveis a serem instaladas, garantindo a possibilidade de movimentacao para frente
ou para tras ao longo da calha em distancias de cerca de 550 mm, conforme previsto no
projeto LARC

b) Cada area de trabalho sera composta de 4 tomadas RJ45 cat5e, sendo duas para dados
e duas para voz a serem instaladas nas caixas de tomadas das canaletas metalicas;

c) Cada éarea de trabalho recebera um patch Cord RJ45 cat5e de 2,5m para conexdo com o
micro, os patch cords para conexdo dos telefones ndo fazem parte do escopo dessa
proposta;

d) Para a interligacdo de cada area de trabalho e os patch panels deverdo ser utilizados
cabos UTP 4 pares catbe;

e) A Contratada fornecera 04 (Quatro) switches ethernet, sera ativado apenas um ponto de
rede ethernet para cada area de trabalho;

f) A identificagdo do cabeamento deve seguir as instrugdes contidas no item 3.15 do
Projeto LARC — Edificio Sede;

g) As calhas de rodapé existentes serdo mantidas nas paredes e 0s pontos de rede
existentes serdo reconectorizados com conectores RJ-45 fémea Cat.5e e instalados sobre
espelho redondo padréo elétrica que devem utilizar as caixas de tomadas existentes das
calhas para o devido acabamento.
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h) Tanto o RJ-45 fémea quanto o espelho redondo devem ser na cor bege;
i) Deverdo ser removidos os eletrodutos e canaletas sistema X aparente, bem como os
cabos de rede nessas infra-estruturas;

1 - Cabeamento e conectorizacao (cobre)

1.1 — Cabo UTP Cat-5E - 4 pares

Cabo Multilan Cat.5e U/UTP (n&o blindado) 24 AWGx4P — RoHS Compliant, c/
pares trancados compostos de condutores solidos de cobre nu, isolados em polietileno
especial e capa externa em PVC, na cor azul, opcdo CM.

Cabo UTP CAT-5E - 4 pares, devera ser assentada sem emendas do rack até o
ponto do terminal no suporte do RJ-45. Obedecer a curva minima conforme indicado no
projeto larc. N&o misturar com os cabos elétricos tendo em vista diversos septos nas calhas
de piso. Os macos de cabos na calha de piso ndo podem trangar-se entre si, devendo
manter o paralelismo. Furukawa ou equivalente.

1.2 Moldura paratomada RJ-45 fémea para caixa de piso - Valemam ou equivalente
1.3 Tomada RJ-45 fémea Cat-5E T-568?

Com 8 vias de contato banhadas a ouro com 50 micro-polegadas, implementando
circuito impresso provendo o balanceamento dos pares. O conector € montado
considerando a transposicdo de pares T568A e estar totalmente em acordo com as
especificacbes para atenuacdo, perda de retorno, e NEXT (Near-End-Crosstalk) para a
combinacédo de qualquer par.

Espacos no préprio conector sdo disponiveis para identificagdo de acordo com a
norma ANSI/EIA/TIA-606. O conector RJ45 a ser instalado nas caixas de piso sera disposto
de forma angular de modo a possibilitar o alivio da tenséo do patch-cord que sera utilizado
para a conexao com o equipamento na area de trabalho, além de ter porta de protecéo dos
contatos contra poeira e outros elementos corrosivos, conforme recomendagdo da norma
ANSI/EIA/TIA-568A.

1.4 Cinta plastica TR-50, a organizacdo e amarracao de cabos deverao ser realizadas com
este material observado o didametro do chumaco.

1.5 Cinta plastica TR-30, a organizacdo e amarracao de cabos deverdo ser realizadas com
este material observado o didametro do chumaco.

1.6 Velcro vermelho largura de 20mm - para ser utilizado em locais em que a fiagdo ou
dispositivo sejam manuseados constantemente.

1.7 Fita crepe brancalargura de 20mm - uso geral.
1.8 Bloco krone telefonia 10 pares (para o DG telefonia)

Para terminacdo dos cabos de telefonia no DG serdo utilizados médulos KRONE
com blocos para 10 terminagGes em barra perfil com “rack” especifico para montagem em
prancha madeira.

1.9 Cabo de telefonia 100 pares — Sl

Os cabos CI-50 séo constituidos por condutores de cobre eletrolitico, estanhados e
isolados com composto de cloreto de polivinila (PVC). O conjunto de condutores isolados é
agrupado e blindado com uma fita de aluminio, aplicada helicoidalmente protegido por uma
capa externa de composto de cloreto de polivinila (PVC) na cor cinza.

* Didmetro externo maximo: 18 mm para o cabo de 50 pares e 25 mm para o de 100 pares
N&o podera ocorrer emendas no caminho (mufla)

* Peso liquido nominal: 365 Kg/Km
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* Didmetro do condutor: 0,50 mm
* Resisténcia elétrica C.C. do condutor a 20°C - MEDIA NOMINAL - 92,7 ohm/Km
* Desequilibrio resistivo a 20°C: MAXIMO INDIVIDUAL: 7,0% / MEDIO  MAXIMO: 3,0%
* Resisténcia de isolamento a 20°C - MINIMA: 600 Mohm x Km
* Resisténcia a alta tensdo: ENTRE CONDUTORES: 1,5 KV
CONDUTORES E BLINDAGEM: 2,8 KV

1.10 Corddo encerado - para organizar os fios telefbnicos juntos aos terminais com
amarracao com este material.

1.11 Identificador para cabo telefénico

Placas de identificacdo de cabo telefénico nas duas extremidades.
2 - Instalacéo de equipamentos
2.1 Line cord 2,5 configuracédo T-568A — azul

Corddao modular construido e testado pelo fabricante, de acordo com o0s
procedimentos definidos na norma ANSI/EIA/TIA-568A, a partir da utilizacdo de cabo
categoria 5E, 4 pares, com condutores multifilares (Stranded), 24 AWG non-plenum. Possui
elemento que permite a identificacdo por cores de acordo com a recomendagéo da norma
ANSI/EIA/TIA-606. Os cordbes de 4 pares sdo terminados em conectores RJ-45 em ambas
extremidades. Esse item serd usado para a conexao das estac6es de trabalho as tomadas
na area de trabalho, na cor azul.

2.2 Patch cable 1,5 configuracdo T-568A — azul

Corddao modular construido e testado pelo fabricante, de acordo com o0s
procedimentos definidos na norma ANSI/EIA/TIA-568A, a partir da utilizacdo de cabo
categoria 5E, 4 pares, com condutores multifilares (Stranded), 24 AWG non-plenum. Possui
elemento que permite a identificacdo por cores de acordo com a recomendagéo da norma
ANSI/EIA/TIA-606. Os corddes de 4 pares sdo terminados em conectores RJ-45 em ambas
extremidades. Esse item serd usado para as manobras entre os patch-panels e
equipamentos ativos, para pontos de dados, na cor azul.

2.3 Patch cable 1,5 T-568A — amarelo

Cordao modular construido e testado pelo fabricante, de acordo com o0s
procedimentos definidos na norma ANSI/EIA/TIA-568A, a partir da utilizagcdo de cabo
categoria 5E, 4 pares, com condutores multifilares (Stranded), 24 AWG non-plenum. Possui
elemento que permite a identificacdo por cores de acordo com a recomendacdo da norma
ANSI/EIA/TIA-606. Os corddes de 4 pares sdo terminados em conectores RJ-45 em ambas
extremidades. Esse item sera usado para as manobras entre 0s voice-panels e patch-
panels, para pontos de telefonia, na cor amarela.

2.4 Cartucho paraidentificagcdo dos patch e tomadas
2.5 Patch panel 24 portas CAT-5E T-568A

A ligacdo de pontos nos Gabinetes de Telecomunicacdes serdo realizadas através
de painéis de conexdo contendo 24 tipo RJ-45 fémea provendo categoria 5E de
performance quando testado em ambas as dire¢cdes, conforme requerido pela norma
ANSI/EIA/TIA-568A. Os conectores sdo montados sobre placa de circuito impresso
provendo balanceamento dos pares e placa de protecdo do circuito impresso, sendo que 0
ponto de terminacdo devera ser do tipo S110. Tem espago adequado para identificacéo
conforme especificagdo da norma ANSI/EIA/TIA-606 e permite fixagdo em Rack 19
polegadas.

2.6 Guiavazado horizontal de 1 U
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Acomodacéo e organizacdo de patch cables na parte frontal de racks ou brackets de

19"
2.7 Porca gaiola com parafuso M-5

Porcas gaiolo para fixagdo dos equipamentos em rack de 19”.
2.8 Rack aberto 40 U"S com guia de cabos vertical lateral

O rack de 19" suportara todo o sistema, possuindo espag¢o para acomodar o0s
equipamentos ldgicos e fisicos.

Principais caracteristicas:

*Rack aberto com barras verticais de fixacdo e tomadas;
*Profundidade de trabalho 470 mm minima;

*Segundo Plano de fixagao;

*Altura 40 U (respeitando 70 % de taxa maxima de ocupacgao);

*Guias de roteamento verticais e horizontais (organizadores de cabos), e redutores de
tracao;

*Possui régua com tomadas universal - pinos chatos e redondos (2P+T - 16A - 250V),
utiizando a polarizagdo NEMA 5/15 e com disjuntor dimensionado conforme o0s
equipamentos. Apenas os racks destinados a instalacdo de equipamentos ativos precisam
de régua de tomadas;

*Acompanha um conjunto de porcas e parafusos para fixagao;
2.9 Switch de Borda de 24 portas Gigabit, 2 SFP, PoE
1. Switch de Borda de 24 portas Gigabit, 2 SFP, PoE
Quantidade: 4 unidades
1.1. Caracteristicas Fisicas:

1.1.1 Estrutura tipo desktop, para instalacdo em rack padrao EIA 19”
(Dezenove Polegadas);

1.1.2 Possuir kit completo para instalacéo e fixagdo em rack;

1.1.3 As fontes devem operar entre 100 e 240VAC, tipo autosensing, devem
também operar entre 50 e 60 Hz de freqiéncia;

1.1.4 Deve suportar fonte de alimentacdo redundante;

1.1.5 Deve possuir MTBF (Mean Time Between Failures) de no minimo
180.000 horas;

1.1.6 Deve suportar tecnologia Stackable;

1.1.7 Deve permitir que stack seja realizado por caminhos redundantes
bidirecionais, de forma que a interrupcdo de uma conexdo de stack ou desligamento
de uma unidade ndo cause a ruptura do conjunto;

1.1.8 A pilha deve permitir no minimo 4(Quatro) unidades e permitir o
gerenciamento através de um unico endereco IP.

1.1.9 Possuir LEDs, por porta, que indiqguem a integridade e atividade do link,
a velocidade da conexao e também o modo de operacéo (half / full duplex);

1.1.10 Deve estar configurado com no minimo, 24 (Vinte e Quatro) portas
fixas em Gigabit Ethernet (10/100/1000), autonegocidveis, em conectores RJ-45
(UTP) acoplados diretamente no equipamento, ndo sendo permitido o uso de
conectores do tipo TELCO ou harmonicas,2 (Duas) portas do Tipo MINI-GBIC (SFP).

1.1.11 Deve suportar Poe (802.3af) em todas portas RJ-45
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1.1.12 Deve possuir 2 (dois) modulos Gigabit Ethernet, com interface para
fibra 6ptica multimodo 1000BaseSX.

1.2. Capacidade e Performance:
1.2.1 Deve possuir capacidade minima de 32 Gbps de switching fabric;

1.2.2 Deve possuir um Throughput minimo de 40 Mpps (milhdes de pacote
por segundo)

1.2.3 Deve permitir armazenamento minimo de 8.000 (Oito mil) enderecos
MAC;

1.2.4 Deve implementar VLANs segundo protocolo 802.1q;
1.2.5 Deve permitir no minimo 255 VLANSs ativas por unidade ou por pilha;
1.2.6 Deve possuir no minimo 4 filas de prioridade por porta;
1.3. Funcionalidades:
1.3.1 Deve implementar Ingress Rate Limiting;

1.3.2 Deve suportar LACP de no minimo 6 (seis)grupos com no minimo 6
portas ativas;

1.3.3 Deve implementar broadcast,multicast e unicast storm control;
1.3.4 Deve implementar Round Robin

1.3.5 Deve implementar port mirroring (espelhamento);

1.3.6 Deve suportar Jumbo Frame de 9216 bytes;

1.3.7 Deve possuir 1 (uma) porta RS-232 (DB-9 ou RJ-45) para fins de
gerenciamento via console;

1.3.8 Deve implementar no minimo 4 (Quatro) grupos de RMON -
STATS,HISTORY,ALARMS E EVENTS;

1.3.9 Deve ser entregue com todos 0s componentes necessarios para o seu perfeito
funcionamento;

1.3.10 Os equipamentos propostos deverdo estar em linha de producédo,ou seja,
sendo produzidos pelo fabricante;

1.3.11 Deve impelemetar Spanning Tree Protocol, Rapid Spanning Tree Protocol,
Multiple Spanning Tree Protocol, sendo que o stack seja um Unico né Spanning Tree;

1.3.12 Deve suportar TELNET e SSH;
1.3.13 Deve implementar IGMP Snooping v1, v2 e v3;

1.3.14 Deve possibilitar o Gerenciamento via Interface Web;

1.4 Deve suportar os seguintes padroes;
* IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

* IEEE 802.1p CoS Prioritization

* IEEE 802.1Q VLAN

* |IEEE 802.1s

 |IEEE 802.1w

 |IEEE 802.1X

« |IEEE 802.1ab (LLDP)
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+ IEEE 802.3ad

* IEEE 802.3af

 IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports
* IEEE 802.3 10BASE-T specification

» IEEE 802.3u 100BASE-TX specification

 IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification

» |[EEE 802.3z 1000BASE-X specification

* RMON I and Il standards

* SNMP v1, v2¢c, and v3

1.5 Deve suportar as seguintes RFCs;

* RFC 768 - UDP

*RFC 783 - TFTP

*RFC 791 -1P

* RFC 792 - ICMP

*RFC 793 - TCP

* RFC 826 - ARP

* RFC 854 - Telnet

* RFC 951 - Bootstrap Protocol (BOOTP)
* RFC 959 - FTP

* RFC 1112 - IP Multicast and IGMP

* RFC 1157 - SNMP v1

* RFC 1166 - IP Addresses

* RFC 1256 - Internet Control Message Protocol (ICMP) Router Discovery
*« RFC 1305 - NTP

* RFC 1493 - Bridge MIB

* RFC 1542 - BOOTP extensions

* RFC 1643 - Ethernet Interface MIB

* RFC 1757 — RMON

* RFC 1901 - SNMP v2C

* RFC 1902-1907 - SNMP v2

* RFC 1981 - Maximum Transmission Unit (MTU) Path Discovery IPv6
* FRC 2068 - HTTP

* RFC 2131 - DHCP

* RFC 2138 - RADIUS

* RFC 2233 - IF MIB v3

* RFC 2373 - IPv6 Aggregatable Addrs

* RFC 2460 - IPv6
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* RFC 2461 - IPv6 Neighbor Discovery

* RFC 2462 - IPv6 Autoconfiguration

* RFC 2463 - ICMP IPv6

* RFC 2474 - Differentiated Services (DiffServ) Precedence
* RFC 2597 - Assured Forwarding

* RFC 2598 - Expedited Forwarding

* RFC 2571 - SNMP Management

* RFC 3046 - DHCP Relay Agent Information Option

* RFC 3376 - IGMP v3

* RFC 3580 - 802.1X RADIUS

IV. DOCUMENTACAO /ATUALIZACAO DO PROJETO
a) Projeto LARC - Edificio Sede (Cabeamento estruturado);

b) A documentagdo ndo serd considerada completa até que os desenhos as-built sejam
aprovados pela Comisséo de Fiscalizacao;

c) Contratada devera entregar ao TCE-SP, ao final da instalagéo, trés copias de desenhos
as-built acompanhadas dos originais desses documentos em CD-ROM.

V. PLANEJAMENTO PARA EXECUCAO

a) A Contratada devera elaborar e apresentar a Comissao de Fiscalizacdo Relatério de
Vistoria Inicial de todas as instala¢des, mobiliario e equipamentos envolvidos nesta reforma,
e em caso de danos/problemas existentes devera especificar detalhadamente a situagéo em
que se encontram (cadastro fotografico e escrito);

b) A vistoria do item anterior devera ser acompanhada pela Comissédo de Fiscalizacao;

c) A Contratada devera ap0s a assinatura do contrato apresentar o Planejamento para
Execucdo detalhado que envolva todos o0s servigcos a serem executados e sequUéncia de
trabalho, para avaliagdo e aprovacdo da Comissao de Fiscalizacao;

VI. PREPARACAO PARA O RECEBIMENTO

a) A CONTRATADA devera deixar a instalacdo limpa e em condi¢cbes adequadas. A
limpeza de toda a instalacdo tera que ser realizada de acordo com a descricao a seguir:

a.l) Remocao de vestigios de cimento, reboco, graxas e manchas de 6leo, com a
utilizacdo de solventes adequados, escovas, agua e detergente;

a.2) Ao término da obra, efetuar a limpeza final e geral de todas as dependéncias, nao
sendo aceitas manchas de tinta ou de méos sujas em paredes, tetos, pisos, vidros, e demais
locais, onde forma executados 0S servigos.

VIl. CANTEIRO DE SERVICOS

a) Obedecer as normas da ABNT, no que couber, NBR-12284 - Areas de Vivéncia dos
Canteiros de Obras - Procedimento, e demais pertinentes; no que couber, dada as
particularidades da area que sera disponibilizada pelo contratante.

b) O canteiro de servigcos, caso necessario, podera localizar-se-4 junto aos servigos ou
em local a ser determinado pela COMISSAO DE FISCALIZACAO e devera ser fornecido
pela CONTRATADA, e todas as adaptacdes, que se fizerem necessérias, para o melhor
andamento e execucdo dos servicos deverdo ser executados a expensas da mesma, bem
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como todas aquelas necessarias a Seguranca do Trabalho exigidas por lei, e & seguranca
dos materiais, equipamentos, ferramentas, etc., a serem estocados;

c) Toda a area do canteiro de servicos devera ser sinalizada, através de placas, quanto
a movimentacéao de veiculos, indicacbes de perigo, instalacdes e prevencao de acidentes;

d) Cabe a Contratada toda a responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos,
decorrentes da negligéncia durante a execucao dos servi¢os até a sua entrega definitiva;

e) Terminados o0s servicos, a Contratada, deverd providenciar a retirada das
instalacbes do canteiro de servicos e promover a limpeza geral.

VIIl. CONSIDERAGOES GERAIS

a) A Contratada devera fornecer todo o material, mé&o-de-obra e equipamento
necessarios a realizagdo dos servigos e responsabilizar-se pelas obras civis necessérias,
entregando os locais, em que estas forem realizadas, em condi¢g6es normais de uso;

b) Ao final dos servicos, todo sistema existente elétrico, informatica, de seguranca
contra incéndio e telefonia deverdo estar totalmente operante, ficando a Contratada
responsavel pela integridade dos equipamentos ja existentes neste Tribunal, no tocante ao
seu funcionamento regular, no que competir a problemas decorrentes da execucdo do
objeto da Licitacao;

c) A execucdo das instalagbes descritas por este Memorial devera ser realizada
paralelamente a operacdo normal das dependéncias do Tribunal de Contas. Portanto, a
Contratada devera considerar um plano de trabalho, que permita a operagdo continua dos
prédios durante o periodo das obras;

d) OperagbBes que produzam muito ruido e vibragdo dever@o ser realizadas fora do
expediente normal deste Tribunal de Contas. Caso ocorra reclamacdo de alguma
autoridade, a acerca de qualquer operacdo ruidosa em andamento deverda ser
imediatamente interrompida e avisada a Comisséo de Fiscalizac¢ao;

e) Os trabalhos que representem impactos ou risco a operacdo normal das
dependéncias do Tribunal de Contas devera ser previamente programado entre as partes,
para horarios fora dos turnos normais de expediente, observando a Lei do Siléncio (22 h);

f)Materiais e equipamentos reaproveitaveis e reciclaveis deverdo ser colocadas a
disposicdo e depositadas em local indicado pela Comissédo de Fiscalizagdo. Os mesmos
deverdo ser retirados sem que sejam danificados;

g) Durante a execucdo da obra, a Contratada devera manter permanentemente limpa
os locais onde realizar os trabalhos, a cada dia de servico, deixando 0 ambiente organizado,
incluindo a retirada de entulho, de acordo com as normas ou posturas adotadas pela
municipalidade.

h) Estar ciente de que podera, quando julgar necessario, exigir o respectivo certificado
de qualidade dos componentes utilizados, relagéo dos fabricantes e respectivos enderecos,
comprovantes de compra, assim como seus tipos e caracteristicas;

i)Comunicar a Comissédo de Fiscalizagdo do prédio para prévia autorizacdo e com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas, quando houver a necessidade de
trabalhos extraordinérios apds o horario estipulado ou em finais de semana e feriados, sem
onus adicional a este Tribunal de contas (por escrito);

j)Refazer de imediato, as_suas expensas, qualquer trabalho inadequadamente
executado e/ou recusado pela Comissdo de Fiscalizacdo, sem que isso represente custo
adicional;

k) Manter seus funcionarios devidamente uniformizados e identificados com cracha,
contendo foto, nome e nimero de registro e portado visivelmente;

[)Comunicar a Comissédo de Fiscalizacdo, a ocorréncia de qualquer anormalidade ou
irregularidade no sistema, confirmando, se necessaria, por escrito;

m) Comunicar e justificar a Comissao de Fiscalizacdo, eventuais motivos de for¢ca maior
que impecam a realizacao dos trabalhos especificados (por escrito);

n) Retirar dos servigos, imediatamente ap0s o0 recebimento da correspondente
solicitagdo, qualquer empregado que, a critério da Comissdo de Fiscalizacdo, venha a
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demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica, substituindo-o no prazo maximo de 24
(vinte e quatro) horas;

0) Providenciar a cobertura do mobiliario e equipamentos com plastico apropriado,
sempre que necessario, visando a preservacdo contra particulas nocivas provenientes da
execucao dos servigos contratados;

p) Elaborar, encaminhar e manter atualizada junto a Comissdo de Fiscalizacdo, a
relacdo (nome, RG e horario de trabalho) de todos os funcionarios, inclusive engenheiros e
técnicos, responsaveis pela execu¢ado dos servicos;

g) Responsabilizar-se pelo controle, supervisdo e desenvolvimento dos trabalhos em
andamento;

r) Desenvolver e programar as tarefas de forma que ndo sejam criados obstéculos as
atividades das demais prestadores de servico que estejam eventualmente trabalhando no
prédio;

s) Eventuais testes ou regulagens ora necessarios e que necessitem paralisar o
SISTEMA ELETRICO OU OUTROS deverdo ser realizados aos sabados, domingos ou
feriados, apds prévio acordo com a Comissdo de Fiscalizagédo, e sem 6nus adicional deste
Tribunal de Contas;

t)Todos os materiais sucateados resultantes dos servicos executados pela Contratada
deverdo ser removidos, as suas expensas, em prazo ndo superior a 48 (quarenta e oito)
horas uteis, apos prévia anuéncia da Comissao de Fiscalizagao;

u) A remogdo ocorrera somente apos prévio conhecimento e autorizacdo da Comisséo
de Fiscalizacéo;

v) Cabe a contratada a elaboragdo de cadastro fotogréfico e escrito de todas as
anomalias e irregularidades encontradas antes do inicio das obras abrangendo as areas de
sua atuacdo, que devera ser entregue, uma copia a Comissao de Fiscalizagéao.

w) A Contratada deverd apresentar, previamente, a Comissdo de Fiscalizacdo as
amostras dos materiais de aplicagédo (ex.: forro, cerdmica de piso, azulejo, piso laminado,
diviséria, tinta, luminaria, etc.) para aprovacao, excetuando-se o de uso basico, antes de sua
efetiva instalacéo;

IX. PROTE(;AO CONTRA ACIDENTES

a) A Contratada respondera e responsabilizar-se-a pela prevencéo de acidentes e pela
seguranca de suas atividades e de seus funcionarios quando na realizacdo dos servicos,
fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente o0s regulamentos e
determinac¢fes de seguranca, bem como tomando, ou fazendo com que sejam tomadas as
medidas corretivas necessarias;

b) A Contratada sera responsavel pelo fornecimento aos seus empregados de todos os
equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a legislacdo
vigente;

c) Esses equipamentos deverdo estar em perfeito estado de conservacdo e validade,
de modo a garantir totalmente a seguranca do usuéario, bem como das pessoas ao redor;

d) Néo sera permitido o uso de sandalias ou de outros tipos inadequados de calcados
pelos empregados da Contratada,;

e) A Contratada devera prever instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra
forma de sinalizacéo, indicando a terceiras condi¢des perigosas resultantes dos trabalhos, a
fim de prevenir danos pessoais ou materiais;

X. VISITA TECNICA

a) Para efeito da elaboracdo da proposta a empresa concorrente devera inspecionar 0s
locais da obra, no(s) dias(s) e horario(s) definido(s) no edital, apresentando a declaracao de
vistoria;

b) Independentemente das informac¢des contidas neste Memorial Descritivo e na
Planilha de Servicos e Materiais, exige-se que o0s interessados realizem vistoria prévia, para
inspecao dos locais onde serdo executados 0s servicos, de modo a obter, para sua prépria
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utilizacdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda a informacao necessaria a elaboracéo
de sua proposta;

¢) Todos os custos associados a visita e a inspecdo serdo de inteira responsabilidade
da licitante. Tal visita devera ser agendada, obedecendo aos horarios de expediente normal
deste Tribunal de Contas.

Xl. PRAZO DE EXECUGAO

a) O prazo para a realizacéo dos servicos € de 90 (noventa) dias, contados a partir da
data do recebimento da autorizac&o para o inicio dos servigos.

XIl. GARANTIA

a. As pecas e componentes deverdo ter garantia de, no minimo, 12 meses, contados
da data de aceitacdo dos servigos. Caso o fabricante ou a Contratada ofereca prazo de
garantia superior, este sera o prazo considerado, no ajuste a ser firmado entre as partes.

b. Piso Laminado Garantia minima de 5 (cinco) anos;
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PLANILHA DE SERVICOS - PARTE CIVIL

ITEM

SERVICOS

Unidade

Qtde
contrato

VALORES (R$)

UNITARIO

TOTAL

Material

Mao de
Obra

Material

Mao de
Obra

SOMA

[EY

REMOCAO / DEMOLICAO

1.1

Mobilizag&o de obra e
equipamentos e canteiro de obra

4,73

6,92

141,90

207,60

349,50

1.2

Protecdo com lonas para o hall de
elevadores, entre pavimentos,
elevadores e portaria (transporte
entulho), etc.

m?2

30

0,93

0,29

27,90

8,70

36,60

1.3

Remocéo de forro metélico
modular, luminarias e acessorios,
Inclusive nos halls dos elevadores

mZ

450

0,00

5,90

0,00

2.655,00

2.655,00

1.4

Remocéo de canaleta
elétrica/telefonia de sobrepor
(rodapé) , em pilares.

33

0,00

9,00

0,00

297,00

297,00

15

Remocao de quadro de disjuntores
da rede elétrica estabilizada

p¢

0,00

45,04

0,00

45,04

45,04

1.6

Remocéo de portas/batentes de
madeira de 0,80 m de paredes de
alvenaria.

p¢

0,00

42,24

0,00

253,44

253,44

1.7

Remocao de diviséria alveolar e
armario em madeira diviséria

m?2

60

0,00

18,48

0,00

1.108,80

1.108,80

1.8

Cacamba de 4m3 para retirada de
entulhos com empolamento

m3

68

60,21

577

4.094,28

392,36

4.486,64

1.9

Remocao de rodapé de madeira

180

0,00

1,40

0,00

252,00

252,00

1.10

Remocao de tacos de madeira

m?2

60

0,00

8,66

0,00

519,30

519,30

1.11

Demolicéo de parede de alvenaria
e=15cm

m3

3,8

0,00

38,48

0,00

146,22

146,22

1.12

Remocgao e reinstalacéo de
divisdria de granito no wc masc,
com aproveitamento.

m?2

11,0

0,00

46,37

0,00

510,07

510,07

1.13

Demolicéo de forro de gesso
monolitico de "dry-wall" no wc
masc.

m?2

10

0,00

2,89

0,00

28,90

28,90

1.14

Demolicéo de piso ceramico
30x30cm, ho wc masc.

m?2

10

0,00

12,51

0,00

125,10

125,10

1.15

Demolicdo de azulejo branco de
20x20 inclusive parte no box que
esta trincado.

m?2

36

0,00

20,54

0,00

739,44

739,44

1.16

Remocao com reinstalacdo de
porta de box de banheiro com
batente em perfilado de aluminio,
largura de 0,60m

p¢

1,24

48,37

2,48

96,74

99,22

1.17

Demolicdo de contrapiso do wc
masc em concreto com espessura
de aprox. 7cm.

m?3

0,70

0,00

105,82

0,00

74,07

74,07

1.18

Remocdao total de entulho de
enchimento do piso rebaixado do
wC masc.

m?3

60,21

577

361,26

34,62

395,88
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PLANILHA DE SERVICOS - PARTE CIVIL

ITEM

SERVICOS

Unidade

Qtde
contrato

VALORES (R$)

UNITARIO

TOTAL

Material

Mao de
Obra

Material

Mao de
Obra

SOMA

1.19

Rasgo em parede para embutir
tubulagdo de agua, esgoto e
elétrica de diametros de 3/4" a 2"

3

0,00

5,50

0,00

82,50

82,50

1.20

Remocao de mictdrios individuais
de louca, com aproveitamento.

p¢

0,00

21,50

0,00

64,50

64,50

121

Furacdo em parede de alvenaria
com espessura de 20cm, para
passagem de calhas de flexivel de
2" para a sala técnica.

p¢

59,22

0,00

236,88

0,00

236,88

1.22

Remocéo / reinstalacéo de calha
metalica de parede para colocacao
de rodapé.

50

0,00

14,63

0,00

731,50

731,50

1.23

Demolicdo de balcdo em alvenaria
com aproveitamento do
revestimento em marmore, com
medida aproximada de 0,70 m de
largura por 1,10 m de altura.

20

0,00

65,50

0,00

1.309,92

1.309,92

1.24

Remocéo de armarios de madeira,
com aproveitamento, com
dimensdes: altura 2,15 m x 0,60 de
profundidade, com total de 12 m,
em 3 moédulos de tamanhos
diversos.

m?2

30

0,00

2,89

0,00

86,70

86,70

1.25

Remocéo e reinstala¢éo de bacia
sanitaria no wc masculino.

p¢

0,35

54,45

0,70

108,90

109,60

Total Item 1

4.865,40

9.878,43

14.743,83

PISO

2.1

Piso laminado (sistema click),
melaminico, de alto trafego,

rodapé, acessorios, perfis metalicos
(mata juntas), acabamento e
redutor de ruidos (poliface ou
similar), area dos escritorios e hall
do elevador privativo.

m?2

400

162,24

22,26

64.896,00

8.904,00

73.800,00

2.2

Enchimento para nivelamento com
a canaleta de piso feito em prancha
de madeira compensada resinada
preta com espessura de 20 mm,
madeirite ou equivalente

m?2

400

26,05

27,89

10.420,00

11.156,00

21.576,00

2.3

Piso elevado, revestimento em
férmica, na sala técnica

m?2

220,76

0,00

1.103,80

0,00

1.103,80

2.4

Rasgo de vala , no contrapiso, para
canaleta, profundidade 4 cm com
largura aprox. de 35cm .

165

26,04

0,00

4.296,60

0,00

4.296,60

2.5

Revestimento ceramico (30x30cm)
em piso N0 wc masc.

m2

11

28,62

44,30

314,82

487,30

802,12

2.6

Contrapiso em concreto magro com
e=3 cm, sobre laje pré-fabricada,
Nno wc masc

m?2

10

9,97

3,87

99,68

38,73

138,41

Tomada de Pregos n°. 01/12 - TC-A- n°. 35.946/026/10 - fls. 41/82




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

PLANILHA DE SERVICOS - PARTE CIVIL

[J) o VALORES (R$)
p Bl o8 )
LII—J he] gE UNITARIO TOTAL
= 5 3 Mao de Mao de
SERVICOS Material | Obra Material Obra SOMA
Regularizacdo do contrapiso com
2.7 | argamassa cimento areia traco 1:3 | m2 10 3,88 11,59 38,80 115,90 154,70
com espessura aprox. 2cm.
Pintura  betuminosa na laje
2.8 |rebaixada e no contrapiso do wc | m2 | 31 12,60 62,40 390,60 1.934,40 2.325,00
masculino, em 3 deméaos cruzadas.
2.9 |Laje pré-fabricada com lajota de | .| 145 | 2550 | 10,80 | 25500 | 108,00 | 363,00
isopor, e=10 cm.
Tampa com encaixe de algapéo
2.10 | Para visita, em chapa de aco inox| . | 4 | 5733 | 499 157,33 4,99 162,33
escovado com 3 mm de espessura,
50 x 50 cm.
Total Item 2 81.972,64 | 22.749,32 | 104.721,96
3 PAREDES E DIVISORIAS
3 |Dvisoria em "Dry Wall, placas| ., | 53, | 9g66 | 000 |22.691,80 | 000 | 22.691,80
ambas as faces e= 7cm
3.2 |Alvenaria em tijolo ceramico furado | ., | 15,48 | 14,80 | 108,36 103,60 211,96
(baiano) de primeira linha, e=10cm.
Rasgo de piso para interligacéo
3.3 |entre canaleta de rodapé e a| m 3 0,00 3,51 0,00 10,53 10,53
canaleta de piso (spiraflex de 1")
Acabamento das paredes onde
3.4 | houve rasgos e remocao de rodapé | m 3 0,05 2,67 0,15 8,01 8,16
de madeira
3.5 | Chapisco m2| 14 1,30 2,24 18,20 31,36 49,56
3.6 | Embogo m2| 14 4,64 6,18 64,96 86,52 151,48
Pintura da sinalizacdo de
3.7 |seguranca, hidrantes, abrigo de | m2 2 6,39 12,73 12,78 25,46 38,24
botoeiras e interfones.
Pintura latex acrilica em paredes,
3g |Pllares, incluindo forro banheiros, | ., | 735 | 519 | 1169 | 3.78505 | 8.530,05 | 1231510
sala técnica, copa e parede em
"Dry Wall", (3 demé&os).
Emassamento geral das paredes
3.9 |1 alvenaria e pilares, com| ., | 359 | 519 5,27 692,00 | 1.733,83 | 2.425,83
ixamento, até o} perfeito
alinhamento.
Servico de substituicdo do quadro
3.10 | de disjuntores (rede estabilizada), | m? 1 0,00 45,04 0,00 45,04 45,04
com embutimento na parede .
Azulejo branco 20x20 no wc masc.
3.11 | (fécomposicdo e troca de placas| ., | 55 | o567 | 1086 | 1.386,84 | 564,72 | 1.95156
trincadas no box, no padrdo
existente).
Enchimento de rasgo em parede
3.12 | para embutir tubulagdo de agua, | m 15 0,29 5,74 4,35 86,10 90,45
esgoto e elétrica.
3.13 g"r‘éreta suporte de vigotas da laje | ., | 3 | 3660 | 54,33 | 109,80 | 16299 | 272,79
Total Item 1 28.874,29 | 11.388,21 | 39.989,71
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PLANILHA DE SERVICOS - PARTE CIVIL

SERVICOS

Unidade

Qtde
contrato

VALORES (R$)

UNITARIO

TOTAL

Material

Mao de
Obra

Material

Mao de
Obra

SOMA

N

PORTAS E COMPLEMENTOS

4.1

Porta de madeira simples de abrir,
com batente, dimensodes de 0,80m
X 2,10m, para acabamento em tinta
6leo, com todos os acessorios,
para wc masc.

p¢

454,97

112,86

909,95

225,72

1.135,67

4.2

Pintura em esmalte sintético em
portas de madeira e portas corta
fogo - PCF's e portas de elevadores
e batentes, com 2 demé&os.

mZ

40

5,53

12,73

221,20

509,20

730,40

4.3

Porta de aluminio com ventilagdo
, 0,80 x 2,10m, completa para sala
técnica.

mZ

462,93

63,78

462,93

63,78

526,71

4.4

Capa moldura em ago inox com
chapa de 1 mm de espessura, por
100 x 100 mm e corte a meia
esquadria  na juncdo  entre
montante e travessa, para cobrir e
emoldurar vao de porta de vidro de
dimensdes de 1,50 x 2,10 m de
altura, conforme existente nos
Cartérios, 4° andar do Prédio Sede.

m?2

2,4

579,07

0,00

1.389,77

0,00

1.389,77

4.5

Porta completa de 80cm revestida
com melaminico, ferragens de
primeira, fechadura com chave.

p¢

823,19

95,33

7.408,71

857,97

8.266,68

4.6

Porta de vidro temperado, folha
dupla, com espessura de 10 mm,
com faixas persianas horizontais
jateadas, 4 puxadores em ago inox,
fechadura com chave, mola
hidraulica de piso nas duas folhas,
medida aprox. 1,50 x 2,10.

p¢

3.066,92

173,33

3.066,92

173,33

3.240,25

Total Item 1

13.459,47

1.830,00

15.289,47

FORRO

51

Forro modular metalico, com
bandejas perfuradas em aluminio
625 x 625 mm, perfil do tipo “T 15
invertido” e isolamento acustico
com manta de vidro ensacada,
incluindo os hall's dos elevadores
(Refax ou similar), e Sala Técnica.

m?2

420

215,93

22,74

90.690,60

9.550,80

100.241,40

5.2

Moldura em gesso acartonado, "Dry
Wall" completo, para moldura do
forro modular metalico
(requadramento)

m2

17

44,37

0,00

754,29

0,00

754,29

5.3

Forro em gesso monolitico "dry
wall" no wc masc, e sala técnica.

m2

13

44,37

0,00

576,81

0,00

576,81

54

Pintura das molduras gesso para
requadro do forro metalico e forro
do banheiro masc, em 3 demaos
de latex para gesso.

m2

30

2,85

9,10

85,50

273,00

358,50
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PLANILHA DE SERVICOS - PARTE CIVIL

ITEM

SERVICOS

Unidade

Qtde
contrato

VALORES (R$)

UNITARIO

TOTAL

Material

Mao de
Obra

Material

Mao de
Obra

SOMA

55

Remocdo e reinstalacdo de forro
modular em chapas de gesso
removivel de 125x62,5cm para
instalacdo de perfil de ferro para
escoramento de blocos de concreto
de fechamento de véo na laje, para
evitar queda durante o andamento
dos servicos. Este item serd
executado no andar abaixo
(5°andar - Cartoérios).

m?2

45

0,41

14,40

18,45

648,00

666,45

5.6

Rodateto em gesso perfil 8 cm.

234

4,58

11,16

1.071,72

2.611,44

3.683,16

Total ltem 1

93.197,37

13.083,24

106.280,61

6.1

Polimento do marmore que reveste
as paredes do hall dos elevadores.

mZ

18

16,34

0,00

294,12

0,00

294,12

6.2

Polimento do granito preto que
reveste o piso localizado junto ao
hall dos elevadores

mZ

22

16,34

0,00

359,48

0,00

359,48

6.3

Pintura da canaleta de sobrepor
instalada nas paredes , com
esmalte sintético na cor padréo do
andar, largura da canaleta 12cm

m?2

100

6,39

12,73

639,00

1.273,00

1.912,00

6.4

Pintura de quadros metélicos de
eletrica e telefonia instalados nas
paredes, com esmalte sintético na
cor padrédo do andar, 2 deméaos.

m?2

6,39

12,73

25,56

50,92

76,48

6.5

Ducha higiénica com flexivel
metalico, registro e gatilho em
metal cromado

p¢

117,90

11,83

353,70

35,49

389,19

6.6

Substituicdo das grelhas metalicas
cromadas de 150mm nos wcs
existentes no pavimento pelo
modelo de aco inoxidavel rotativo,
brilhante.

p¢

10,10

1,42

50,50

7,10

57,60

6.7

Tubulacdo de  esgoto  com
conexdes em pvc diametro de
100mm para wc masc

9,44

23,64

28,32

70,92

99,24

6.8

Tubulacdo de  esgoto com
conexdes em pvc diametro de
50mm para wc masc de
interligacdo do lavatorio a caixa
sifonada, ramal piso e parede.

9,44

23,64

28,32

70,92

99,24

6.9

Caixa sifonada em pvc de 150mm

p¢

33,48

23,64

33,48

23,64

57,12

6.10

Tubulacdo de cobre de 22mm com
conexdes, para torneira do
lavatorio, torneira de limpeza e
ducha higienica

10

37,95

8,51

379,50

85,10

464,60

6.11

Tubulacdo de cobre de 42mm
para descarga da bacia com
conexdes.

78,27

12,06

234,81

36,18

270,99

6.12

Véalvula de descarga de 1.1/2"
hydra, docol ou equivalente.

p¢

128,09

35,47

128,09

35,47

163,56
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VALORES (R$)

() o
= 2| 28 :
ll-l_J o 85 UNITARIO TOTAL
= 5 3 Mao de Mao de
SERVICOS Material | Obra Material Obra SOMA
Torneira de lavatério de 1/4 de
volta em metal cromado, tipo
6.13 bancada, substituir de todos os pc 6 368,38 8,96 2.210,28 53,76 2.264,04
lavatérios.
Torneira  de limpeza, metal
6.14 | cromado, com acabamento padréo | p¢ 1 13,45 8,24 13,45 8,24 21,69
do banheiro existente.
Tubo ponta azul para descarga da
6.15 | hacia pe 1 24,34 2,86 24,34 2,86 27,20
Bacia sanitaria de louga branca
6.16 padrao do existente. pe 1 108,56 28,30 108,56 28,30 136,86
6.17 | Assento emborrachado branco pc 6 60,00 1,40 360,00 8,40 368,40
Parafuso de fixacdo da bacia| .
6.18 | cromado ig 1 8,00 1,40 8,00 1,40 9,40
Anel de vedacgdo para saida da
6.19 | pacia pe 1 5,00 1,40 5,00 1,40 6,40
Cone de acoplamento em pvc para
6.20 | hacia sanitaria pe 1 9,00 1,40 9,00 1,40 10,40
Interruptor simples espelho branco.
6.21 pc 2 3,90 7,66 7,80 15,32 23,12
6.22 | Sifao metalico cromado pc 1 55,01 11,83 55,01 11,83 66,84
Valvula para cuba de lavatorio em
6.23 | metal cromado pc 1 39,11 4,73 39,11 4,73 43,84
Registro de gaveta de 1.1/2" com
6.24 | 5cabamento cilindrico cromado pe| 1 97,53 10,64 97,53 10,64 108,17
Registro de gaveta de 3/4" com
6.25 | acabamento cilindrico cromado pe | 1 51,06 | 10,64 51,06 10,64 61,70
Tampo de lavatério em granito
cinza andorinha com bordas
salientes para retengdo de agua, e
6.26 | saia no entorno, 0,80x0,60m, com | p¢ 1 532,88 36,93 532,88 36,93 569,81
cuba oval de louca branca de
aprox.30 x 40cm .
Gabinete com armario e gavetas,
em mdf para tampo de 0,80x0,60m,
6.27 |laqueada na cor branca. Gavetas | . | o5 | gg9,88 | 0,00 | 434,94 0,00 434,94
com trilhos com corredicas. ' ' ' ' ' '
Porta papel higienico em aco
6.28 | cromado pe 3 95,00 6,97 285,00 20,91 305,91
Porta papel toalha de folha drupla,
6.29 | €M :OVC branco com mostrador de | pc | 2 27,37 | 291 54,74 5,82 60,56
nivel.
Saboneteira para sabdo liquido
6.30 |avulso, em pvc branco, com|pc| 1 | 18,09 | 2091 18,09 2,91 21,00
mostrador de nivel.
Espelho com moldura em aluminio
6.31 anodizado brilhante, 80x80cm pc 4 214,48 10,56 857,92 42,24 900,16
Eletroduto de pvc flexivel de 3/4"
6.32 para instalacdo de interruptor m 2 1,24 6,75 2,48 13,50 15,98
Acabamento para valvula de
6.33 | descarga em metal cromado, docol | pe | 2 58,24 1,58 116,48 3,16 119,64
ou equivalente.
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VALORES (R$)

() o
= Bl o8 )
Lll_J ° 8 *E UNITARIO TOTAL
= 5 3 Mao de Mao de
SERVICOS Material | Obra Material Obra SOMA
Troca de lampadas fluorescentes
6.34 | de 16 W NOS WCS. pc | 4 3,68 1,86 14,72 7,44 22,16

Troca de reatores para luminarias

6.35 | de 2 lampadas fluorescentes de pc 2 11,92 4,50 23,84 9,00 32,84
16w, nos wcs.

Placas autoadesivas de aprox.

6.36 | 20x20  para identificacdo de| pc | 12 | 14,00 1,40 168,00 16,80 184,80
ambientes.

Placa de acrilico para identificacdo

6.37 | do Setor, de aprox. 60x60cm pe

1 18,12 2,90 18,12 2,90 21,02

Mudanca de localizagdo de
luminaria  existente, no wc
6.38 | masculino privativo, de 2x32W, de | P¢ | 1 4,05 25,66 4,05 25,66 29,71
embutir no forro de gesso.

Fixacdo de blocos de concreto de
fechamento de vao da laje de teto e
laje de piso com perfil de ferro
6.39 | (barra chata) de 2" x 3/16"x 60cm, | p¢ | 66 28,00 4,16 1.848,00 274,56 2.122,56
fixado com dois chumbadores
expansivo de 1/4" x 2"

Remanejamento de eletrocalha
6.40 | 50x50, para encaixe de lumindria| m | 100 0,00 20,27 0,00 2.027,00 2.027,00
no corredor.

6.41 | Luminaria 2x16 w, no hall wc masc. | p¢ 1 139,12 21,72 139,12 21,72 160,84

Total Item 1 10.062,40 | 4.358,21 | 14.420,61

7 | Limpeza

7.1 | Limpeza periddica e final da obra m2 | 472 0,23 4,89 110,13 2.306,51 2.416,64

Total Item 1 110,13 | 230651 | 2.416,64
TOTAL PARTE CIVIL, sem BDI | 232.541,70 | 65.593,92 | 297.862,83

BDI (Estimado) | ] | 25% | | | 74.465,71
TOTAL PARTE CIVIL, com BDI | | | 372.328,54
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VALORES (R$)

() o
= 8 LB UNITARIO TOTAL
= £ © 5 Mao de Mao de
SERVICOS © | Material | Obra | Material Obra SOMA
1 INFRAESTRUTURA
HORIZONTAL
11 El'rent;zca'ha 100x100 perfuradacom | | g | 4801 | 2028 | 28806 | 17568 | 46374
1.2 | Te 100x100 2 12,80 11,27 25,60 22,54 48,14
1.3 | Curva 90° 100x100 2 11,54 11,27 23,08 22,54 45,62
1.4 | Emenda interna 100x100 1 2,35 3,38 2,35 3,38 5,73
Parafuso cabeca de lentilha
15 1/4"X10, com arruela e porca u 26 1,50 0,00 39,00 0,00 39,00
16 Par“afuso cabeca de lentilha 5/16 x u 50 1,00 0,00 50,00 0,00 50,00
3/4" com trava
1.7 | Parafuso com bucha S/8 pc | 50 1,20 0,00 60,00 0,00 60,00
1.8 | Espiraflex preto 3/4" m | 100 1,24 6,75 124,00 675,00 799,00
Espiraflex preto 2" para interligagéo
1.9 | de quadros e fiagdo para sala m| 3 | 1053 | 0,75 31,59 2,25 33,84
técnica para alimentar a calha de
piso.
Calha para piso de 4 séptos
1.10 60x280x3000 pc | 57 68,00 6,75 3.876,00 384,75 4.260,75
1.11 juvri'gzo grapa para calhade pisode | . | 414 | 1500 | 113 | 1.320,00 | 12430 | 1.444,30
1,12 | Terminal de fechamento paracalha | .| 15 | 595 | 338 38,48 43,94 82,42
de piso de 4 vias
Suporte interno para 4 portas para
1.13 tomadas RJ-45 fémeas pc | 58 8,66 0,48 502,28 27,84 530,12
Suporte interno para 4 portas para
1.14 tomadas elétricas 2P+T tipo painel pe| S8 8,66 048 502,28 21,84 530,12
Eletroduto de ferro galvanizado 3/4
com conexdes para remanejamento
1.15 |detomadadearcondicionadoe | | g5 | 755 | 1107 | 453,00 | 664,00 | 1.117,00
dos potenciometros e instalagédo
de novos potenciometros. Barra de
3m.
Tampa lisa tamanho 550mm
(comprimento) de acgo galvanizado
para calha de piso, com espessura
1.16 | aprox, de 3mm, com as bordas pc | 246 42,00 1,13 10.332,00 277,98 10.609,98
dobradas em "L" para reforco e
nivelamento com o encaixe da
calha.
Tampa basculante 550mm de
chapa de aco inox escovado de
1.17 | 3mm de espessura, paracalhade | pc | 58 25,00 1,13 1.450,00 65,54 1.515,54
piso, nivelado ao revestimento de
porcelanato.
1.18 Acf‘\’;g‘s’e'o reto para calha de pisode | . | 5 | 1800 | 1127 | 36,00 22,54 58,54
1.19 | T reto para calha de piso de 4 vias pc 13 30,00 11,27 390,00 146,51 536,51
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VALORES (R$)

() o
= 3| L8 UNITARIO TOTAL
Ll ° = =
E S| 9s Mao de Mao de
SERVICOS © | Material | Obra | Material Obra SOMA
1.20 gizg‘a dupla2vias paracalhade | .| 5g | 3900 | 11,27 | 2.262,00 | 65366 | 2.915,66
Tampa de aco inox escovado com
1.1 |3prox.35x35cmparaacahade | .| 47 | 4500 | 113 | 765,00 19,21 784,21
piso para acessar mudanca de
direcdo, para manobra de cabos.
Total Item 1 22.570,72 | 3.359,50 | 25.930,22
TOTAL PARTE INFRAESTRUTURA, sem BDI 22.570,72 | 3.359,50 | 25.930,22
BDI (Estimado) 25% 6.482,56
TOTAL PARTE INFRAESTRUTURA, com BDI 32.412,78
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VALORES (R$)

() o
> 3| eye UNITARIO TOTAL
S| =L
E = ©s M3o de Mao de
SERVICOS © |Material | Obra | Material Obra SOMA
1 |ENFIACAO/CONECTORIZAGCAO
1.1 | Gabo flexivel amm? preto (tomadas) |\ | 400 | 115 | 1,39 | 461,33 | 557,33 | 1.01867
de ar condicionado
Cabo flexivel 2,5mm?2 preto
1.2 (tomadas) m |1.700| 0,66 1,29 1.122,00 2.193,00 | 3.315,00
Cabo flexivel 2,5mm?2 azul
1.3 (tomadas) m |1.700| 0,66 1,29 1.122,00 2.193,00 | 3.315,00
Cabo flexivel 2,5mm?2 verde
1.4 (tomadas) 850 0,66 1,29 561,00 1.096,50 1.657,50
1.5 | Cabo tetrapolar 25mm? 5 5,00 1,29 25,00 6,45 31,45
1.6 | Gabo flexivel 2,5mm? preto 350 | 066 | 129 | 231,00 | 45150 | 682,50
(iluminacéo)
it 2
1.7 | Gabo flexivel 2,5mm? verde m| 350 | 066 | 129 | 231,00 | 45150 | 682,50
(iluminacéo)
— >
1. | Gaboflexiveltipo P.P.3x1,5mm= | | 465 | 165 | 225 | 27225 | 371,25 | 64350
(iluminagéo - rabicho)
1.9 | Terminal tipo agulha de 2,5mm p¢ | 1.050 0,29 1,80 304,50 1.890,00 2.194,50
1.10 | Terminal tipo pazinha de 2,5mm pc | 150 0,29 1,80 43,50 270,00 313,50
Tomada elétrica 2P+T - Padréo
1.11 | NBR 14.136/2002, tipo médulo de pc | 232 9,55 6,75 2.215,60 1.566,00 3.781,60
encaixe (canaleta de piso)
Remanejamento de tomadas 220v
1.12 | para a ligacédo dos aparelhos de ar | p¢ 2 0,00 15,75 0,00 31,50 31,50
condicionado.
Tomadas para rodape, Calhas
1.13 (NBR-14.136/02) pc | 24 9,55 6,75 229,20 162,00 391,20
Tomada elétrica 2P+T - Padréo
1.14 | NBR 14.136/2002 (luminérias), com | p¢ | 100 9,55 6,75 955,00 675,00 1.630,00
caixa para perfilado
Plugue 2 pdlos + terra - Padréo
1.15 | NBR 14.136/2002 (iluminagéo - pc | 100 3,61 4,50 361,00 450,00 811,00
luminarias)
1.16 | Cinta plastica TR-50 pc | 100 0,10 0,00 10,00 0,00 10,00
1.17 | Cinta plastica TR-30 pc | 100 0,10 0,00 10,00 0,00 10,00
1.18 | Fita isolante 19mm x 20m rl 30 4,00 0,00 120,00 0,00 120,00
1.19 | Fita alta fusao 19mm x 20m rl 2 25,00 0,00 50,00 0,00 50,00
Interruptor bipolar com espelho,
1.20 | GOM caixa de embutir 4" x 2" e pc| 12 | 1313 | 13,551 | 157,56 162,12 319,68
espelho de pvc branco, para
parede de dry wall, para cada sala.
1.21 | Potenciémetros de volumes novos pc 12 25,00 8,56 300,00 102,72 402,72
1,02 | Alto falantes de volumes novos 12" | .| 45 | 9000 | 11,27 | 1.080,00 | 13524 | 1.21524
com arandela
1.03 | Detector de fumaga novos - pc | 13 | 113,73 | 2252 | 1.478,49 | 292,76 | 1.771,25
termicos
1.4 | TOmadas novas de 220v paraar |\ | 15 | g9 | 675 | 68,90 67,50 136,40
condiconado.
1.05 | Caxas de PVC 4x2 paraembutir | . | 54 | g9 | 563 64,26 191,42 | 255,68
em dry-wall
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VALORES (R$)

UNITARIO TOTAL

Mao de Mao de
SERVICOS Material | Obra Material Obra SOMA

ITEM
Unidade
Qtde
contrato

Total do item 1 11.473,59 | 13.316,79 | 24.790,39

2 | LUMINARIA

Luminaria completa fluorescente de
4 x 16/20 watts com reatores de
2.1 | alto FP bivolt, aletas de aluminio, pc | 100 | 154,46 32,89 15.446,00 | 3.288,50 | 18.734,50
anodizado brilhante para os
escritérios, halls de elev adores.

Luminaria de emergéncia
2.2 | quadrada, de embutir, para pc | 10 30,00 11,27 300,00 112,70 412,70
lampada incandescente de 40 watts

Total do item 2 15.746,00 | 3.401,20 | 19.147,20

3 | QUADRO DE DISTRIBUIGAO

Disjuntor de 80 A no quadro geral -

3.1 |tripolar padrdo americano para pc 1 62,57 20,27 62,57 20,27 82,84
QGF
Condulete "4X2" m ,tomada de ar

3.2 | condicionado, e potenciometro, de pc 17 1,95 5,63 33,15 95,71 128,86
aluminio

Quadro de distribuicéo, de embutir,
para 50 disjuntores monopolares,
3.3 | com barramento trifasico, mais 2 pc 1 483,12 | 124,94 483,12 124,94 608,06
barramentos auxiliares neutro e
terra

Disjuntor monopolar de 16 A,

34 ~
padrdo europeu

pc | S50 6,21 6,75 310,50 337,50 648,00

Disjuntor tripolar de 80A padréo
3.5 | europeu para protecdo geral do pc 1 62,57 20,27 62,57 20,27 82,84
quadro de distribuigédo

Total do item 3 951,91 598,69 1.550,60
4 | DIVERSOS
4.1 | Adaptador para tomada elétrica pc | 50 3,51 4,50 175,50 225,00 400,50
Total do item 4 175,50 225,00 400,50
| TOTAL PARTE ELETRI|CA, lem BD|I 28.347,00 | 17.541,68 | 45.888,69
BDI (Estimado) 25% 11.472,17
TOTAL PARTE ELETRICA, com BDI 57.360,86
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@ o VALORES (R$)
p Bl ow )
L == UNITARIO TOTAL
= 5| 0% . .
=) o Méo de Méo de
SERVICOS Material | Obra Material Obra SOMA
1 CABEAMENTO E_
CONECTORIZACAO (COBRE)
1.1 | Cabo UTP CAT-5E - 4 pares m | 9.000 1,25 1,91 11.250,00 | 17.190,00 | 28.440,00
1. | Moldura para tomada RJ-45fmea | . | 535 | geg | 048 | 200912 | 111,36 | 2.12048
para caixa de piso
Tomada RJ-45 fémea CAT-5E T-
1.3 | 568A, do piso e canaleta de pc | 232 25,63 6,75 5.946,16 1.566,00 7.512,16
rodapé.
1.4 | Cinta plastica TR-50 pc | 500 0,10 0,00 50,00 0,00 50,00
1.5 | Cinta plastica TR-30 p¢ | 1.000| 0,10 0,00 100,00 0,00 100,00
1.6 | Velcro vermelho largura de 20mm rl 15 15,00 0,00 225,00 0,00 225,00
1.7 | Fita crepe branca largura de 20mm | rl 10 4,00 0,00 40,00 0,00 40,00
Bloco krone telefonia 10 pares
1.8 (para o DG telefonia) pc | 12 6,00 6,15 72,00 73,80 145,80
1.9 | Cabo de telefonia 100 pares - SI m 80 20,77 4,37 1.661,60 349,60 2.011,20
1.10 | Cordao encerado bb 1 12,00 4,37 12,00 4,37 16,37
1.11 | Identificador para cabo telefonico pc 4 2,00 0,95 8,00 3,80 11,80
Total do item 1 21.373,88 | 19.298,93 | 40.672,81
5 INSTALACAO DE
EQUIPAMENTOS
i i 30 T- - 18,86 4,50
21 z';'znuel cord 2,5 configuragao T-568A - | . | 15 226320 | 540,00 | 2.803,20
i 30 T- 18,86 4,50
2.2 | Patch cable 1,5 configuragao T e | 120 226320 | 540,00 | 2.803,20
568A - azul
2.3 | Patch cable 1,5 T-568A - amarelo | pc | 60 18,86 4,50| 1.131,60 270,00 1.401,60
i ificaca 22,00 6,75
24 Cartucho para identificacéo dos nc 9 198,00 60.75 258.75
patch e tomadas
i _ 575,09 18,02
25 gg;i‘ panel 24 portas CAT-5ET- | . | 4 5750,90 | 180,20 | 5.931,10
2.6 | Guia vazado horizontal de 1 U pc | 10 15,00 6,75| 150,00 67,50 217,50
2.7 | Porca gaiola com parafuso M-5 p¢ | 100 1,00 1,05| 100,00 105,00 205,00
" i 550,00 18,02
58 Rack aber;o 40 U"S com guia de oc 1 550,00 18,02 568,02
cabos vertical lateral
1. Switch de Borda de 24 portas 1.450,00| 18,02
2.9 Gigabit, 2 SFP, PoE pc 4 5.800,00 72,08 5.872,08
Total do item 2 18.206,90 | 1.853,55 | 20.060,45
TOTAL PARTE CABLING E TELEFONIA, sem BDI 39.580,78 | 21.152,48 | 60.733,26
BDI (Estimado) 25% 15.183,32
TOTAL PARTE CABLING E TELEFONIA, com BDI 75.916,58
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PLANILHA DE SERVICOS - PARTE AR CONDICIONADO

@ s VALORES (R$)
s B| oW )
] o| 2= UNITARIO TOTAL
= | O§ ~ =
) o Méo de Méo de
SERVICOS Material | Obra Material Obra SOMA
1 | SERVICOS
1.1 éﬁ’.%rgéhgtﬂ?sh”e'a Eletronico pc| 9 [200339| 91,63| 1884051 | 82467 | 19.665,18
Folha de janela em ferro
(requadro), vidros, filme protetor —
“Insulfilm”, suporte de apoio do
aparelho de ar condicionado em
1.2 |ferro, com tirante ou mdo francesa| .| 7 |4 00000| 0,00 | 7.000,00 0,00 7.000,00
e bandeja, amarragao em cabo de
aco de protegdo, pintura, fixacéo,
acabamento, vedacdo, mangueira
do dreno e respectiva ligagdo a
rede existente, etc.
Tubo de pvc 3/4” para o sistema de
1.3 |dreno, incluindo fixadores e| m 15 4,94 18,91 74,10 283,65 357,75
conexoes.
Mangueira de ligagdo bandeja e
1.4 |rede de drenagem, pvc m 18 2,07 2,33 37,26 41,94 79,20
transparente de 1/2"

Total do item 1 25.951,87 | 1.150,26 | 27.102,13

I TOTAL AR CONDICION,LDO,| sem B|DI 25.951,87 | 1.150,26 | 27.102,13
BDI (Estimado) 25% 6.775,53
TOTAL AR CONDICIONADO, com BDI 33.877,66
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QUADRO RESUMO DE VALORES
(Incluso BDI 25%)

Parte-Modalidade

Valores (R$)

Civil 372.328,54
Infraestrutura 32.412,78
Elétrica 57.360,86
Cabling e telefonia 75,916,58
Ar condicionado 33.877,66

TOTAL GLOBAL (R9) 571.896,41

XVl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

REFORMA DO 6° ANDAR INTEIRO - SEL TCA-35.946/026/10

item SErvicos DIAS

30 60 90
1 Parte civil Q000 0.0.0000.00600000000000 00 PSS 0000 0000000000000 00 00 [P0 00000 0000000000 000000
2 Parte infraestrutura ):9,9.9.0,0.9,:9.9.9,0.9,:9,:0.9.9.0.9.9.0.9.0.0.0.0.0 Gl I§.9.0.9.0.9.0.9.0.0.0.0.9.9.9.0.0.9.9.9.9.0.0.9.00 G 1§.0.9.0.9.9.0.9.9.900.9.9999.9.9990909904
3 Parte elétrica XXXXXXXXKXXXXKXXXXXKXXXXKX | XXX XKKXXXKKXXXXXKXXXX | XXX XXX XXX XXXXXXXXXX
4 Parte Cabling e Telefonia Q000 00.00.00.00099000000000 00 RS 0000000.000000000000000000 [P0 0000 00000000000 0000004
5 Ar condicionado :9,9.9.0,0.9,9.0.9,0.0,:9,0.9.9.0,:9,.9.0.9.0.0,.0.0.0 Gl I§.9.9.0.0.9,0,:9,.0.0.0.0.9,.0.9.9.0.0.9.0.9.9.0.0.0.0 Gl 1).0.9,.0.9.0,0,.0.0.0.0.0.0.9.0.9.0.0,0.0.99.0.9.0.04

FINANCEIRO

33,33%

33,33%

33,34%
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

ANEXO Il

PROPOSTA COMERCIAL
TOMADA DE PRECOS n° 01/12

DADOS DO LICITANTE

Denominacdao:

Endereco:
CEP: ‘ Fone: Fax:
e-mail: CNPJ:

Observacdo: Adverte-se que a simples apresentacdo desta Proposta sera
considerada como indicacdo bastante de que inexistem fatos que impecam a
participacéo do licitante neste certame.

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execucdo de obras civis,
instalacdes/remanejamentos do sistema elétrico e de cabeamento estruturado l6gico
e telefénico, com o fornecimento de toda mao-de-obra, equipamentos e materiais
necessarios, com ARTSs respectivos e as "as built", no 6° pavimento do Prédio Sede
Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, conforme Memorial Descritivo — Anexo
Il do edital.

PLANILHA DE SERVICOS - PARTE CIVIL

(=}
o © VALORES (R$)
> S| .
w S| 88 UNITARIO TOTAL
= £ 4 Méao de Méao de
> s Material | Obra Material Obra SOMA
__ SERVICOS_ o @ @) | @=WxQ@ | G=QXE) | 6)=A)+6)
1 | REMOCAO / DEMOLICAO
11 Mobilizagéo de obra e m2 | 30
equipamentos e canteiro de obra
Protecdo com lonas para o hall de
12 elevadores, entre pavimentos, mz | 30

elevadores e portaria (transporte
entulho), etc.

Remocao de forro metalico
1.3 | modular, luminarias e acessorios, m2 | 450
Inclusive nos halls dos elevadores

Remocao de canaleta
1.4 | elétrica/telefonia de sobrepor m 33
(rodapé) , em pilares.

Remocao de quadro de disjuntores

s da rede elétrica estabilizada

p¢ 1

Remocao de portas/batentes de
1.6 | madeira de 0,80 m de paredes de pc 6

alvenaria.
1 7 | Remogdo de divisoria _al_vgo_lar € m2 | 60
armario em madeira divisoria
3 .
1 g | Cacamba de 4m? pararetradade | i| oo
entulhos com empolamento
1.9 | Remocéo de rodapé de madeira m | 180
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

PLANILHA DE SERVICOS - PARTE CIVIL

ITEM

SERVICOS

Unidade

—~
-
~

Qtde contrato

VALORES (R$)

UNITARIO

TOTAL

Mao de
Material | Obra
(2) 3)

Material
@=(1)x(2)

Mao de
Obra
(5)=(1)x3)

SOMA
(6)=(4)+(5)

1.10

Remocao de tacos de madeira

=

1.11

Demoli¢céo de parede de alvenaria
e=15cm

<
[e")

1.12

Remocgao e reinstalacéo de
diviséria de granito no wc masc,
com aproveitamento.

m?2

1.13

Demoli¢édo de forro de gesso
monolitico de "dry-wall" no wc
masc.

m?2

10

1.14

Demolicao de piso ceramico
30x30cm, no wc masc.

m?2

10

1.15

Demoli¢cdo de azulejo branco de
20x20 inclusive parte no box que
esta trincado.

m?2

36

1.16

Remocao com reinstalacao de
porta de box de banheiro com
batente em perfilado de aluminio,
largura de 0,60m

p¢

1.17

Demolicdo de contrapiso do wc
masc em concreto com espessura
de aprox. 7cm.

m?3

0,70

1.18

Remocéao total de entulho de
enchimento do piso rebaixado do
WwC masc.

m?3

1.19

Rasgo em parede para embutir
tubulacé@o de agua, esgoto e
elétrica de diametros de 3/4" a 2"

15

1.20

Remocéo de mictdrios individuais
de louga, com aproveitamento.

p¢

1.21

Furacdo em parede de alvenaria
com espessura de 20cm, para
passagem de calhas de flexivel de
2" para a sala técnica.

p¢

1.22

Remocao / reinstalacédo de calha
metalica de parede para colocacéo
de rodapé.

50

1.23

Demolicéo de balcdo em alvenaria
com aproveitamento do
revestimento em marmore, com
medida aproximada de 0,70 m de
largura por 1,10 m de altura.

20

1.24

Remocé&o de armarios de madeira,
com aproveitamento, com
dimens@es: altura 2,15 m x 0,60 de
profundidade, com total de 12 m,
em 3 mddulos de tamanhos
diversos.

mZ

30

1.25

Remocéo e reinstala¢éo de bacia
sanitaria no wc masculino.

p¢

Total do item 1
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PLANILHA DE SERVICOS - PARTE CIVIL

ITEM

SERVICOS

Unidade

—~
-
~

Qtde contrato

VALORES (R$)

UNITARIO

TOTAL

Material
(2)

Mao de
Obra
3)

Material
@=(1)x(2)

Mao de
Obra
(5)=(1)x3)

SOMA
(6)=(4)+(5)

PISO

2.1

Piso laminado (sistema click),
melaminico, de alto trafego,

rodapé, acessoarios, perfis metalicos
(mata juntas), acabamento e
redutor de ruidos (poliface ou
similar), area dos escritérios e hall
do elevador privativo.

m?2

400

2.2

Enchimento para nivelamento com
a canaleta de piso feito em prancha
de madeira compensada resinada
preta com espessura de 20 mm,
madeirite ou equivalente

m?2

400

2.3

Piso elevado, revestimento em
féormica, na sala técnica

m?2

2.4

Rasgo de vala , no contrapiso, para
canaleta, profundidade 4 cm com
largura aprox. de 35cm .

165

2.5

Revestimento ceramico (30x30cm)
€m piso No wc masc.

m?2

11

2.6

Contrapiso em concreto magro com
e=3 cm, sobre laje pré-fabricada,
Nno wWc masc

m?2

10

2.7

Regularizacdo do contrapiso com
argamassa cimento areia trago 1:3
com espessura aprox. 2cm.

m?2

10

2.8

Pintura  betuminosa na laje
rebaixada e no contrapiso do wc
masculino, em 3 demaos cruzadas.

m?2

31

29

Laje pré-fabricada com lajota de
isopor, e=10 cm.

m?2

10

2.10

Tampa com encaixe de alcapédo
para visita, em chapa de aco inox
escovado com 3 mm de espessura,
50 x 50 cm.

p¢

Total do item

2

PAREDES E DIVISORIAS

3.1

Diviséria em "Dry Wall", placas
ambas as faces e= 7cm

mZ

230

3.2

Alvenaria em tijolo ceramico furado
(baiano) de primeira linha, e=10cm.

mZ

3.3

Rasgo de piso para interligacéo
entre canaleta de rodapé e a
canaleta de piso (spiraflex de 1")

3.4

Acabamento das paredes onde
houve rasgos e remocao de rodapé
de madeira

3.5

Chapisco

mZ

14

3.6

Embocgo

m?2

14
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PLANILHA DE SERVICOS - PARTE CIVIL

ITEM

SERVICOS

Unidade

—~
-
~

Qtde contrato

VALORES (R$)

UNITARIO

TOTAL

Mao de
Material | Obra
(2) 3)

Material
@=(1)x(2)

Mao de
Obra
(5)=(1)x3)

SOMA
(6)=(4)+(5)

3.7

Pintura da sinalizacéo de
seguranga, hidrantes, abrigo de
botoeiras e interfones.

N

3.8

Pintura latex acrilica em paredes,
pilares, incluindo forro banheiros,
sala técnica, copa e parede em
"Dry Wall", (3 demé&os).

m?2

730

3.9

Emassamento geral das paredes
em alvenaria e pilares, com
lixamento, até o) perfeito
alinhamento.

m?2

329

3.10

Servico de substituicdo do quadro
de disjuntores (rede estabilizada),
com embutimento na parede .

m?2

3.11

Azulejo branco 20x20 no wc masc.
(recomposicdo e troca de placas
trincadas no box, no padrdo
existente).

m?2

52

3.12

Enchimento de rasgo em parede
para embutir tubulagdo de agua,
esgoto e elétrica.

15

3.13

Mureta suporte de vigotas da laje
pré

m?2

Total do item

3

PORTAS E COMPLEMENTOS

4.1

Porta de madeira simples de abrir,
com batente, dimensdes de 0,80m
X 2,10m, para acabamento em tinta
6leo, com todos o0s acessorios,
para wc masc.

p¢

4.2

Pintura em esmalte sintético em
portas de madeira e portas corta
fogo - PCF's e portas de elevadores
e batentes, com 2 demé&os.

m?2

40

4.3

Porta de aluminio com ventilagcao
, 0,80 x 2,10m, completa para sala
técnica.

m?2

4.4

Capa moldura em ago inox com
chapa de 1 mm de espessura, por
100 x 100 mm e corte a meia
esquadria  na juncdo  entre
montante e travessa, para cobrir e
emoldurar vao de porta de vidro de
dimensbes de 1,50 x 2,10 m de
altura, conforme existente nos
Cartérios, 4° andar do Prédio Sede.

m?2

2,4

4.5

Porta completa de 80cm revestida
com melaminico, ferragens de
primeira, fechadura com chave.

p¢
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PLANILHA DE SERVICOS - PARTE CIVIL

ITEM

SERVICOS

Unidade

—~
-
~

Qtde contrato

VALORES (R$)

UNITARIO

TOTAL

Mao de
Material | Obra
(2) 3)

Material
@=(1)x(2)

Mao de
Obra
(5)=(1)x3)

SOMA
(6)=(4)+(5)

4.6

Porta de vidro temperado, folha
dupla, com espessura de 10 mm,
com faixas persianas horizontais
jateadas, 4 puxadores em aco inox,
fechadura com chave, mola
hidraulica de piso nas duas folhas,
medida aprox. 1,50 x 2,10.

p¢

Total do item

4

FORRO

51

Forro modular metéalico, com
bandejas perfuradas em aluminio
625 x 625 mm, perfil do tipo “T 15
invertido” e isolamento acustico
com manta de vidro ensacada,
incluindo os hall's dos elevadores
(Refax ou similar), e Sala Técnica.

m?2

420

5.2

Moldura em gesso acartonado, "Dry
Wall" completo, para moldura do
forro modular metalico
(requadramento)

m?2

17

5.3

Forro em gesso monolitico "dry
wall" no we masc, e sala técnica.

m?2

13

54

Pintura das molduras gesso para
requadro do forro metalico e forro
do banheiro masc, em 3 demé&os
de latex para gesso.

m?2

30

5.5

Remocao e reinstalacdo de forro
modular em chapas de gesso
removivel de 125x62,5cm para
instalacdo de perfil de ferro para
escoramento de blocos de concreto
de fechamento de vao na laje, para
evitar queda durante o andamento
dos servicos. Este item sera
executado no andar abaixo
(5°andar - Cartérios).

m?2

45

5.6

Rodateto em gesso perfil 8 cm.

234

Total do item

5

6.1

Polimento do marmore que reveste
as paredes do hall dos elevadores.

m?2

18

6.2

Polimento do granito preto que
reveste o piso localizado junto ao
hall dos elevadores

m?2

22

6.3

Pintura da canaleta de sobrepor
instalada nas paredes , com
esmalte sintético na cor padrdo do
andar, largura da canaleta 12cm

m?2

100

6.4

Pintura de quadros metalicos de
eletrica e telefonia instalados nas
paredes, com esmalte sintético na
cor padrédo do andar, 2 demaos.

mZ
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PLANILHA DE SERVICOS - PARTE CIVIL

(@]
@ § VALORES (R$)
= 2| E _ h
w s| 98 UNITARIO TOTAL
= 5| o Méo de Mé&o de
= Material | Obra Material Obra SOMA
SERVICOS © 2 (©)] @=Wx@2) | B=1xE) | (6)=(4+(5)
Ducha higiénica com flexivel
6.5 | metalico, registro e gatilho em| pe 3
metal cromado
Substituicdo das grelhas metélicas
cromadas de 150mm nos wcs
6.6 existentes no pavimento pelo ne 5
"~ | modelo de acgo inoxidavel rotativo,
brilhante.
Tubulacdo de  esgoto com
6.7 | conexdes em pvc diametro de| 3
100mm para wc masc
Tubulacdo de  esgoto com
conexdes em pvc diametro de
50mm para wc masc de
6.8 | o L : m 3
interligacdo do lavatério a caixa
sifonada, ramal piso e parede.
6.9 | Caixa sifonada em pvc de 150mm | p¢ | 1
Tubulacéo de cobre de 22mm com
conexdes, para torneira do
6.10 | Javatério, torneira de limpeza e| M | 10
ducha higienica
Tubulacdo de cobre de 42mm
6.11 | para descarga da bacia com| 3
conexoes.
Vélvula de descarga de 1.1/2"
6.12 | hydra, docol ou equivalente. pe | 1
Torneira de lavatério de 1/4 de
volta em metal cromado, tipo
B bancada, substituir de todos os P& g
lavatorios.
Torneira  de limpeza, metal
6.14 | cromado, com acabamento padréo | p¢ 1
do banheiro existente.
Tubo ponta azul para descarga da
6.15 bacia o] 1
Bacia sanitaria de louga branca
6.16 | padrao do existente. pe | 1
6.17 | Assento emborrachado branco pg 6
Parafuso de fixacdo da bacia| .
6.18 | cromado 9| 1
Anel de vedacdo para saida da
6.19 bacia p¢ 1
Cone de acoplamento em pvc para
6.20 | pacia sanitaria pe | 1
Interruptor simples espelho branco.
6.21 pc 2
6.22 | Siféo metalico cromado pc| 1
Vélvula para cuba de lavatério em
6.23 | metal cromado pc 1
Registro de gaveta de 1.1/2" com
6.24 | acabamento cilindrico cromado pe | 1
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PLANILHA DE SERVICOS - PARTE CIVIL

ITEM

SERVICOS

Unidade

—~
-
~

Qtde contrato

VALORES (R$)

UNITARIO

TOTAL

Mao de
Material | Obra
(2) 3)

Material
@=(1)x(2)

Mao de
Obra
(5)=(1)x3)

SOMA
(6)=(4)+(5)

6.25

Registro de gaveta de 3/4" com
acabamento cilindrico cromado

©
O

[EEN

6.26

Tampo de lavatério em granito
cinza andorinha com bordas
salientes para retencao de agua, e
saia no entorno, 0,80x0,60m, com
cuba oval de louca branca de
aprox.30 x 40cm .

p¢

6.27

Gabinete com armario e gavetas,
em mdf para tampo de 0,80x0,60m,
lagueada na cor branca. Gavetas
com trilhos com corredicas.

m?2

0,5

6.28

Porta papel higienico em aco
cromado

p¢

6.29

Porta papel toalha de folha drupla,
em pvc branco com mostrador de
nivel.

p¢

6.30

Saboneteira para sabdo liquido
avulso, em pvc branco, com
mostrador de nivel.

p¢

6.31

Espelho com moldura em aluminio
anodizado brilhante, 80x80cm

p¢

6.32

Eletroduto de pvc flexivel de 3/4"
para instalagéo de interruptor

6.33

Acabamento para valvula de
descarga em metal cromado, docol
ou equivalente.

p¢

6.34

Troca de lampadas fluorescentes
de 16 w nos wcs.

p¢

6.35

Troca de reatores para luminarias
de 2 lampadas fluorescentes de
16w, nos wcs.

p¢

6.36

Placas autoadesivas de aprox.
20x20 para identificagcdo de
ambientes.

p¢

12

6.37

Placa de acrilico para identificacéo
do Setor, de aprox. 60x60cm

p¢

6.38

Mudanca de localizagdo de
luminaria existente, no WC
masculino privativo, de 2x32W, de
embutir no forro de gesso.

p¢

6.39

Fixacdo de blocos de concreto de
fechamento de véo da laje de teto e
laje de piso com perfil de ferro
(barra chata) de 2" x 3/16"x 60cm,
fixado com dois chumbadores
expansivo de 1/4" x 2"

p¢

66

6.40

Remanejamento de eletrocalha
50x50, para encaixe de luminaria
no corredor.

100
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

PLANILHA DE SERVICOS - PARTE CIVIL

(@]
o| © VALORES (R$)
S| e ;
= S| 35|  UNITARIO TOTAL
o= O —
= S| o Méo de Mé&o de
= Material | Obra Material Obra SOMA
SERVICOS © 2 (©)] @=Wx@2) | B=1xE) | (6)=(4+(5)
6.41 | Luminaria 2x16 w, no hall wc masc. | p¢ 1
Total Item 6
7 | Limpeza
7.1 | Limpeza periddica e final da obra m2 | 472
Total Item 7
TOTAL PARTE CIVIL, sem BDI
BDI (Estimado) %
TOTAL PARTE CIVIL, com BDI
PLANILHA DE SERVICOS - PARTE INFRAESTRUTURA
2 VALORES (R$)
2| = UNITARIO TOTAL
b | 5=
L T| 3& « <
= £l 5 Mao de Mao de
2| © |Material| Obra | Material Obra SOMA
SERVICOS 4 2 3 @=Wx2) | B)=1)x@A) (4)+(5)
1 INFRAESTRUTURA
HORIZONTAL
11 Eletrocalha 100x100 perfurada com m 6
tampa
1.2 | Te 100x100 2
1.3 | Curva 90° 100x100 2
1.4 | Emenda interna 100x100 1
15 Par:elfuso cabeca de lentilha u 26
1/4"x10, com arruela e porca
16 Par:elfuso cabeca de lentilha 5/16 x u 50
3/4" com trava
1.7 | Parafuso com bucha S/8 pc | 50
1.8 | Espiraflex preto 3/4" m | 100
Espiraflex preto 2" para interligagéo
de quadros e fiagdo para sala
1.9 [, ° . m 3
técnica para alimentar a calha de
piso.
Calha para piso de 4 séptos
1.10 | 60x280x3000 pe | 57
111 iur)gao grapa para calha de piso de pc | 110
vias
Terminal de fechamento para calha
&2 de piso de 4 vias ELp e
Suporte interno para 4 portas para
&k tomadas RJ-45 fémeas pe | 58
114 Suporte interno para 4 portas para oc | 58

tomadas elétricas 2P+T tipo painel
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PLANILHA DE SERVICOS - PARTE INFRAESTRUTURA
2 VALORES (R$)
(0] = A
s e = UNITARIO TOTAL
T g| 88
= | o Méo de Mao de
2| © |Material| Obra | Material Obra SOMA
SERVICOS o (2) 3) @=)x2) | (B)=(1)x(3) @)+((5)
Eletroduto de ferro galvanizado 3/4
com conexdes para remanejamento
115 de tomada (_1e ar condlc_:lonadONe m 60
dos potenciometros e instalagéo
de novos potenciometros. Barra de
3m.
Tampa lisa tamanho 550mm
(comprimento) de aco galvanizado
para calha de piso, com espessura
1.16 | aprox, de 3mm, com as bordas pc | 246
dobradas em "L" para reforco e
nivelamento com o encaixe da
calha.
Tampa basculante 550mm de
chapa de aco inox escovado de
1.17 | 3mm de espessura, paracalhade | pc | 58
piso, nivelado ao revestimento de
porcelanato.
Cotovelo reto para calha de piso de
1.18 Ao pc 2
1.19 | T reto para calha de piso de 4 vias | p¢ | 13
1.20 Qalxa dupla 2 vias para calha de oc | 58
piso
Tampa de aco inox escovado com
121 | @Prox. 35 x 35 cm para a calha de oc | 17
piso para acessar mudanca de
direcé@o, para manobra de cabos.
Total Item 1
TOTAL PARTE INFRAESTRUTURA, sem BDI
BDI (Estimado) %
TOTAL PARTE INFRAESTRUTURA, com BDI
PLANILHA DE SERVICOS - PARTE ELETRICA
@ a VALORES (R$)
> 3|l Les UNITARIO TOTAL
L ie] = 2
= < ©s Mao de Mao de
SERVICOS © |Material | Obra | Material Obra SOMA
1 |ENFIAGAO / CONECTORIZAGAO
Cabo flexivel 4mm2 preto (tomadas)
11 de ar condicionado R
Cabo flexivel 2,5mm? preto
1.2 (tormadas) m |1.700
Cabo flexivel 2,5mmz? azul
1.3 (anetes) m |1.700
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PLANILHA DE SERVICOS - PARTE ELETRICA

VALORES (R$)

Q o
> R UNITARIO TOTAL
S| 2L
E S| 9s Mao de Mao de
SERVICOS © | Material | Obra | Material Obra SOMA
Cabo flexivel 2,5mm?2 verde
14 (tomadas) m | 850
1.5 | Cabo tetrapolar 25mmg2 m 5
it 2
16 (_:abo_ erx~|veI 2,5mm?2 preto 350
(iluminacéo)
17 C_:abo_ flex~|vel 2,5mm?2 verde m | 350
(iluminacéo)
18 C_:abo_ flex~|vel tipo P.P. 3 x 1,5mm? m | 165
(iluminacéo - rabicho)
1.9 | Terminal tipo agulha de 2,5mm pc | 1.050
1.10 | Terminal tipo pazinha de 2,5mm pc | 150

Tomada elétrica 2P+T - Padréo
1.11 | NBR 14.136/2002, tipo médulo de pc | 232
encaixe (canaleta de piso)

Remanejamento de tomadas 220v
1.12 | para a ligacéo dos aparelhos de ar | p¢ 2
condicionado.

Tomadas para rodape, Calhas

1131 (\NBR-14.136/02) pe

24

Tomada elétrica 2P+T - Padrao
1.14 | NBR 14.136/2002 (luminarias), com | p¢ | 100
caixa para perfilado

Plugue 2 pdlos + terra - Padréo

1.15 | NBR 14.136/2002 (iluminagéo - pc | 100
luminarias)

1.16 | Cinta plastica TR-50 pc | 100

1.17 | Cinta plastica TR-30 pc | 100

1.18 | Fita isolante 19mm x 20m rl 30

1.19 | Fita alta fusdo 19mm x 20m rl 2

Interruptor bipolar com espelho,
com caixa de embutir 4" x 2" e
espelho de pvc branco, para
parede de dry wall, para cada sala.

1.20 pc | 12

1.21 | Potenciémetros de volumes novos | p¢ | 12

alto falantes de volumes novos 12"

1.22 com arandela pe| 12

123 Dete.ctor de fumaga novos - oc | 13
termicos

1.24 Tomadas novas de 220v para ar u 10
condiconado.

1.25 Caixas de PVC 4x2 para embutir e | 34
em dry-wall

Total do item 1

2 | LUMINARIA

Luminaria completa fluorescente de
4 x 16/20 watts com reatores de
2.1 | alto FP bivolt, aletas de aluminio, pc | 100
anodizado brilhante para os
escritorios, halls de elev adores.
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PLANILHA DE SERVICOS - PARTE ELETRICA
@ o VALORES (R$)
> 3| L8 UNITARIO TOTAL
S| 2L
E = ©s Mao de Mao de
SERVICOS © | Material | Obra | Material Obra SOMA
Luminaria de emergéncia
2.2 | quadrada, de embutir, para pc | 10
lampada incandescente de 40 watts
Total do item 2
3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO
Disjuntor de 80 A no quadro geral -
3.1 |tripolar padrao americano para pc 1
QGF
Condulete "4X2" m ,tomada de ar
3.2 | condicionado, e potenciometro, de | p¢ | 17
aluminio
Quadro de distribuicdo, de embutir,
para 50 disjuntores monopolares,
3.3 | com barramento trifasico, mais 2 p¢ 1
barramentos auxiliares neutro e
terra
34 DISJUPIOI’ monopolar de 16 A, pc | 50
padrdo europeu
Disjuntor tripolar de 80A padrao
3.5 | europeu para protecéo geral do pc 1
quadro de distribuicéo
Total do item 3
4 | DIVERSOS
4.1 | Adaptador para tomada elétrica pc | 50
Total do item 4
TOTAL PARTE ELETRICA, sem BDI
BDI (Estimado) %
TOTAL PARTE ELETRICA, com BDI

PLANILHA DE SERVICOS - PARTE CABLING/ TELEFONIA

VALORES (R$)

UNITARIO TOTAL

Méo de Mé&o de
SERVICOS Material | Obra Material Obra SOMA

ITEM
Unidade
Qtde
contrato

CABEAMENTO E_
CONECTORIZACAO (COBRE)

[EEY

1.1 | Cabo UTP CAT-5E - 4 pares m | 9.000

Moldura para tomada RJ-45 fémea

12 para caixa de piso By 22
Tomada RJ-45 fémea CAT-5E T-
1.3 | 568A, do piso e canaleta de pc | 232

rodapé.
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PLANILHA DE SERVICOS - PARTE CABLING/ TELEFONIA

VALORES (R$)

UNITARIO TOTAL

Mao de Mao de
SERVICOS Material | Obra Material Obra SOMA

ITEM
Unidade
Qtde
contrato

1.4 | Cinta plastica TR-50 pc | 500

1.5 | Cinta plastica TR-30 pc | 1.000

1.6 | Velcro vermelho largura de 20mm rl 15

1.7 | Fita crepe branca largura de 20mm | rl 10

Bloco krone telefonia 10 pares

£ (para o DG telefonia) 59 2
1.9 | Cabo de telefonia 100 pares - SI m 80
1.10 | Cordédo encerado bb 1

1.11 | Identificador para cabo telefonico pc 4

Total do item 1

INSTALACAO DE

2 EQUIPAMENTOS
21 Line cord 2,5 configuragéo T-568A - oc | 120
azul
Patch cable 1,5 configuracao T-
22 | 568A - azul p¢ | 120

2.3 | Patch cable 1,5 T-568A - amarelo | p¢ | 60

Cartucho para identificacdo dos

es patch e tomadas P& e
Patch panel 24 portas CAT-5E T-
25 | cpgn p¢ | 10
2.6 | Guia vazado horizontal de 1 U p¢c | 10
2.7 | Porca gaiola com parafuso M-5 pc | 100
28 Rack aberto 40 U"S com guia de 1
"~ | cabos vertical lateral P&
1. Switch de Borda de 24 portas
29 | Gigabit, 2 SFP, PoE pe| 4
Total do item 2
TOTAL PARTE CABLING E TELEFONIA, sem BDI
BDI (Estimado) %
TOTAL PARTE CABLING E TELEFONIA, com BDI
PLANILHA DE SERVICOS - PARTE AR CONDICIONADO
() o VALORES (R$)
= Bl o8 )
L == UNITARIO TOTAL
E €| O5 ~ »
) o Méo de Mé&o de
SERVICOS Material | Obra Material Obra SOMA
1 |SERVICOS
Aparelho de Janela Eletrénico
1.1 121,000 Btu's e | 9
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PLANILHA DE SERVICOS - PARTE AR CONDICIONADO
) o VALORES (R$)
= ERRERE .
] o| 2= UNITARIO TOTAL
= £| 05
) o Méo de Méo de
SERVICOS Material | Obra Material Obra SOMA
Folha de janela em ferro
(requadro), vidros, filme protetor —
“Insulfilm”, suporte de apoio do
aparelho de ar condicionado em
12 ferro, com tirante ou mao francesa 7
"~ | e bandeja, amarracao em cabo de pe
aco de protecdo, pintura, fixacao,
acabamento, vedacdo, mangueira
do dreno e respectiva ligacdo a
rede existente, etc.
Tubo de pvc 3/4” para o sistema de
1.3 [dreno, incluindo fixadores e| m 15
conexdes.
Mangueira de ligacdo bandeja e
1.4 |rede de drenagem, pvc m 18
transparente de 1/2"
Total do item 1
TOTAL AR CONDICIONADO, sem BDI
BDI (Estimado) %
TOTAL AR CONDICIONADO, com BDI

PROPOSTA COMERCIAL - QUADRO RESUMO

PARTE - MODALIDADE VALORES (R$)

Civil

Infraestrutura

Elétrica

Cabling e telefonia

Ar condicionado

TOTAL GLOBAL (R$)

Valor Total Global (por extenso:)

Prazo de execugéo dos servicgos: ( ) dias, contados a partir da data de
recebimento pela contratada da Autorizacdo para Inicio dos Servicos (90 dias

corridos).

Validade da proposta (minimo 60 dias):

Prazo de garantia: ( ) meses para pecas e componentes (minimo
de 12 meses) e de ( ) anos para pisos laminados (minimo de 5
anos).

Tomada de Pregos n°. 01/12 - TC-A- n°. 35.946/026/10 - fls. 66/82



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as
especificacdes exigidas no memorial descritivo.

Declaro que os pregos acima indicados contemplam todos os custos diretos e
indiretos incorridos na data da apresentacdo desta proposta incluindo, entre
outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro,
frete e lucro.

Sao0 Paulo, em de de 2012.

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:
RG do representante:

Tomada de Pregos n°. 01/12 - TC-A- n°. 35.946/026/10 - fls. 67/82



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE Sl
CELEBRAM O TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DE SAO
PAULO E A EMPRESA

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, inscrito no CNPJ sob
n.° 50.290.931/0001-40, isento de Inscricdo Estadual, com sede na Av. Rangel
Pestana, 315, Centro, Sdo Paulo, Capital, neste ato representado pelo seu Diretor
Técnico do Departamento Geral de Administracdo, Senhor Carlos Magno de

Oliveira, RG n° __ e CPF n° __, conforme delegacdo de competéncia fixada pela
Resolucdo 1/97 e Ato 197/98, publicado no DOE de 05/02/98, de ora em diante
designado CONTRATANTE, e a empresa , inscrita no
CNPJ sob n.° , com sede na , N.°

, - , representada na forma de seu estatuto/contrato social
pelo Sr.(a.) , RG n°, e CPF n° , ha

qualidade de vencedora da Tomada de Precos n.° 01/12, doravante denominada
CONTRATADA, nos termos da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e
alteracdes, firmam o presente contrato, autorizado pelo Excelentissimo Senhor
Conselheiro Vice-Presidente no exercicio da Presidéncia as fls. dos autos do
PROCESSO TC-A n°. 35.946/026/10, com as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA
OBJETO

1.1- Execucdo de obras civis, instalacbes/remanejamentos do sistema elétrico e de
cabeamento estruturado logico e telefénico, no 6° pavimento do Prédio Sede
Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, com o fornecimento de méo-de-obra,
eguipamentos e materiais.

1.2- Considera-se parte integrante do presente instrumento, como se nele
estivessem transcritos, os seguintes documentos: a) Edital da TOMADA DE
PRECOS n° 01/12 e seus respectivos Anexos; e b) a proposta de _ de __ de 2012,
apresentada pela CONTRATADA.

1.3- O regime de execucao é de empreitada por preco global.

1.4- O objeto da presente contratacdo poderd sofrer, nas mesmas condicdes,
acrescimos ou supressdes nos termos do art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA
CONDICOES DE EXECUCAO

2.1- Os servigcos deverdo ser executados conforme as especificacdes e condi¢gbes
estabelecidas no Memorial Descritivo - Anexo Il do edital e serdo recebidos por
Comisséo de Fiscalizag&o designada pelo CONTRATANTE;

2.1.1- Correra por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo atendimento
ao objeto licitado, tais como materiais, equipamentos, acessorios, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes de sua execugao.
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2.2- A CONTRATADA devera fornecer para a Comissdo de Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, antes do inicio dos servicos e, em até 10 dias apls a
publicacdo do extrato deste contrato, os seguintes documentos:

2.2.1- Copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART no valor total do
ajuste e ARTs dos co-responsaveis pelas areas de autacao;

2.2.2- Nome, formacdo, n°. do CREA, enderegco e fone/fax comercial do
engenheiro/técnico coordenador geral que sera o seu representante imediato e
responsavel direto pelos servigos e assuntos de ordem operacional;

2.2.3- Comprovante de contratacdo de seguro de responsabilidade civil com
importancia assegurada correspondente a 10% do valor do contrato, com vigéncia
idéntica ao periodo de execucdo dos servicos, para ressarcimento de danos
materiais e pessoais, valido durante a execucdo dos servicos, inclusive
prorrogacgdes, se houver, bem como de seguro de risco de engenharia em 100% do
valor contratado..

2.3- A Comisséo de Fiscalizacao tera trés dias Uteis para analisar os documentos
entregues e emitir a Autorizacao para Inicio dos Servicos.

2.4- O prazo de execucdo dos servigos € de 90 (noventa) dias corridos, contados a
partir da data do recebimento pela contratada da Autorizacdo para Inicio dos
Servigos.

2.5- Os servicos a serem realizados e os materiais e pecas a serem fornecidos
deverado obedecer as Normas reconhecidas, em suas uUltimas revisoes, tais como:

2.5.1- Normas de Seguranca em Edificacdbes do CREA — Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

2.5.2- Normas de Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;
2.5.3- Normas e Instrugcdes de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho;

2.5.4- Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas
autoridades governamentais, em ambito Municipal, Estadual e Federal e pertinentes
a execucao dos servicos ora contratados.

2.6- Havendo interesse no Atestado de Capacidade Técnica referente ao servigo
executado, o CONTRATANTE o emitird ficando a cargo da CONTRATADA,
diligenciar nos moldes do artigo 58 da Resolucdo 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA
para que o documento passe a gozar da eficacia necessaria aos fins especiais a que
eventualmente se destine.

2.7- A Contratada podera subcontratar a execucéo dos servigos de instalacdo de
ar condicionado, forro modular metalico, polimento de marmore, diviséria de gesso
acartonado “dry wall”, “cabling”/ telefonia, polimento de granito e instalacdo de piso
laminado melanimico, descritos no Memorial Descritivo — Anexo |l do Edital;

2.7.1- A proposta de subcontratagcdo devera ser apresentada por escrito, e
somente apos a aprovacao da Comissao de Fiscalizacdo do Contrato os servigcos a
serem realizados pela subcontratada poderao ser iniciados.

2.7.2- A subcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica podera
ser feita com profissionais ou empresas devidamente registradas no CREA, com
qualificacéo técnica compativel com o servi¢co que pretenda executar.

2.7.3- A CONTRATADA devera apresentar também prova de regularidade da(s)
empresa(s) subcontratada(s) para com a Fazenda Nacional: Certiddo conjunta de
débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa Unido, emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional —
PGFN, ou outra equivalente, na forma da lei; e prova de regularidade relativa a
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Seguridade Social, Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), Fazenda
Estadual e Municipal do domicilio ou sede da subcontratada.

2.7.4- O CONTRATANTE nao reconhecerad qualquer vinculo com empresas
subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessario, de natureza
técnica, administrativa, financeira ou juridica que decorra dos trabalhos realizados
sera mantido exclusivamente com a CONTRATADA, que responderd por seu
pessoal técnico e operacional e, também, por prejuizos e danos que eventualmente
estas causarem.

2.7.5- No caso de subcontratacdo de servicos para os quais foi exigida
qualificacdo técnica, no ato da execucdo, essas empresas deverdo comprovar
experiéncia conforme as quantidades estipuladas, sob pena da ndo aceitacdo pela
Comisséao de Fiscalizagéo.

2.8- Os servicos deverdo ter o acompanhamento de responsavel técnico com
competéncia para o artigo 2° ou 7° ou 23° da Resolugédo n° 218 de 29/06/73 do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, como
também do Técnico de Seguranca.

CLA~USULA TERCEIRA
CONDICOES DE RECEBIMENTO

3.1-O recebimento dar-se-& por intermédio da Comissdo de Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, que expedird a Autorizacdo para Inicio dos Servigos, 0s
Atestados de Realizacdo dos Servicos e 0os Termos de Recebimento Provisorio
e Definitivo;

3.1.1-Somente serdo expedidos os Atestados de Realizacdo dos Servicos e 0s
Termos de Recebimento se o objeto estiver plenamente de acordo com as
disposicfes constantes no Memorial Descritivo e ha proposta comercial apresentada
pela CONTRATADA,;

3.1.2-O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado com observancia, no que
couber, das disposicoes da Ordem de Servico GP-02/2001 expedida pelo
CONTRATANTE.

3.2-Executado, o objeto sera recebido mediante termo circunstanciado assinado
pelas partes:
3.2.1-Provisoriamente, apoés vistoria completa, em até 10 dias Uteis, contados da
data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusao total do objeto;
a) O recebimento provisorio sera caracterizado pela emissdo do Termo de
Recebimento Provisorio, com expressa concordancia em receber o objeto
provisoriamente.
3.2.2-Definitivamente, em até 90 dias do recebimento provisorio;
a) O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado desde que a Comissado de

Fiscalizacdo tenha aprovado a completa adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

3.3-Constatadas irregularidades no objeto, a Comissdo de Fiscalizacdo, sem
prejuizo das penalidades cabiveis, podera:

3.3.1-Rejeita-lo no todo ou em parte se ndo corresponder as especificacdes do
Memorial Descritivo, determinando sua correcao/substituicao;

3.3.2-Determinar sua complementacéo se houver diferenca de quantidades ou de
partes.

3.4-As irregularidades deverdo ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo maximo
de dois dias uteis, contados do recebimento da notificacdo por escrito, mantido o
preco inicialmente ofertado.
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3.5-O recebimento provisorio ou definitivo ndo exime a CONTRATADA de sua
responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade, corregcdo e seguranca dos
servicos prestados.

3.6- A expedicdo da Autorizacdo para Inicio dos Servicos, dos Termos de
Recebimento Provisorio e Definitivo e dos Atestados de Realizacdo dos Servigos
pela Comissdo de Fiscalizagdo estardo subordinados, no que couberem, ao
atendimento das normas estabelecidas pela Ordem de Servico GP n° 02/2001 do
CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA
VALOR, RECURSOS E PAGAMENTO

4.1- O valor total deste contrato é de R$ ( ).

4.2- O valor é fixo e irreajustavel.

4.3- A despesa onerard 0s recursos orcamentarios e financeiros das funcionais
programaticas: 01.032.0200.1361: Construgéo e Conservagdo de Sede do Tribunal,
elemento 4.4.90.51.30.

4.4- Os pagamentos serdo efetuados mensalmente pela Tesouraria do
CONTRATANTE, com base nos servicos efetivamente executados e medidos,
respeitados os limites estabelecidos no cronograma fisico-financeiro que integra o
Anexo Il, na sua totalidade, mediante a comprovacao do recolhimento de encargos e
tributos referentes aos servicos prestados (INSS, FGTS e ISSQN), em conformidade
com a Medicdo aprovada e os Cronogramas Fisico e Financeiro (Memorial
Descritivo - Anexo Il do Edital), observando-se, no que couber, o previsto na
ORDEM DE SERVICO GP N°, 02/2001 do CONTRATANTE.

4.4.1- Os pagamentos serdo realizados mediante depdsito na conta corrente
bancéaria, em nome da CONTRATADA no Banco do Brasil S.A., em 15 dias
corridos ap6s a emissdo dos Atestados de Realizacdo dos Servicos e do Termo
de Recebimento Provisério, de acordo com as previsfes deste contrato.

4.5- A contagem do prazo para pagamento tera inicio e encerramento em dias de
expediente junto ao 6rgdo CONTRATANTE.

4.6- Havendo divergéncia ou erro na emissao do documento fiscal, fica interrompido
O prazo para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente apos a
regularizacao.

CLAUSULA QUINTA
VIGENCIA

5.1- A vigéncia iniciar-se-a na data de assinatura do contrato, encerrando-se na data
da emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

5.2- O prazo de execucéao, de 90 (noventa) dias corridos, sera contado a partir da
data do inicio dos servigos constante da AlS - Autorizagdo para Inicio dos Servicos.

CLAUSULA SEXTA
OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1-Fornecer méo-de-obra, maquinaria, equipamentos, materiais, acessorios e tudo
mais que for necessario ao pleno desenvolvimento do objeto contratado, em volume,
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qualidade e quantidades compativeis para sua conclusdo dentro do prazo
estabelecido.

6.2-Arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto contratado, tais
como materiais, equipamentos, acessorios, instalagdo, ensaios, consertos, testes,
analises de materiais e equipamentos, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciérios decorrentes de sua execucao.

6.3-Zelar pela disciplina nos locais dos servigos, retirando qualquer funcionario cuja
conduta seja considerada inconveniente pelo CONTRATANTE.

6.4-Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o através de crachas, com
fotografia recente e provendo-os dos equipamentos de protecéo individual - EPI’s.

6.5-Retirar todo material remanescente proveniente dos servicos executados, bem
como, apos o término dos trabalhos, efetuar a limpeza geral e completa em todas as
areas contempladas.

6.6-Observar as boas praticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da
realizacdo dos servicos que séo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que
respondera em seu préprio nome perante os érgaos fiscalizadores.

6.7-Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias por meio
de seus empregados ao atendimento dos seus funcionarios acidentados ou com mal
subito.

6.8- E de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a guarda do local dos
servicos, materiais e equipamentos utilizados até o recebimento definitivo do objeto.

6.9-Cumprir e observar que, constatada a existéncia de materiais inadequados no
canteiro de servicos, a Comissao de Fiscalizacao oficiara a CONTRATADA para que
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas efetue a remocéo desses materiais.

6.10-Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais e outros resultantes da execucao deste contrato;

6.10.1-A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos nao transfere
ao CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar o
objeto deste contrato.

6.11-Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execucédo deste
contrato.

6.12-Manter preposto que representara e acompanhara a execucao deste contrato,
prestando, ainda, a assisténcia técnica necessaria,;

6.12.1-O preposto deverd comparecer no local da execug¢do dos servicos em
todos dias de atividade, permanecendo neste, durante o tempo que for necessario.
6.13-Fornecer a supervisdo e administragdo necessaria a execucao dos servicos.

6.14-Atender, no que couber, aos dispositivos da Ordem de Servico n°. 02/2001 do
CONTRATANTE, publicada no DOE em 30/05/2001.

6.15-Manter-se, durante toda a execucao deste contrato, em compatibilidade com as
obriga¢gGes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
licitacao.
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6.16- Apresentar a Comisséo de Fiscaliza¢cdo, quando solicitado, comprovantes de
pagamentos de salérios, apélices de seguro contra acidente de trabalho, quitacéo de
suas obrigacOes trabalhistas, previdenciarias relativas aos seus empregados que
foram alocados a prestagéo dos servigos deste contrato.

6.17-Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual e
municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE.

6.18-Encaminhar a relacdo dos funcionarios que prestardo os servigos, constando
nomes e nimeros das cédulas de identidade, com antecedéncia minima de 48 horas
do inicio das atividades.

CLAUSULA SETIMA
OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

7.1-Efetuar os pagamentos nas condicdes e precos pactuados.

7.2-Notificar por escrito a ocorréncia de irregularidades durante a execucao dos
Servicos.

CLAUSULA OITAVA
GARANTIA CONTRATUAL

8.1-Para garantia da execucdo dos servicos ora pactuados, a CONTRATADA
efetivou, conforme diretrizes preestabelecidas no instrumento convocatério, a
garantia correspondente a R$ ( ) equivalentes a
5% (cinco por cento) do valor total deste contrato.

8.2- A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apos a
execucao do contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

8.3- Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigacdes,
incluindo a indenizacdo de terceiros, a CONTRATADA, notificada por meio de
correspondéncia simples, obrigar-se-a4 a repor ou completar o seu valor, no prazo
maximo e improrrogavel de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da
referida notificagéo.

8.4- Ao CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importancia que a
qualquer titulo Ihe for devida pela CONTRATADA.

CLAUSULA NONA
RESCISAO E SANCOES

9.1-O nao cumprimento das obrigagfes assumidas no presente contrato ou a
ocorréncia da hipdtese prevista no artigo 78, da lei federal n°. 8.666, de 21 de junho
de 1993, atualizada pela lei federal n°. 8.883, de 8 de junho de 1994, autoriza, desde
ja, 0o CONTRATANTE a rescindir unilateralmente este contrato, independentemente
de interpelacdo judicial, sendo aplicavel, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do
mesmo diploma legal, no caso de inadimpléncia.

9.2-Aplicam-se a este contrato as san¢oes estipuladas na Lei Federal n°. 8.666/93 e
na Resolucéo n°. 5, de 1° de setembro de 1993, alterada pela Resolucdo n°. 3/2008,
do CONTRATANTE, que a CONTRATADA declara conhecer integralmente.

9.3-No caso de rescisdo administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhece o
direito do CONTRATANTE de aplicar as sancdes previstas no Edital, neste ajuste e
na legislacéo que rege a licitacao .
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9.4-A aplicacdo de quaisquer sancles referidas neste dispositivo, ndo afasta a
responsabilizacao civil da CONTRATADA pela inexecugéao total ou parcial do objeto
ou pela inadimpléncia.

9.5-A aplicacdo das penalidades ndo impede o CONTRATANTE de exigir o
ressarcimento dos prejuizos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas
pela CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA
FORO

10.1-O foro competente para toda e qualquer acdo decorrente do presente contrato
€ o Foro Central da Capital do Estado de Séo Paulo.

10.2-E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os
fins de direito.

Séo Paulo,em __ de de 2012.
P/ CONTRATANTE
P/ CONTRATADA
Testemunhas:
Nome: Nome:
RG n°.: RG n°.:
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ANEXO V

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sancoes e
multas previstas neste ato convocatorio, que a empresa

(denominagéao da pessoa

juridica), CNPJ n° € microempresa ou empresa de

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra,
estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de desempate
no procedimento licitatério do Tomada de Precos n° 01/12, realizado pelo Tribunal de

Contas do Estado de Sao Paulo.

Sao Paulo, em de de 2012

Assinatura do representante legal

Nome do representante:

RG do representante:
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ANEXO VI

DECLARACAO DE SITUACAO REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO

Eu (nome completo), representante

legal da empresa (denominacdo da pessoa juridica),

interessada em participar do Tomada de Pregos n°® 01/12, do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6° do artigo
27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, a

(denominacdo da pessoa juridica) encontra-se em situacdo regular perante o

Ministério do Trabalho, no que se refere a observancia do disposto no inciso XXXIII

do artigo 7° da Constituicdo Federal.

Sao Paulo, em de de 2012

Assinatura do representante legal

Nome do representante:

RG do representante:

Tomada de Pregos n°. 01/12 - TC-A- n°. 35.946/026/10 - fls. 76/82



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

ANEXO VII

DECLARACAO
(paragrafo Unico do Artigo 117 da Constituicdo do Estado de S&o Paulo)

A (denominacéo da pessoa juridica),

CNPJ n° , por seu(s) representante(s) legal(is), interessada em

participar do Tomada de Precos n°® 01/12, do Tribunal de Contas do Estado de Séo
Paulo, declara, sob as penas da lei, que observa as normas relativas a saude e
seguranca no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo paragrafo Gnico do Artigo
117 da Constituicdo do Estado de Sao Paulo.

Sao Paulo, em de de 2012

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:

RG do representante legal:
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ANEXO VI

DECLARACAO
(ref. Lei Estadual n® 12.799/08 — CADIN Estadual)

Eu (nome completo), representante

legal da empresa (nome da pessoa juridica), CNPJ n°

, DECLARO, sob as penas da lei, ter ciéncia de que a existéncia

de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratagdo com
este Tribunal de Contas, de acordo com a Lei Estadual n°. 12.799/08, sem prejuizo

das demais cominagdes legais.

Sao Paulo, em de de 2012

Assinatura do representante legal

Nome do representante:

RG do representante:

Tomada de Pregos n°. 01/12 - TC-A- n°. 35.946/026/10 - fls. 78/82



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

ANEXO IX

ATESTADO DE VISTORIA

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execucdo de obras civis,
instalacdes/remanejamentos do sistema elétrico e de cabeamento estruturado I6gico
e telefénico, com o fornecimento de toda mao-de-obra, equipamentos e materiais
necessarios, com ARTSs respectivos e as "as built", no 6° pavimento do Prédio Sede
Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, conforme Memorial Descritivo — Anexo
Il do edital.

Atestamos, para fins de participacdo no Tomada de Precos n° 01/12, promovido por

este Tribunal de Contas do Estado de Séao Paulo, que o Sr.

RG n° , representante da empresa

Fone/Fax: () , E-mail : ,esteve

neste localem __/_/ __, reconhecendo os locais de execugao dos servigos.

(Dados do representante deste Tribunal de Contas responsavel pelo

acompanhamento da vistoria)

Nome completo:

Matricula:

Setor:

Cargo:

Assinatura:
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ANEXO X

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

Referéncia: Tomada de Precos n°® 01/12

Pelo presente, designo o Sr(a).

portador do R.G. n°. para representante da empresa
, CNPJ , estando ele

credenciado a responder junto a V.Sas. em tudo o que se fizer necessério
durante os trabalhos de abertura, exame, habilitacdo, classificacdo e
interposicdo de recursos, relativamente a documentacdo de habilitacdo e a
proposta por nos apresentadas, para fins de participacdo na licitacdo em

referéncia.

Sao Paulo, em de de 2012

Assinatura do representante legal

Nome do representante:

RG do representante:

Tomada de Pregos n°. 01/12 - TC-A- n°. 35.946/026/10 - fls. 80/82



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

SN
W T
4

ANEXO Xl
ORDEM DE SERVICO GP N° 02/2001

PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO, PODER LEGISLATIVO, EM 30/05/2001, PAG. 35.
TCA - 29.863/026/00

Regulamenta, no &mbito do Tribunal de Contas do Estado, o paragrafo 2° do artigo 71 da Lei Federal
8666/93, com a redacdo determinada pela Lei n°® 9032, de 28.04.95.

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, no uso das atribuicGes legais
conferidas pelo artigo 2°, inciso XXIll da Lei Complementar n°® 709, de 14 de janeiro de 1993, c/c o
artigo 24 do Regimento Interno;

Considerando o disposto no artigo 23 da Lei n°® 9711, de 20.11.98, que alterou a redacdo do artigo
31 da Lein®8212, de 24.07.91;

Considerando as normas do Decreto n° 3.048, de 06.05.99, que “Aprova o Regulamento da Previdéncia
Social e da outras providéncias”, especialmente aquelas previstas em seu artigo 219 e §§;

Considerando o dever importo por tais normas a Administracéo; e

Considerando, finalmente, caber a Administracdo exigir do contratado a comprovagdo do
adimplemento das obrigacBes previdénciarias relativas ao objeto da avenca, de modo a prevenir
eventual responsabilidade solidéria que, quanto a estas, lhe possa recair

RESOLVE

Regulamentar o artigo 71, § 2° da Lei Federal n° 8666/93, com a redacdo determinada pela Lei
9032/95, nos rigorosos termos que seguem, apliciveis aos contratos em que este Tribunal figurar
como Contratante.

Art. 1° - Por for¢a do contido no artigo 31 e 88 da Lei n® 9711/95, c/c o artigo 219, § 3° do Decreto
3048/99, este Tribunal devera reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestacdo dos servicos ali enumerados, para recolhimento, no prazo legal e regulamentar, em nome
da Empresa contratada.
Art. 2° - Nao se emitirq atestado de realizacdo dos servicos sem prévia verificacdo, pelo Gestor do
Contrato, do efetivo cumprimento das regras desta Ordem de Servico.
Paragrafo Unico — O atestado a que se refere o caput sera assinado por todos os membros da
Comisséo de Fiscalizagdo do Contrato, incluido o gestor.
Art. 3° - A Contratada devera apresentar para a Comisséao de Fiscalizagao:
I- Copia autenticada da carteira de trabalho, devidamente registrada, dos empregados que prestam
servigos vinculados ao contrato.
II- Inscricdo dos empregados e respectivos recolhimentos mensais previdenciarios.
IlI- Comprovante dos recolhimentos regulares do FGTS.
IV- Comprovantes de:
a) EPI's — Equipamento de protecao individual
b) Saude Ocupacional
¢) Seguro de Vida
d) Uniforme de Empresa
Art. 4° - No caso de contratacdo envolvendo execucédo de obras:
I- Incumbe a Contratada, juntamente com a Comisséo Técnica de Fiscalizagao, providenciar:
a) inscricdo da obra no posto do INSS, e informacdo sobre o valor para obtencdo da CND —
Certiddo Negativa de Débitos da obra Contratada.
b) Cadastro da obra e Alvara de Construcao junto a Municipalidade.
c¢) Custo previsto do ISS — Imposto sobre Servico
II- A Contratada providenciard, durante a execu¢ao contratual, comprovantes de:
a) Recolhimento de caucédo, ou, no caso de aditamento, sua complementagdo, quando exigida a
garantia.
b) Recolhimentos de seguros de Riscos de Engenharia, de Vida e outros previstos contratualmente.
¢) Recolhimento da ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica (para projetos, obras, etc.).
d) Recolhimento mensal do ISS para fins de “Habite-se”.
Paragrafo Unico — Somente se emitird Termo de Recebimento Definitivo da obra mediante obtencéo
e apresentacdo, pela Contratada, da CND e do Habite-se.

Art. 5° - Os instrumentos convocatorios deverdo, doravante, obrigatoriamente, fazer mencéo a esta
Ordem de Servi¢co para que dela tenham ciéncia os interessados em contratar com o Tribunal.

Art. 6° - Esta Ordem de Servico entra em vigor na data de sua publicacdo, sem prejuizo das
disposicdes constantes das Ordens de Servico 1/83 e 1/89, revogadas as disposi¢cées em contrario.
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ANEXO XII

RESOLUCAO n°. 5/93
(Atualizada pela Resolucéo n°. 03/08 de 03 de setembro de 2008)

TC-A -16.529/026/93 — de 1/9/93
PUBLICADA no Diario Oficial do Estado de Sao Paulo em 2 de setembro de 1993.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, no uso de suas atribuicdes legais e
regimentais e, tendo como fundamento a regra do artigo 115 da Lei n°. 8.666/93, considerando a
faculdade de expedir normas para a realizacdo de seus procedimentos licitatorios; considerando que
a Lei n°. 8.666/93, ao se referir a multa o faz genericamente;

Considerando a necessidade de se estabelecerem pardmetros para a aplicacdo da sancéo.

RESOLVE baixar a presente resolucdo, na conformidade seguinte:

Artigo 1°- A aplicacdo de multa na infringéncia ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei n°.
8.666/93, no ambito do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, obedecera ao disposto nesta
Resolucao.

Artigo 2°- A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo do Tribunal de Contas do
Estado de S&o Paulo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as
seguintes penalidades:

I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida; ou
Il - Pagamento correspondente a diferenca de preco decorrente de nova licitagdo para 0 mesmo
fim.

Artigo 3°- O atraso injustificado na execucdo do contrato de servico, obra, ou na entrega de
materiais, sem prejuizo do disposto no paragrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7° da
Lei 10.520/02, sujeitard4 a contratada a multa de mora sobre o valor da obrigagdo ndo cumprida, a
partir do primeiro dia (til seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte propor¢éo:

|- Multa de 10% (dez por cento) até o 30° (trigésimo) dia de atraso; e
Il - Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45°
(quadragésimo quinto) dia de atraso.

Paragrafo Unico - A partir do 46° (quadragésimo sexto) dia estara caracterizada a inexecucao total
ou parcial da obrigacdo assumida, salvo disposi¢do em contrario, em casos particulares, previstos no
edital ou contrato, sujeitando-se a aplicacdo da multa prevista no artigo quarto desta resolucao.

Artigo 4° - Pela inexecugédo total ou parcial do servico, compra ou obra poderdo ser aplicadas a
contratada as seguintes penalidades:
|- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida; ou
Il - Multa correspondente a diferenca de preco decorrente de nova licitacdo para 0 mesmo fim.

Artigo 5° - O material ndo aceito devera ser substituido dentro do prazo fixado pela administracéo
do Tribunal de Contas do Estado de sdo Paulo, que ndo excedera a 15 (quinze) dias, contados do
recebimento da intimacéo.

Paragrafo Gnico - A ndo ocorréncia de substituicdo dentro do prazo estipulado ensejara a
aplicacdo da multa prevista no Artigo 4° desta Resolugdo, considerando-se a mora, nesta hipotese, a
partir do primeiro dia (til seguinte ao término do prazo estabelecido no "caput” deste artigo.

Artigo 6° - O pedido de prorrogacédo de prazo final da obra e/ou servigos ou entrega de material
somente sera apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento
equivalente.

Artigo 7°- As multas referidas nesta resolucdo ndo impedem a aplicacdo de outras sanctes
previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02.

§ 1°- Verificado que a obrigacdo foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a
inexecucao parcial, o Tribunal reterd, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a
contratada tenha direito, até a deciséo definitiva, assegurada a ampla defesa.

§ 2°- Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor da
multa, serd retida a diferenca, nos termos disciplinados no paragrafo anterior.

§ 3°- Se este Tribunal decidir pela ndo aplicacdo da multa, o valor retido serd devolvido a
contratada devidamente corrigido pelo IPC-FIPE.

Artigo 8°- As normas estabelecidas nesta Resolucdo deverdo constar em todos os procedimentos
licitatérios e de dispensa ou inexigibilidade de licitagao.

Artigo 9° - A presente Resolugdo entrara em vigor na data de sua publicacao.
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