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PARA CONEXAO COM O RAMAL DE LIGAGAO, DEIXAR FOLGA SUPERIOR A 500mm
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ESTE PROJETO £ DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA

DA CCM ELETRICIDADE E ENGENHARIA S/C Ltda.
QUALQUER ALTERAGAO NA SUA EXECUGAO, SOMENTE
PODERA SER FEITA APOS AUTORIZAGAO PREVIA.
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DETALHE DE CONEXAO
E INSPECAO DO ATERRAMENTO
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— AS MEDIDAS DOS CABOS ALIMENTADORES DEVERAO SER CONFERIDAS NA OBRA
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— O COMPRIMENTO DOS ELETRODUTOS E A QUANTIDADE DE CURVAS DEVERA SER
MEDIDA CONFORME A PLANTA CORRESPONDENTE
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FUNDOS DAS CAIXAS DOTADOS
DE PLACAS DE MONTAGEM
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CABO MULTIPLEXADO — FORNECIMENTO
E INSTALAGAO A CARGO DA ELETROPAULO

DELIMITAGAQ DO LOTE

PROJEGAO DA EDIFICACAO—PAV. TERREO

DIAGRAMA UNIFILAR PARCIAL
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SOBRE FUNDOS METALICOS NO INTERIOR DAS 2 CAIXAS "T”

ESTE ARRANJOS DEVERAO SER FEITOS COM COMPONENTES E
METODOS DE MONTAGEM RIGOROSAMENTE EM CONFORMIDADE
DE COM A NBR—-5410 E A NR—10/04, OU SEJA: QUANTO AO
BLOQUEIO, ATERRAMENTO TEMPORARIO, SINALIZAGAO, IDENTI—
FICAGAO DE CIRCUITOS, BARREIRAS, ETC. SERAO EXECUTADOS,
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Ver desenho das
folhas 303 e 305

ENTR. DE ENERGIA E C.M.
ver detalhes nesta folha
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COTAS MEDIDAS EM MILIMETROS
O CABO NEUTRO DEVERA POSSUIR ISOLAGAO NA COR AZUL CLARO;
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[TEM DISCRIMINAGAO BITOLA / DIM. |QUANT.
1 CONDUTOR FASE ISOL. EPR—90°C #185,0mm?2 3x 8.00m
2 CONDUTOR NEUTRO ISOL. EPR—90°C #185,0mm?2 1x 8.00m
3 ATERRAMENTO — CABO DE COBRE ISOL. PVC—70'C 4#95,0mm?2 1x 3.00m
4 ELETRODUTO F°G". #80mm (83™) 6 metros
5 ELETRODUTO PVC RIGIDO $32mm 2 metros
6 Descar. Corrente de Raios—DPS TIPO 1 (10/350us) 255V — 50 kA 2 un.
7 CURVA 90° F'G". #80mm (3") 1 un.
8 CURVA 135' PVC RIGIDO 83/4” —
9 CURVA 90° PVC RIGIDO $3/4” -
10 | BUCHA + ARRUELA DE ALUMINIO 93" 2 un.
11| BUCHA + ARRUELA DE ALUMINIO 93/4” T un.
12 | DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 350A/20kA em 220V | 3x350A 1 un.
13 | MEDIDOR — A SER INSTALADO PELA CONCESSIONARIA 1 un.
14 | VISEIRA COM VIDRO LISO e=3mm ] 8un.
15 | HASTE DE ACO DUPLO REVEST. COBRE (254 MICRONS)| 5/8" x 2400 mm 1 un.
16 | CAIXA DE INSP. EM PVC RIGIDO C/ TAMPA ALUMINIO | #200mm x 200mm |1 un.
17 | CONECTOR GP6423 (BURNDY) 5/8" 2 un.
s | ARMAGAO PRESBOW C/ 01 ESTRIBO E ISOLADOR 76 x 80 mm 1 un.
TIPO ROLDANA EM PORCELANA
19 | CAIXA DE ENTRADA TIPO "M” COM SOBRE PORTAS 9300x1200x270mm |1 un.
20 | CX. TIPO "T” COM SOBRE PORTAS 900x600x250mm 2 un.
21 | CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE 20%X20X10 _—
22 | CAIXA DE ENTRADA DE CATV — COM TAMPA CEGA 4"x4” -
23 | BARRA DE COBRE ELETROLITICO 11/2"X1/4"X250mm |2 pg
24 | ISOLADOR TIPO BUJAO 30mm 4 UN.
25 | TRANSF. DE CORRENTE FORN. CONCESSIONARIA 3 un

A CAIXA DE INSPECAO DA HASTE SOMENTE DEVERA SER ATERRADA APOS A INSPEGCAO POR PARTE DA
EDP—BANDEIRANTE;

OS ELETRODUTOS DEVERAO SER VEDADOS COM MASSA NAS ENTRADAS DAS CAIXAS;
O MEDIDOR E OS TC'S SERAO FORNECIDOS E INSTALADOS PELA CONCESSIONARIA;

A RESISTENCIA EQUIVALENTE DE ATERRAMENTO DO ELETRODO NAO DEVERA ULTRAPASSAR O VALOR DE

10 OHM;

O SISTEMA DE ATERRAMENTO (CONDUTOR PE) DEVERA SER RIGIDAMENTE CONECTADO AO ELETRODO DE
PROTEGAO;

O CONDUTOR/BARRA PEN DEVERA TER ISOLAGAO AZUL CLARA E TARJA VERDE/AMARELA

CASO O POSTE SEJA CONSTRUIDO NO LOCAL, DEVERA SER APRESENTADO NO PEDIDO DE LIGAGAO, O
"TERMO DE COLUNA” ACOMPANHADO DA RESPECTIVA ART DE PROJETO E EXECUGAO.

PROJETO ELABORADO EM CONFORMIDADE COM A NR—10:2004, ABNT NBR—5410:2004 E O

PADRAO

PB—01 DA EDP—BANDEIRANTE DE JAN./2004.

A DOCUMENTAGAQ TECNICA, TERMO DE RESPONSABILIDADE E AS ART'S DE PROJETO E EXECUGAO
EXIGIDAS PARA APROVAGAO DO SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA COM INTERRUPGCAO,
DEVERAO SER APRESENTADAS NA EPOCA DA SOLICITAGAO DA LIGAGAO PELO RESPONSAVEL
TECNICO DO FABRICANTE/FORNECEDOR DO GRUPO GERADOR-DIESEL.
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