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ESTE PROJETO £ DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA

DA CCM ELETRICIDADE E ENGENHARIA S/C Ltda.
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1 entrada ou sem
Tampa forma leve.
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1 entrada ou sem
Tampa forma leve.
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DA FOLHA 501

COLUNA DE ASPIRACAO
COLUNA DE DRENAGEM
COLUNA DE ESGOTO

COLUNA DE LIMPEZA

COLUNA DE RECALQUE

COLUNA DE VENTILACAO

EM MILIMETROS OU POLEGADAS

CAIXA MULT. DE INSPEGAO

TIGRE 4x100mm (esgoto), quando
necessario, instalar prolongador ¢

entrada. o TUBULAGAO DE LIMPEZA

CAIXA DE AREIA TIGRE
4x100mm (Gguas pluviais), quando | “AARANAL
necessdrio, instalar prolongador ¢/

CAIXA DE GORDURA TIGRE
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entrada.

— 100x50mm PRUMADA SOBE

PRUMADA DESCE
flexivel #88/100

CAIXA SIFONADA EM PVC —TF TORNEIRA DE LAVAGEM NO JARDIM

h=0,60m

PVC SERIE "R” (SR) — TIGRE

— — [UBO DE VENTILACAO
PVC SERIE "R” (SR) — TIGRE

TUBO DE AGUA FRIA—PPR—PN12

P interior do SHAFT, barrilete e
instalagdo das redes enterradas.
TUBO DE AGUA FRIA— PEX MONO

X no interior de tubo— bainha azul
embutido no piso ou parede.

" TUBO DE AGUA FRIA— PEX MULTI

no této, aparente sobre o forro

TUBO DE INCENDIO
COBRE (Cu—E) — ELUMA

TUBO DE AGUA QUENTE
COLUNA DE RESPIRO P/ PRUMADAS |~~~ ™~ "~ Cpyc AQUATHERM (AQ) — TIGRE
DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

PPR-PN12 — TIGRE

TUBULACAO DE RECALQUE
PPR—PN12 — TIGRE

TUBULACAO DE GAS
COBRE (Cu—A) — ELUMA

SISTEMA DE DRENAGEM CONFORME

PRUMADA SOBE/DESCE

Registro bruto de gaveta ou

OBS.:

— AS TUBULAGOES DE ESGOTO (PRIMARIO E SECUNDARIO), DE AGUAS PLUVIAIS

E VENTILAGAO DEVERAO SER DE PVC LINHA "REFORCADA” — PVC SR —

— TODA TUBULAGAO DE AGUA FRIA DEVERA SERA PEX OU PPR—PN12, REF.

TIGRE, CONFORME INDICAGOES NA PLANTA E LEGENDA. QUANDO EMBUTIDAS,
NO PISO OU NAS PAREDES, TUBULAGOES PEX MONO OU MULTICAMADA, SEM
PRE SERAO INSTALADAS NO INTERIOR DE TUBO—BAINHA NA COR AZUL.

VERMELHA, SEM ANEL DE

SOLDA — ELUMA (Cu—E)

— A TUBULAGAO DE INCENDIO SERA EM COBRE CLASSE "E”, PINTADA NA COR

— A altura/locagdo dos pontos para dreno dos evaporadores & aproximada.

conferir medidas na obra, junto 4 equipe de instalagdo de AR Condicionado

NOTA 1: Sendo confirmada a impossibilidade de despejo por gravidade do
efluente de esgoto sanitario ao coletor pdblico, foi prevista a
construgdo de estag¢do elevatdria conforme DETALHE 1. Porisso, os
recursos de tratamento (anéis do filtro anaerdbio) e de limpesa
(caixa de extragclo e secagem), ndo precisardo ser executados.

NOTA 2: DETALHES DA BOMBA DE INCENDIO E REDE DE HIDRANTES, VER
PROJETO ESPECIFICO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO.
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