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QUALQUER ALTERAGAO NA SUA EXECUGAO, SOMENTE

DA CCM ELETRICIDADE E ENGENHARIA S/C Ltda.
PODERA SER FEITA APOS AUTORIZAGAO PREVIA.

ESTE PROJETO
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Detalhes genéricos de fixacao das tubulacdes

S/Escala
" ER (1) TUBO REDE SPRINKLERS.
T B 2 (1) JUNCAO PLANA 1 FURO
e (2) GRAMPO TIPO "U", GALVANIZADO 43 /8" VERGALHEO DE  DIAMETRO:
N D 3/8" PARA TUBOS ATE $100mm.
L | | (3) MAO FRANCESA, CANTONERA " 2.1/2'1/4’ | 172 PARA TUBOS DE 6125 o 200mm:
L —® 5/8" PARA TUBOS DE $250 a 300mm.

3 (4) FERRO CHATO — 2.1/2” x 1/4”

@ CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA, PARA
CONCRETO, COM PARAFUSO, PORCA E ARRUELA:
3/8” x 2.1/2" - para tubos de até 100mm
1/2" x 3" — para tubos de 100mm a 150mm

5 i DISTANCIA MAXIMA ENTRE SUPORTES 4,60m

(3) CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA
('4) PORCA SEXTAVADA

(5) ARRUELA LISA

((6) BRACADEIRA TIPO UNIAO. HORIZONTAL
(7) TUBO  DE 65mm OU MAIOR
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PARAFUSO  SEXTAVADO
3/8°, 1/2" ou 5/8"
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O—\‘_\ 01 BOMBA HIDRANTES— 7,5cv
(|\L|_| Hm=40mca Q=403 |/min
02 REGISTRO GAVETA
o 03 UNIAO
VALVULA DE RETENGAO
Detallhe hidrante H2
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\ / \ cey o e Detalhe do registro de recalque no passeio
AN . e S/Escala
. - L ‘ Piso acabado N555.25 —— 0’60 —
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g 09 DESCRIGAO DOS COMPONENTES [ \
- 01 REGISTRO GLOBO DE ANGULO 45 — #65mm
/) 02 ADAP. ENGATE RAPIDO STORZ C/ TAMPA DE (65 x 40)mm O
P 4 03 MANGUEIRA DE #40mm (2 x 15)m de Comp. — Tipo 2 E : | g ﬁ_,‘
- 04 ABRIGO DE HIDRANTE — CAIXA METALICA DE 90x60x17cm @ U O
05 CHAVE TIPO STORZ UNIVERSAL T \
O NG A 06 | NIPLE DUPLO [ !
|_ 07 ESGUICHO TIPO AGULHETA #16mm C/ ENGATE ¢40mm J / / \ \
[:: 0)60 @66 Piso acabado N558.99 /
Iﬁ PR % SR L / PLANTA—EXTERIOR é é é) Cb d) @
DESCRICAO DOS COMPONENTES PLANTA— VISTA INTERNA
01 REGISTRO GLOBO DE ANGULO 45 — @#65mm /
02 ADAP. ENGATE RAPIDO STORZ C/ TAMPA DE (65 x 40)mm N
03 MANGUEIRA DE ¢40mm (2 x 15)m de Comp. — Tipo 2 _— - T \Z @ @ @ @ @ @
’/W 04 ABRIGO DE HIDRANTE — CAIXA METALICA DE 90x60x17cm / \
g 05 CHAVE TIPO STORZ UNIVERSAL < % A 7 i TN
06 NIPLE DUPLO / \ ;//ii R@ A ‘ ' i % i\?
07 ESGUICHO TIPO AGULHETA @16mm C/ ENGATE #40mm / \/;/\\ \\? @ A
| \ //j\\ & MEIA LUVA ROSCADA PADRAO BSP, PARA SOLDA
/ \ A [ =il - A
N . I (2 NIPLE CONICO EM AO GALVANIZADO
/ H2 T Y A |
| X 025 © o, (3) VAYULA GLOBO ANGULAR 45" 965mm ROSQUEAVEL
L &% |
\ % / I N : N4 \ @ TAMPAQ BASCULANTE EM FERRO FUNDIDO OU CHAPA XADREZ
\ — / \i/// i//> @ TUBULAGAO DE RECALQUE — VEM DO SISTEMA DE HIDRANTES
NN / % Y o (§) VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL
I 2 2 !
N\ \Q J/ < \;/2 < @ ADAPTADOR STORZ PARA CONEXAO DE MANGUEIRA, #65mm.
N4 KK
o - - \\Z \Z; BASE EM CONCRETO PARA CAIXA, COM FURO CENTRAL $25cm
- CORTE A—A ¥ >
\\/g\ % ! @ DRENO DE INFILTRAGCAO VERTICAL PREENCHIDO COM BRITA 2
SRR
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o /
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(\‘\\/% / NOTAS
ﬁ& — AS MANGUEIRAS DE INCENDIO SERAO DE 40mm x 2x15m (TIPO 1I).
/ — OS ESGUICHOS SERAO REGULAVEIS DE 40mm E AGULHETAS DE 16mm.
/ — ATENDE NORMAS DA ABNT E Dec. Est. 56.819/11 (Corpo de Bombeiros).
— TUBULAGCAO ENTERRADA DEVE SER ENVELOPADA COM FITA ANTI—CORROSIVA.
/ — A BOMBA DE INCENDIO DEVE SER INSTALADA EM LOCAL QUE A PROTEJA
/ CONTRA DANOS MECANICOS, INTEMPERIES, AGENTES QUIMICOS, FOGO OU
UMIDADE. CONFORME A IT n® 22/2011.
- - \/ ~_ — A TUBULACAO DE INCENDIO SERA EM COBRE CLASSE "E”, CONEXOES SEM
/ . ANEL DE SOLDA E QUANDO EM INSTALACAO APARENTE(SHAFT), DEVERA SER
\ PINTADA COM ESMALTE SINTETICO VERMELHO, SOBRE UMA DEMAO DE GALVITE)
EHQQ—t@ — ESTE PROJETO DEVE SER EXECUTADO EM CONJUNTO COM AS FOLHAS 502,
\ 503, 504 E O PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO APROVADO PELO
cle P66mm C.B.P.M.E.S.P.
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