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Legenda Geral desta folha

Interruptor bipolar simples1 tecla

~ s S h=1,10m do piso ZI Quadro de distrib. de Luz e Forga
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SENSOR DE PRESENGA h=1,10m Caixa para PERFILADO com Tomada
T 2p+T (NBR14136) conforme detalhe

S SENSOR DE PRESENGA NO TETO PERFILADO (38X38)mm, LISO, monta—
SSSZZZZ=ZTDI gem aparente entre FORRO e LAJE
“‘[{[i N 2 Tomadas NER14330 20A/250V ELETROCALHA LISA tada APARENTE
= 1 - montada
h=0,30m do piso (110V) — entre FORRO e LAJE—Energia BT

D N Tomada NBR14136 20A/250V,
h=0,30m do piso (110V)

N Tomada NBR14136 20A/250V,
E h=0,30m do piso (220V)

N Tomada NBR14136 20A/250V,
; h=1,10m do piso (110V)

Eletrocalha Lisa, montada aparente
entre forro e laje na laje—Rede(Tl)Tel

Condulet Rede e/ou Energia

DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA

E
QUALQUER ALTERAGAO NA SUA EXECUGAO, SOMENTE

DA CCM ELETRICIDADE E ENGENHARIA S/C Ltda.
PODERA SER FEITA APOS AUTORIZAGAO PREVIA.

ESTE PROJETO

Ponto/Tomada de forga 10A/250V, ELETRODUTO EMBUTIDO EM
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francesas(conforme detalhe) a cada 2,5m, em PLANTA DE DISTRIBUICAO NO PISO DETALHE DO GMG DE CONTROLE DAS UNIDADES EVAPORADORAS. EM EMERGENCIA, PARA DESLIGAMENTO AUTO

nvel g 2 40m de sua base ao piso N.552.19 SEM ESCALA MATICO DO MESMO,DEVERA SER FORNECIDO SINAL ATRAVES DE CONTATO SECO DA CENTRA
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i LA | NORMA REGULAMENTADORA NR—10:2004 E A NORMA TECNICA ABNT
e } } NBR—5410:2004. COMPLEMENTAM ESTA PLANTA AS DETERMINAGOES
ELEVAGRO LATERAL ELEVAGAO FRONTAL E ESPECIFICAGOES TECNICAS CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO,
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PORTANTO, A COMPLETA LEITURA DO MESMO E OBRIGATORIA.
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