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Legenda Geral desta folha
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Interruptor bipolar simples? tecla

h=1,10m do piso !
Pulsador monopolar simples1 tecla
h=1,10m do piso Caixa de passagem metal. 15x15x5

SENSOR DE PRESENGA h=1,10m Caixa para PERFILADO com Tomada
L1 2p+T (NBR14136) conforme detalhe

SENSOR DE PRESENGA NO TETO

|
S
!
S
|
D_[‘[;N 2 Tomadas NBR14136 20A/250V,

N Tomada NBR14136 20A/250V,
D h=0,30m do piso (110V) EEEEesssy Eletrocalha Lisa, montada aparente

\ Tomada NBR14136 20A/250V, entre forro e laje na laje—Rede(TI)Tel

h=0,30m do piso (220V)

N Tomada NBR14136 20A/250V, [ ] Condulet Rede e/ou Energia
; h=1,10m do piso (110V)

Ponto/Tomada de forga 10A/250V,
N instalado sob a laje této (220V)

% N Tomada NBR14136 1OAV/25OV, —————— ELETRODUTO EMBUTIDO no piso

h=2,20m do piso (220V)

EI=l=] Caixa de piso— (165x145x65)mm, Ref.LF1100EP
] Completas com 3 tomadas NBR14136 e 2 tomadas
Sl=jula RJ-11(VOZ) + 2 tomadas RJ-45(DADOS)

N TOOD  Eletroduto flexivel SEALTUBE 93/4"—17
N
Caixa de piso— (114x114x50)mm, Ref. SPE800S—TBI RETETI ) cabo de cobre TRIPOLAR, APARENTE

L__N/C

Unidade autdnoma (Aclaramento) ¢/ uma

Quadro de distrib. de Luz e Forga

PERFILADO (38X38)mm, LISO, monta—
SZTIDTICCTTTI gem aparente entre FORRO e LAJE

- ' . ELETROCALHA LISA montada APARENTE
h=0,50m do piso (110V) entre FORRO e LAJE—Energia BT

ELETRODUTO EMBUTIDO EM
LAJE e/ou parede

—— . . —— ELETRODUTO instalagdo APARENTE
ELETRODUTO APAR. F°G*

com 2 tomadas NBR14136 E TAMPA DE AGO INOX a "t sobre FORRO, isolag@o AFUMEX 0,6/1kV

N Ponto para arandela PL—26W — h=1,90m

@ Ponto de luz de sobrepor no této
M Lumingria de embutir no forro—
Ref. ITAIM Prata—E. Lamp. DULUX D/E 26W/827 G24Q3

— PROJEGAO de Lumindria de embutir no forro—
— — —1 Ref. ITAIM 2109— 2 fl. Lumilux TSHE 28W 840SL

Condutor Fase (F)

Condutor Neutro (N)
Condutor Terra (PE)
Condutor PEN (Neutro + PE)

Condutor Retorno (R)

Eletroduto desce
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SER PROGRAMADO COM ATE 5 min. ”-“‘Tm
IL=10 o DE RETARDO A DESENERGIZAGAO c
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ESTE PROJETO £ DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA

DA CCM ELETRICIDADE E ENGENHARIA S/C Ltda.
QUALQUER ALTERAGAO NA SUA EXECUGAO, SOMENTE
PODERA SER FEITA APOS AUTORIZAGAO PREVIA.
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PLANTA DA COBERTURA - ILUMINAGAO

[dmpada Fluorescente compacta 9W. Bate—
ria selada 6Vx4,0Ah, c/autonomia de duas
horas. Instalag@o na parede(de SOBREPOR)

Unidade autdnoma (Aclaramento) ¢/ uma
lGmpada Fluorescente compacta 9W. Bate—
ria selada 6Vx4,0Ah, c/autonomia de duas

g

Eletroduto sobe

Eletroduto que passa

horas. Instalagdo no této(de SOBREPOR)

INFRA—REDE

NOTAS GERAIS:

—QUANDO NAO ESTIVER COTADO EM PLANTA, OS PONTOS DE LUZ NO TETO DEVERAO SER
CENTRALIZADOS E AS FACES DAS CAIXAS DE INTERRUPTORES E TOMADAS DEVERAO FICAR A
20cm DO VAO LUZ DE BATENTES E/OU ARESTAS/CANTOS DE PAREDES.

—0S ELETRODUTOS DEVERAO SER #25mm,SALVO SE HOUVER OUTRA INDICAGAO NO DESENHO.

—AS CAIXAS DE TETO (LAJE) DEVERAO SER DO TIPO 47"x4” E AS CAIXAS DAS PAREDES
DEVERAO SER 4"x2”, SALVO SE HOUVER OUTRA INDICAGAO NO DESENHO.

—AS SECGOES DOS CONDUTORES DEVERAO SER #2,5mm2, SALVO SE HOUVER OUTRA INDI—
CAGAO NO DESENHO OU NO DIAGRAMA ELETRICO DO QTLF-3.
—PARA CONHECER OS VALORES DE QUEDA DE TENSAO E CONFIRMAR AS SECGOES E TIPO
DA ISOLAGAO DOS CONDUTORES DE COBRE, VER AS PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO DOS
CIRCUITOS ELETRICOS— DCE 4.0 BETA, ANEXAS A0 MEMORIAL DESCRITIVO.

—NA INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO PROJETADA, FOI PREVISTO UM SISTEMA CENTRALIZADO
DE CONTROLE DAS UNIDADES EVAPORADORAS. EM EMERGENCIA, PARA DESLIGAMENTO AUTO-—
MATICO DO MESMO,DEVERA SER FORNECIDO SINAL ATRAVES DE CONTATO SECO DA CENTRAL
DE ALARME/DETECGAO DE INCENDIO. NA FALTA DE ENERGIA COMERCIAL, QUANDO O GMG
ENTRAR EM OPERAGCAQ, PARA RELIGAMENTO AUTOMATICO DO MESMO, DEVERA SER FORNECI—
DO, A PARTIR DO QTA, SINAL ATRAVES DE CONTATO SECO ISENTO DE POTENCIAL

—AS MARCAS E/OU CODIGOS DE MATERIAIS MENCIONADOS NESTA FOLHA SAO APENAS
PARA REFERENCIA. EQUIVALENTES SAO ADMITIDOS, DESDE QUE EM CONFORMIDADE COM
AS ESPECIFICAGOES TECNICAS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO.

IMPORTANTE:O PRESENTE PROJETO FOI

ELABORADO EM CONFORMIDADE COM A

NORMA REGULAMENTADORA NR—10:2004 E A NORMA TECNICA ABNT
NBR—5410:2004. COMPLEMENTAM ESTA PLANTA AS DETERMINAGOES
E ESPECIFICAGOES TECNICAS CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO,

-~

PORTANTO, A COMPLETA LEITURA DO MESMO E OBRIGATORIA.
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