
E2
449,82

448,63

446,15

447,59 449,82

G
U
IA
=
4
4
7
,3
5

G
U
IA
=
4
4
5
,8
4

MURO INVADIU 1,10m

E
I X
O
 
D
A
 
R
U
A

E
IX
O
 
D
A
 
F
E
R
R
O
V
IA

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16 A17

A18

445

446

447

449

RUA FIORAVANTE SPÓSITO

R
U
A
 
D
O
N
A
 
J
O
S
E
F
IN
A
 
D
A
L
L
'A
N
T
O
N
IA
 
T
IV
E
R
O
N

A

C

1 9

R
U
A
 
D
O
N
A
 
J
O
S
E
F
IN
A
 
D
A
L
L'A

N
T
O
N
IA
 
T
IV
E
R
O
N

T
R
ILH

O
S
 
D
A
 
F
E
R
R
O
V
IA

1
2

3

4

0
0
º2
0
'2
1
"N
W
 
<
-
 
3
0
,0
0
m

89º58'20"NE -> 51,22m

0
0
º0
1
'4
0
"S
E
 
-
>
 
3
0
,0
0
m

89º58'20"SW <- 51,06m

20,00m

20,00m

F
A
IX
A
 
D
E
 
D
O
M
ÍN
IO
 
D
A
 
R
E
D
E

F
E
R
R
O
V
IÁ
R
IA
 
F
E
D
E
R
A
L
 
S
/
A
.

ÁREA REMANESCENTE DE PROPRIEDADE DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

ÁREA REMANESCENTE DE PROPRIEDADE DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

9,
84

P
A

IN
E

L 
D

E
C

O
B

E
R

T
U

R
A

IN
C

LI
N

A
D

O

LAJE IMPERMEABILIZADA LAJE IMPERMEABILIZADA

LAJE IMPERMEABILIZADALAJE IMPERMEABILIZADA

LA
JE

IM
P

E
R

M
E

A
B

IL
IZ

A
D

A

LA
JE

IM
P

E
R

M
E

A
B

IL
IZ

A
D

A

LAJE IMP.

455,260

452,830

447,250

453,810 453,810

447,300

P
A

IN
E

L 
D

E
C

O
B

E
R

T
U

R
A

IN
C

LI
N

A
D

O

36,27 5,34

7,35 40,30

3,42

9,
06

17
,7

8
2,

18

17
,7

8
2,

17

447,000

447,250

447,450

COR

PENA/

ESPESSURA

COR DE

IMPRESSÃO

1 RED 0.10 7

2 YELLOW 0.20 7

3 GREEN 0.30 7

4 CYAN 0.40 7

5 BLUE 0.50 7

6 MAGENTA 0.60 7

7 WHITE 0.70 7

8 0.80 7

9 0.90 7

10 1.00 7

11 0.10 7

12 7

13 7

1.50

2.00

REINALDO PESTANA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.

UNIDADE

LOCAL

CONTEÚDO

DATA

ESCALA IMPRESSO EM:

ENDEREÇO

NOME DO RESPONSÁVEL

DATA

REGISTRO CAU

ASSINATURA

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ETAPA / ÁREA TÉCNICA

NºFOLHA

Nº MODIFICAÇÕES

ARQUITETO REINALDO PESTANA

RUA CORONEL LUÍS ALVES, 119 - VILA MARIANA - CEP 04119-030

473-1

AUTOR DATA

PAREDE PISO FORRO

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

REINALDO PESTANA

REVISÃO:

NOTAS:

1- Os Santinários para portadores de necessidades especiais serão detalhados em projeto executivo seguindo as normas da ABNT
NBR 9050.
2- Todas as paredes das áreas molhadas receberão revestimento cerâmico com altura mínima de 2 metros.
3- Seguindo à norma ABNT NBR 9050, são respeitadas as instruções sobre desníveis no item 6.1.4 "Eventuais desníveis no piso de
até 5 mm não demandam tratamento especial."
4- Não será utilizada madeira na estrutura, inclusive do telhado

R01Como indicado 08/03/2013 13:19:18

Implantação
ARQ-Exc-100

Implantação

RUA JOSEFINA DALL'ANTONIA TIVERON, S/N

UR-18 ADAMANTINA

10/08/2012

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - TCE

MAR/2013

BASE - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO
ESC. 1:200

IMPLANTAÇÃO
ESC. 1:200

PLANTA DE SITUAÇÃO
SEM ESCALA


