DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA

=

E
QUALQUER ALTERAGAO NA SUA EXECUGAO, SOMENTE

DA CCM ELETRICIDADE E ENGENHARIA S/C Ltda.
PODERA SER FEITA APOS AUTORIZAGAO PREVIA.
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Esquema genérico de Ligag8o das botoeiras b.i.

1 e 2 do QF-B.INC,

A

Ligo oaos bornes

Esquema genérico para Ligagdo de Botoeiras QVI

Liga & Central de Alarme e Detecgdo
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Esquema genérico para Ligag@o de Detectores
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OBS: N&o instalar detectores em lugares onde exista a presenga de grande
quantidade de particulas dispersas no ar. Nao instalar detectores térmicos em

lugares sujeitos as grandes variagGes de temperatura.
Os detectores devem ser testados através de geragéo de fumaga.

LEGENDA GERAL
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*. DO LAGO)

DETECTOR OPTICO DE FUMAGA NO TETO
. DETECTOR)

q? TOMADA 220V ¢/ TERRA h=3,0m L
N

o]

oy

PONTO 220V ¢/ TERRA NO TETO
N

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL L/D
DA BOMBA DE INCENDIO h=1,60m

QUADRO DE DISTRIBUICAO
DE LUZ E FORGA

9

r
=

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA AVISADOR SONORO TIPO SIRENE 24Vec

h=2,30m
ELETRODUTO QUE DESCE
(n*. DO LAGO)
/ ACIONADOR MANUAL DO ALARME TIPO
ELETRODUTO QUE SOBE "QUEBRA VIDRO” h=1,60m

CONDULET "E” P/ TUBO RIGIDO 23/4”"
CONDULET "C” P/ TUBO RIGIDO 23/4"
CONDULET "L P/ TUBO RIGIDO 23/4”

CENTRAL DE ALARME E DETECGAO
INCENDIO—24Vce /6 LAGOS—h=1,50m
COM 2 BATERIAS 12Vcc/7A/h

| BLOCO AUTONOMO P/ ILUMINAGAO

DE EMERGENCIA— h=2,20m CONDULET "T" P/ TUBO RIGIDO 23/4”

BLOCO AUTONOMO P/ ILUMINAGAO SoM ‘TabpA, Gon” eI 23/%

DE EMERGENCIA NO TETO

1000 - [@

FASE, NEUTRO, PE(TERRA) E

______ ELETRODUTO  93/4" PVC RIGIDO RESPECTIVAMENTE PARA CA—60Hz

ENTERRADO

D
—+—+— ELETRODUTO APARENTE #3/4” DE AGO +- POSITIVO E NEGATIVO
GALVANIZADO, QUANDO APARENTE, PINTADO IT— RESPECTIVAMENTE PARA CC-24V
DE VERMELHO, FIXADO A CADA 3,0m D

l_DetaIIhe ALARME E DETECGCAO 1l

S/Escala

B

NOTAS:
—ELETRODUTOS #3/4” AGO GALVANIZADO ESPECIFICOS PARA OS CIRCUITOS DE ALARME/DETECCAO PO—

| m FORRO - TETO |

| aane:

AVISADOR SONORO — SIRENE

ELETRODUTO METALICO ¢3/4"

VARIAVEL — MINIMO 2,30m

ACIONADOR MANUAL ALARME

ACIONADOR MANUAL B.INC.

0BS.: TODOS 0S ELETRODUTOS DO SISTEMA DE ALARME
E DETECGAO DE INCENDIO SERAO METALICOS E EXCLUSNOS

1,50m a 1,60m

PISO ACABADO

DERAO SER FIXADOS SOB A REDE DE PERFILADOS, QUANDO DE FORMA APARENTE SOBRE O FORRO.
—QUANDO O NUMERO DE CONDUTORES EM UM MESMO ELETRODUTO ULTRAPASSAR NOVE UNIDADES, DE-—
VERA SER INSTALADO NUMERO SUFICIENTE DE ELETRODUTOS ADICIONAIS.

—A FIACAO DOS CIRCUITOS DOS DETECTORES DE FUMAGA E BOTOEIRAS SERA DE COBRE COM ISOLAGAO
ANTICHAMA 450/750V— 70°C COM SECGOES CONFORME INDICAGOES EM PLANTA.

—AS MARCAS DE MATERIAIS INDICADOS NESTA FOLHA SAO APENAS PARA REFERENCIA DE IDENTIFICAGAO
OUTROS EQUIVALENTES PODERAO SER ACEITOS, DESDE QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAGOES TECNICAS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO.

—ESTE PROJETO FOI ELABORADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR—17.240 E A IT-19/2011
DO DECRETO 56.819/2011. SAO VETADAS QUAISQUER MODIFICAGOES SEM PREVIA AUTORIZAGAO.

—ESTE PROJETO DEVERA SER EXECUTADO EM CONJUNTO COM AS FOLHAS 301 A 311, 504 E O PRO—
JETO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO PAULO.

REVISAO: DATA: DESCRIGAO: RESP.: ASS.:
revisto: ) |pATA:31/12/12] DESCRICAO: EMISSAO INICIAL RESP.: CASSIO MARQUES |AsS.:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - TCE

UNIDADE UR-18 ADAMANTINA

LOCAL: ETAPA:
ROR RIEHEF INL BERTANTIQRROTIVERON, /8 /N EXECUTIVO
AREA TECNICA: DATA: FOLHA:
INSTALAGAO ELETRICA ALARME/DETECGAQ| 10/2012
CONTEUDO: ESCALA: 3 O 5
PLANTAS DE DISTRIBUICAO E DETALHES | indicada
Ccm RESPONSAVEL TECNICO: REGISTRO CREA—SP: REVISAD:
Eletricidade e Engenharia S/C Ltda. 0 - :
Alameda Miruna, 69 CEP:06540—020 Eng® Cassio G. Marques Silva 060.148693.2 00
Santana de Parnaiba — SP — Brasil |#5SNATURA DATA:
55.11.4153-6572 ccmele@uol.com.br 31 de dezembro de 2012

UR18—ELE—Exc—305—ALARME E DETECGAO—ROO




