
ENGENHARIA S/C LTDA

CONSTRU-AR

L I S T A  D E  M A Q U I N A S

ITEM      QT. D E S C R I C A O

04

01

: HITACHI DO BRASIL

: RAA24/RAP24

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

PESO EM OPERAÇÃO

POTÊNCIA ELÉTRICA DO CONJUNTO

PISO TETO - COPA / COZINHA

OBS: 

QUANTIDADE

MODELO

CAPACIDADE RESFRIAMENTO

FABRICANTE

: 220V/1Ø/60Hz/T

: 31 kg   e 44 kg

: 2,63 W

: 01

: 24.000 BTU/h

01

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

PESO EM OPERAÇÃO

POTÊNCIA ELÉTRICA DO CONJUNTO

HIGH WALL  - SALA TÉCNICA

OBS: 

QUANTIDADE

MODELO

CAPACIDADE RESFRIAMENTO

FABRICANTE

02

: HITACHI DO BRASIL

: RPK12

: 220V/1Ø/60Hz/T

: 11,5 kg 

: 30 W

: 02

: 12.000 BTU/h

: HITACHI DO BRASIL

: RPK2.0FSNSM2 

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

PESO EM OPERAÇÃO EVAPORADOR

POTÊNCIA ELÉTRICA DO CONJUNTO

HIGH WALL - RECEPÇÃO

OBS: 

QUANTIDADE

MODELO

CAPACIDADE

VAZÃO DE AR  

FABRICANTE

: 220V/1Ø/60Hz/T

: 12,0 kg 

: 30 W

: 04

: 840 m3/h

: 2,0 HP

FILTRAGEM : G3

: HITACHI DO BRASIL

: RPC2,0FSN3B1

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

PESO EM OPERAÇÃO EVAPORADOR

POTÊNCIA ELÉTRICA DO CONJUNTO

PISO - TETO  - ARQUIVO / APOIO

OBS: 

QUANTIDADE

MODELO

CAPACIDADE

VAZÃO DE AR  

FABRICANTE

: 220V/1Ø/60Hz/T

: 31,0 kg 

: 160 W

: 01

: 900 m3/h

: 2,0 HP

FILTRAGEM : G3


