P/ PLOTAGEM

LISTADE MAQUINAS

O SHAFT

TUBULAGOES DESCEM PARA

QD—AC-1

PONTO DE FORGA
220V,/3F /60Hz
P/ 0,5CV

|

RAS34FSNMSB

RAS52FSNM7B

1 BASE DE CONCRETO

h=10cm NIVELADA

BASE DE CONCRETO

h=.1

Ocm NIVELADA

PONTO DE FORGA — PROTEGIDO
220V/3F/60Hz

PARA:

— POT=29,04kW

— | PARTIDA=255,0A

— | NOMINAL=87,10A

— | MAXIMA=113,0A

PONTO DE FORGA — PROTEGIDO
220V/3F/60Hz

PARA:

— POT=43,97kW

— | PARTIDA=312,0A

— | NOMINAL=132,10A

ITEM

QT.

DESCRICAO

UNIDADES EXTERNAS

COMPLETO COM VENEZIANA, DUTO E DAMPER DE REGULAGEM.

FABRICANTE - HITACHI DO BRASIL

MODELO - RAS34FSNM5B
m MODULOS - IXRAS16FSNMB + 1XxRAS18FSNM5B
91 | cAPACIDADE RESFRIAMENTO : 73.100 Kcal/h

CAPACIDADE AQUECIMENTO - 81.700 Kcallh

NIVEL DE RUIDO - 64 dB(A)

POTENCIA ELETRICA DO CONJUNTO 129,04 W

TENSAO DE ALIMENTAGAO - 220V/3@/60Hz/T

PESO EM OPERACAO - 675 kg

QUANTIDADE -0l

OBS:

UNIDADES EXTERNAS

FABRICANTE - HITACHI DO BRASIL

MODELO - RAS52FSNM7B
m MODULOS . 1XRAS16FSNMB + 2xRAS18FSNMB
91 [ cAPACIDADE RESFRIAMENTO - 124.700 Kcallh

CAPACIDADE AQUECIMENTO - 137.600 Kcal/h

NIVEL DE RUIDO - 67 dB(A)

POTENCIA ELETRICA DO CONJUNTO £ 43,97 W

TENSAO DE ALIMENTACAO - 220V/3@/60HZ/T

PESO EM OPERACAO - 985 kg

QUANTIDADE .01

OBS:

VENTILADOR DE AR EXTERNO - CAIXA DE VENTILACAO

FABRICANTE : PROJELMEC

MODELO - CSD-240
01 VAZAO DE AR :1.271 m3/h
W POTENCIA ELETRICA DO CONJUNTO :0,5CV

TENSAO DE ALIMENTACAO - 220V/3@/60HZ/T

FILTRAGEM . G3

PESO EM OPERACAO £ 90,0 kg

QUANTIDADE .01

OBS:

i i i

PENA ESP.
RED 0,1
YELLOW | 0,2
GREEN | 0,3
CYAN 0,4
BLUE 0,5
MAGENTA| 0,6
WHITE 0,2
GREY 0,8
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NOTAS:

1.
2.
3.

ZARCAO CONFORME DETALHE.

DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO OUTRA ESPECIFICADAS.
NOUMEROS ENTRE PARENTESES INDICAM VAZAO DE AR EM m3/h.
OS SUPORTES DAS TUBULAGOES SERAO CONFECCIONADOS EM Fe CHATO E Fe CANTONEIRA PINTADOS COM

. AS TUBULAGOES FRIGORIFICAS RECEBERAO ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE BORRACHA
ELASTOMERICA PRETA REF. ARMAFLEX COM CELULAS FECHADAS, DO TIPO TUBULAR OU COLADAS, PARA
TUBOS ATE ©21/2”, ESPESSURA 20mm, PARA AREAS EXPOSTAS AO SOL QU SUJEITAS A CHOQUES
MECANICOS DEVERA AINDA TER PROTEGAO MECANICA COM ALUMINIO LISO DE 0,8mm DE ESPESSURA, TIPO
AUTO—ADESIVO.

. FOI PREVISTO UM SISTEMA DE CONTROLE CENTRALIZADO QUE DEVERA RECEBER SINAL DO INCENDIO PARA
DESLIGAMENTO DO SISTEMA E ACIONAMENTO NO CASO DE GMG EM OPERAGAO. PARA TANTO AS DEMAIS
DICIPLINAS (INCENDIO E ELETRICA) DEVERAO DISPONIBILIZAR TAIS SINAIS LIVRES DE POTENCIAL.
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NOME DATA

RUA PRINCESA ISABEL DE BRAGANGA, 235 — SL 605
MOGI DAS CRUZES — SP CEP — 08710-460

TEL — (OXX11)4726—6639

FAX —
E—MAIL — construarengenharia@uol.com.br

4726-7678
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