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A. Todos os cabos deste STCOM devem ser lancados respeitando-se os raios minimos de curvatura indicados pela norma Todas as estruturas metalicas devem estar solidamente conectadas e aterradas, garantindo continuidade ao longo de sua extenséao. — - —
ANSI/TIA/EIA-569-C e pelas Fichas Técnicas dos respectivos fabricantes. A utilizagao de eletroduto flexivel tipo sealtubo deve-se apenas sob o piso elevado, para eletroduto embutido deve-se utilizar eletroduto 1 VISTA PANORAMICA LADO ESQUERDO ESTACOES DE TRABALHO CAM gRA R DOM g VE 3:30 M 420TVL_CCD y3" =ony 2.8.12mm 1 ] REvano: 0_0 IMASI mm BCAL I-.t“ M. O. Cosls |AS8s
B. Os cabos devem possuir identificagdo em cada caixa de passagem. Adicionalmente, devem ser identificados externamente todos os corrugado. 2 V'Sw CAMERA IR DOME VF 3-30 M 420TVL CCD 1/3__son m ~
elementos constituintes do STCOM como blocos, patch panels, caixas de superficie (surface boxes) e espelhos (faceplates). A infra-estrutura distribuigao interna para rede de cabeamento estruturado deve seguir a orientagéo desenho, composta por eletrocalhas metalicas 3 VISTA_PANORAMICA LADO DIREITO ESTACOES DE TRABALHO CAMERA IR DOME VF 3-30 M 420TV'|I. CCD 1/3" sony 2.8-12mm 2 TRI BU NAL DE CO NTAS DO ESTADO DE SAO PAU LO - TCE
C. Quando da inexisténcia da Norma Técnica Brasileira que verse sobre o sistema, produto e/ou servigo em particular, devera prevalecer a instaladas no entrepiso para comportar os cabos. o o . 4 ENTRADA RAMPA PAVIMENTO JCAMERA IR DOME 420TVL CCD 1/3" sony 13.6mm 3 UNIDADE UR-18 ADAMANTINA
Norma Internacional, de entidade mundialmente reconhecida, em sua Ultima vers&o publicada, que se pronunciar com maior rigor sobre o Devem ser utilizadas eletrocalhas metalicas construidas em chapa com galvanizagdo eletrolitica, instaladas suspensas sobre perfilados 38x38mm. 5 PATAMAR DA RAMPA AO 1 PAVIMENTO JCAMERA IR DOME 420TVL CCD 1/3" sony 3,6mm . -
assunto. Em especial, devem ser seguidas as seguintes normas: g%dao:d(;sr?:(?:zseéi(;ezzccfzedrevfgiZf(r) prz_f::r:;dgcsizigver?ndgézﬁ?\;:fsé ?:iin’:;ﬁ:g:foz'lja;;’zf:gzz'lisse cantos vivos nas curvas e similares. 6 RECEPCAO TERREO lCAM ERA IR DOME 420TVL CCD 1/3" sony 3,6mm LO0MS . PN
Bt e e R . Bl i 1 oo e 0o ' 7 JENTRADA HALL TERREQ CAMERA TR DOME VF 3-30 M 420TVL CCD 173" _sony__ .8 12mm | 8 RUA JOSEFINA DALL’ANTONIA TIVERON, S/N EXECUTIVO
ABNT / NBR 14565:2007, Cabeamento de Telecomunicagbes Para Edificios Comerciais etrodutos quando rigidos devem ser de lerro galvanizado, bitola minima 17, tipo semi-pesado. S RAMPA ENTRADA PEDESTRES TERREO CAMERA TR VE 5-30M 420TVL CCD 173" sony omm .
ANSI/TIA/EIA-568-B, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard " AREA TECNON DADA oL
i iidi icati VISAO ENTRADA DE VEICULOS CAMERA IR VF 5-30M 420TVL CCD 1/3" sony 4-9mm
privml=Ab et bbbt s sl ol sl b s (O Neste caso especiico serdo utiizados eletrodutos metalicos flexiveis 1", sem capa, conectados as eletrocalnas por meio de conectores GMZ, nstalado VISAO PATIO FRENTE AOS SANITARIOS CAMERA IR VF 5-30M 420TVL CCD 173" sony Z-omm 7 REDE ESTRUTURADA 12/2012
, . >ta ! J S rela 9 na laje do piso inferior para chegada as caixas sperone fixadas no piso do primeiro pavimento. VISAO DO FUNDO PARA PATIO VAGAS ESPECIAIS CAMERA IR VE 5-30M 420TVL CCD 1/3.. Son 2.9 8 G ld C r . ——
ANSI/TIA/EIA-607-A, Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications Toda infraestrutura distribuida na planta para cabeamento estruturado sera instalada na laje do piso inferior. - Vi —=2mm eéra (0) osta JllIllOI' CONTEODO: ES0NA 2
TIA-942, Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers . . . N&o devera ser feitas curvas secas para cabeamento estruturado, fibra optica e telefonia. VISAO CORREDOR FUNDO CAMERA IR VF 5-30M 420TVL CCD 1/3" sony 4-9mm ) CABEAMENTO 1:50 O 1/0
IEEE - 802.3ab, Physical Layer Parameters and Specifications for 1000 Mb/s Operation Over 4 Pair of Category 5 Balanced Copper Cabling , A fixag3o das eletrocalhas serd através de perfilados suspensos fixados por vergalhdes rosqueados e chumbadores no teto a cada 1 metro. VISAO SAIDA E MOTOS CAMERA IR VF 5-30M 420TVL CCD 1/3" sony 4-9mm 10 e
Ty;')e' 1000BASE-T ) L . L ; ) ) A fixagdo cjos'eletrodut'os serd através dg abragadeiras fixados por Yergalhﬁes rosqueadt[)s'e chumbadores no teto a cada 1 metro. VISAO VAGAS PATIO SAIDA CAMERA IR VF 5-30M 420TVL CCD 1/3" sony 4-9mm CREA: 060.133.159-9 RESPONBAEL TEONICO: REASTRO CREA-8P: REVIBAO:
Adicionalmente, as seguintes publicagoes da BICSI® podem ser utilizadas como referéncia, uma vez que s&o revisadas, atualizadas e Na recepgdo instalar caixas de tomadas tipo sperone para 3 RI-45 fémea e 4 tomadas elétricas. 15 VISAO SAIDA DE VEICULOS CAMERA IR VF 5-30M 420TVL CCD 1/3" sony 2-9mm n" w Geraldo Costa JGnior 060.133.159-9 00
baseadas nas normas mencionadas acima: Toda insfraestrutura de Cameras sera de responsabilidade da Empresa contratada para CFTV. 16 SALA TECNICA CPD CAMERA IR DOME 220TVL CCD 1/3" son 12
Telecommunications Distribution Methods Manual - TDMM 112 Edigao NOTA IMPORTANTE: A INFRAESTRUTURA APRESENTADA E ORIENTATIVA. A CONFIGURACAO DEFINITIVA DO TRACADO DE ELETROCALHAS E AQUELA QUE ESTA y 3,6mm ABBTUR DATR
Information Transport Systems Installation Manual - ITSIM 42 Edicao DEMONSTRADA NO PROJETO DAS INSTALACOES ELETRICAS, FOLHAS 301 E 302. 13 06 de Janeiro de 2013
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