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MODO DE INSTALAGRO DAS TOMADAS, ONDE:
A O O @) O @ ® A: TOMADA INSTALADA NA ALVENARW
\ P: TOMADA INSTALADA NO PISO

Eletrooalha Fe. Galv. Q instalor na do inferior, distribuiglio de
I—— m&mrmwi&mwmm

| Eletrocatha Fe. Galv. lisa, 3 instalar sob o m elevado do Pavimento com aitura de
em
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nlo indicada dimenslio de #1°.

Eletroduto Ferro Galvanizado, a instalar na loje do piso inferior, para distribuigtio de
cabos de dados, quando nlo indicado dimenslio de #1".

Caixa de passagem.
Caixa de tomada para embutir no piso com 4 eletricas ¢ 5 RJ—45 — lifer/similar
Condulet para Tomada de Dados e/ou Tomada Elétrica
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CAmera de CFTV montagem em parede h=2,10m
Condulets 3/4° para Tomada de Dados comeras e Tomada Elétrica fonte das cameras
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A. Todos os cabos deste STCOM devem ser langados respeitando-se os raios minimos de curvatura indicados pela norma Todas as estruturas metdlicas devem estar solidamente conectadas e aterradas, garantindo continuidade ao longo de sua extenséo. INUMERO DA N m-m DATA — | | |
ANSI/TIA/EIA-569-C e pelas Fichas Técnicas dos respectivos fabricantes. A utilizagao de eletroduto flexivel tipo sealtubo deve-se apenas sob o piso elevado, para eletroduto embutido deve-se utilizar eletroduto CAMERA CAMPO DE VISAO TIPO DA CAMERA LENTE 1 REVSA: m Iuimﬂ OESCRIGAC: EMISSAO INICAL I-JM M. D. Coslo |ASS:s
B. Os cabos devem possuir identificagdo em cada caixa de passagem. Adicionalmente, devem ser identificados externamente todos os corrugado. 1 VISTA PANORAMICA LADO ESQUERDO ESTACOES DE TRABALHO CAMERA IR DOME VF 3-30 M 420‘?V|_ CCD 1/3" son _ z
elementos constituintes do STCOM como blocos, patch panels, caixas de superficie (surface boxes) e espelhos (faceplates). A i?f:a;jestruturatdistribuigéo interna rﬁ;ara redebde cabeamento estruturado deve seguir a orientacao desenho, composta por eletrocalhas metalicas ngIA CAMERA IR DOME VF 3-30 M 420TVL CCD 1;3.. sonz % g_i%mm 2 TRIBU NAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAU LO = TCE
C. Quando da inexisténcia da Norma Técnica Brasileira que verse sobre o sistema, produto e/ou servigo em particular, devera prevalecer a instaladas no entrepiso para comporiar os cabos. SN VTN -G Y R TN TS ™ .
Norma Internacional, de entidade mundialmente reconhegida, em sua Ultima versao rF))uincada, que se gronun‘::iar com maior rig‘:Jr sobre o Devem ser utilizadas eletrocalhas metalicas construidas em chapa com galvanizaco eletrolitica, instaladas suspensas sobre perfilados 38x38mm. 3 VISTA PANORAMICA LADO DIREITO ESTACOES DE TRABALHO CAMERA IR DOME VF 3-30 M 420TVI|'_ CCD 1/3" sony 2.8-12mm o UNIDADE UR-18 ADAMANTINA
assunto. Em especial, devem ser seguidas as seguintes normas: Todos os pegas e acessorios devem ser pré-fabricados e livre de rebarbas, observando-se a ndo existéncia de cantos vivos nas curvas e similares. 4 IENTRADA RAMPA PAVIMENTO CAMERA IR DOME 420TVL CCD 1/3" sony 3,6mm 4 [
Quando necessario deve ser previsto pecas especiais em desnivel para cruzamentos de eletrocalhas. 5 PATAMAR DA RAMPA AO 1 PAVIMENTO CAMERA IR DOME 420TVL CCD 1/3" sony 3,6mm s Loon: RUA JOSEFINA DALL’AN'I'ONIA 'I'NERON, S/N
ABNT / NBR 14565:2007, Cabeamento de Telecomunicagoes Para Edificios Comerciais Eletrodutos quando rigidos devem ser de ferro galvanizado, bitola minima 1", tipo semi-pesado. 6 RECEPCAO TERREO CAMERA TR DOME 420TVL CCD 1/3" sony 3,6mm S EXECUTIVO
ANSI/TIA/EIA-568-B, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 7 ENTRADA HALL TERREO ICAMIERA IR DOME VF 3-30 M 420TVL CCD 1/3" sony P.8-12mm AREA TEDNION DA FOLN
ANSI/TIA/EIA-569-B, Commercial Building Standard for the Telecommunications Pathways and Spaces Neste caso especi - . o N X . 8 RAMPA ENTRADA PEDESTRES TERREO CAMERA IR VF 5-30M 420TVL CCD 1/3" son 4-9 7
L L : - pecifico serdo utilizados eletrodutos metalicos flexiveis 1", sem capa, conectados as eletrocalhas por meio de conectores CMZ, instalado Y mm REDE ESTRUTURADA 12/2012
ANSI/TIA/EIA-606-A, Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings na laje do piso inferior para chegada as caixas sperone fixadas no piso do primeiro pavimento. VISAO ENTRADA DE VEICULOS CAMERA IR VF 5-30M 420TVL CCD 1/3" sony 4-9mm 8 ld r_.2
?&SQIQZIA'/I'EIIA_%?_A! C_orrtmlmercllafl B”t'ld"t‘g Grs‘i””g'ng ?ndDB(t)n(gngtRequwements for Telecommunications Toda infraestrutura distribuida na planta para cabeamento estruturado serd instalada na laje do piso inferior. VISAO PATIO FRENTE AOS SANITARIOS CAMERA IR VF 5-30M 420TVL CCD 1/3" sony 4-9mm ° Gera o COSta Junlor CONTEODO: EsonA 2 2
-942, Telecommunications Infrastructure Standard for Data Lenters ) ) ) Né&o devera ser feitas curvas secas para cabeamento estruturado, fibra dptica e telefonia. - m ITERREO- CFIV 1:50 0 O
IEEE - 802.3ab, Physical Layer Parameters and Specifications for 1000 Mb/s Operation Over 4 Pair of Category 5 Balanced Copper Cabling , A fixagdo das eletrocalhas sera através de perfilados suspensos fixados por vergalhdes rosqueados e chumbadores no teto a cada 1 metro. VISAO DO FUNDO PARA PATIO VAGAS ESPECIAIS gﬁmg;ﬁ :E xi g ggm j§8¥xt ggg 1/2.. oy, 4.2mm 10
Type 1000BASE-T A fixagdo dos eletrodutos sera através de abragadeiras fixados por vergalhdes rosqueados e chumbadores no teto a cada 1 metro. VISAO CORREDOR FUNDO - / o sony 4-9mm CREA: 060.133.159-9 RESPONDAVEL TECNIOO: RENSTRO OREA-8 REVIRO:
Adicionalmente, as seguintes publicagdes da BICSI® podem ser utilizadas como referéncia, uma vez que sao revisadas, atualizadas e Na recepgo instalar caixas de tomadas tipo sperone para 3 RJ-45 fémea e 4 tomadas elétricas. VISAO SAIDA E MOTOS CAMERA IR VF 5-30M 420TVL CCD 1/3" sony 4-9mm L Eng‘ Geraldo Costa Janior 060.133.1590—-9 00
baseadas nas normas mencionadas acima: Toda insfraestrutura de CAmeras sera de responsabilidade da Empresa contratada para CFTV. VISAO VAGAS PATIO SAIDA CAMERA IR VF 5-30M 420TVL CCD 1(3" sony 4-9mm 12
Telecommunications Distribution Methods Manual - TDMM 112 Edicéo NOTA IMPORTANTE: A INFRAESTRUTURA APRESENTADA E ORIENTATIVA. A CONFIGURACAO DEFINITIVA DO TRACADO DE ELETROCALHAS E AQUELA QUE ESTA 5  TeAG SAIDA DEVEICULOS CAMERA TR VF 5-30M 220TVL CCD 173" sony omm ASBRVTUR DA
X X i 8 Eria DEMONSTRADA NO PROJETO DAS INSTALACOES ELETRICAS, FOLHAS 301 E 302. = 06 de janeiro de 2013
Information Transport Systems Installation Manual - ITSIM 42 Edi¢cao 16 SALA TECNICA CPD CAMERA IR DOME 420TVL CCD 1/3" sony 3 6mm 13 J
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