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1. IDENTIFICA(}AO DO PROJETO
Contratante Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo — TCE
Responsaveis | Geraldo Costa Junior
Obra Site Adamantina - UR18
N Rua Josefina Dall’Antonia Tiveron, S/N
Localizagao | \pAMANTINA - SP
Referéncia Projeto do Sistema de Rede Estruturada
Data Dezembro de 2012.
Observacoes:

Os direitos intelectuais e autorais deste documento estdo protegidos pela Constituicao
Federal, e sdo de propriedade exclusiva do TCE, sendo proibida qualquer reproducao,
transmissao ou gravacao deste documento, sob qualquer forma ou a qualquer titulo, no
todo ou em partes, sem a prévia autorizacdo por escrito. A ndo observancia sera punida
de acordo com as leis vigentes.

No texto deste documento algumas Marcas Registradas podem, eventualmente, ser
citadas. Mais do que simplesmente listar estes nomes, suas referéncias e informar os
logotipos destas, os autores declaram estar utilizando tais nomes apenas para fins de
referéncia e editoriais, em beneficio exclusivo dos donos das mesmas, sem intencéo de
quebrar ou infringir o Direito Autoral ou suas regras de utilizacao.

Proponente: Empresa que participara da concorréncia para execucao dos servicos de
implantacdo do sistema.

Fornecedor: Proponente que for escolhido pela Contratante para a execucdo dos
servigos hora projetados neste documento.

Para informacgdes:
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2. DESCRICAO GERAL DO PROJETO

O prédio localizado na Rua Josefina Dall’Antonia Tiveron, S/N ADAMANTINA - SP, onde
sera instalado um dos escritorios do TCE.

O Projeto do Sistema de Cabeamento Estruturado (RED) do edificio foi elaborado em fungao
das necessidades de telecomunicacdes e sistemas de transporte de informacgdes atuais e
futuras do TCE, considerando todas as caracteristicas técnicas e econdémicas envolvidas na
solucdo adotada, considerando todas as projecoes orcamentarias alocadas para
implementacdo destas tecnologias, de modo a prover uma infra-estrutura que permita o
transporte de informagdes, a evolucdo e flexibilidade para o uso dos servicos de
telecomunicagdes, utilizando racionalmente os recursos disponibilizados.

Foram consideradas neste Memorial Descritivo as premissas fornecidas pelo cliente TCE,
doravante denominada de contratante, a utilizacdo prevista, as especificagdes técnicas e
construtivas definidas nos projetos de arquitetura, instalagdes e outros disponiveis, bem
como normas técnicas aplicaveis, quando da elaboracao deste documento.

O Sistema de Telecomunicagdes (STCOM) do edificio devera ser implantado observando
rigorosamente o especificado na(s) planta(s) desse Projeto e Memorial Descritivo Técnico,
que é parte integrante e fundamental do STCOM desta edificagdo. O desconhecimento ou a
nao observancia destas especificacdes podera comprometer a execucao e o funcionamento
desta instalagéo.

Os projetos de outras disciplinas, de instalagdes complementares e/ou projetos executivos
da edificacao, que nao os do STCOM, somente serdo fornecidos a Proponente se ela for
contratada para a execug¢ao dos servicos acima descritos, com o objetivo de completar a
analise técnica do projeto e formulagao de eventuais comentarios.

Cabera ao Fornecedor apresentar todos os comentarios construtivos, eventuais desvios e/ou
omissdes verificadas na obra (como, por exemplo, Salas de Telecomunicagdes e/ou
instalagbes que ndo se encontram implementadas em conformidade com este Memorial
Descritivo Técnico e/ou com este Projeto Executivo e/ou na confrontagdo das diversas
documentagdes relacionadas a este Projeto, informando e justificando por escrito, em até
dez (10) dias corridos da contratagdo do fornecimento. Caso sejam vélidas, as alteracoes
e/ou correcoes solicitadas serdo executadas, bem como as consideradas de todo
procedentes e/ou de responsabilidade da Contratante.

Assim, quando contratado, o Fornecedor do STCOM desta edificagcdo devera
responsabilizar-se inteiramente em carater de co-autoria por este projeto, endossando-o por
escrito, na forma de uma Carta dirigida a Contratante, com cépia para esta Consultoria.

A Proposta Técnica do Fornecedor devera evidenciar de forma clara o atendimento integral
as necessidades apresentadas nos itens e sub-itens dos capitulos deste Memorial Descritivo
Técnico, destacando todos os pontos discordantes e/ou ndo contemplados integralmente,
bem como apresentando as premissas adotadas para tal, justificando-as.
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Toda e qualquer alteracdo no STCOM do edificio comercial, deve ser previamente
comunicada, por escrito, ao(s) Engenheiro(s) Responsavel (is) por este Projeto, para
verificacdo e aprovacao.

Foram adotadas como premissas e parametros para a elaboracéao deste documento:

¢ Plantas fornecidas pelo TCE;

Dados de documentacgdes técnicas dos Fornecedores de Equipamentos implementados e/ou
especificados;

e Documentagdo como normas internas fornecida pelo TCE.

e Reunides e diretrizes do corpo técnico do TCE.

No desenvolvimento deste projeto do STCOM dos edificios, foram adotadas as melhores
filosofias de telecomunicacbes do ponto de vista de viabilidade técnico-comercial
considerando as necessidades e definicbes do TCE para a real implementacdo em
conformidade com este projeto.
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4. OBJETIVO

O documento tem como objetivo apresentar a filosofia de telecomunicacdes, as
caracteristicas técnicas e os conceitos do Sistema de Cabeamento Estruturado (RED)
compondo a orientacdo a ser implementado como um todo para a implantacdo de
telecomunicagdes no prédio a ser ocupado pelo TCE. Bem como estabelecer as condi¢cdes
técnicas minimas a serem consideradas na elaboracdo e apresentacao de propostas para
este projeto.

O Construtor desta edificagdo comercial sera responsavel pela total comunicacdo e
integracao dos elementos descritos nos Capitulos 6 e 7, deste Memorial, e visa contemplar
os sistemas de vital importancia de comunicacdes e conforto do proprietario destas
edificacdes, atendendo a sistemas de telecomunicacdes, com o intuito de dimensionar uma
infra-estrutura cabos de pares metalicos e Opticos para o transporte e a transmissao de
informacdes (dados, voz e/ou imagens).

O projeto de implantagdo do STCOM do edificio devera também apresentar a caracteristica
de modularidade, podendo a Contratante optar pela instalacao e ativacéo parcial, em etapas,
dos sistemas contemplados, devendo sempre ser observadas as premissas para O
funcionamento integral do conjunto de equipamentos instalados.

Este documento servira também para estabelecer uma base de dados orientativa, Unica e
coerente que suporte o fornecimento, a instalacédo, a configuracéo e ativacao deste sistema.

A tabela abaixo apresenta a quantidade de pontos por salas para prover conectividade aos
microcomputadores, impressoras e telefones na Unidade Regional de Adamantina UR18:

Localizacéo Quantidade de pontos
Recepcao 03
Sala do Diretor 03
Sala de Reuniao 03
Areas Técnicas 39
Arquivo e Cozinha 02
Total pontos duplos = 50

1 pavimento posicionadas no alto 03 tomadas d_e l6gica para APs

(wireless)
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5. ESCOPO DO FORNECIMENTO

O objetivo deste fornecimento & obter um Sistema de Telecomunicagdes (STCOM)
totalmente operacional e em conformidade com este Memorial Descritivo Técnico, com todos
componentes (hardwares e servigos) necessarios a este fim, inclusive os nao citados de
forma clara, mas que sejam compativeis para atingir o perfeito funcionamento do sistema
e/ou aperfeicoa-lo técnico-economicamente, rigorosamente dentro dos prazos e
cronogramas estabelecidos pela Contratante.

O Fornecedor do STCOM do edificio do TCE devera entrega-lo em pleno funcionamento até
sua Aceitacao Definitiva pela Contratante.

O STCOM, objetivo deste documento, compreende os seguintes fornecimentos:

5.1. Premissas para o fornecimento do sistema de Cabeamento Estruturado

Permitir a integracao entre os sistemas de dados e voz, de modo que qualquer ponto possa
ser utilizado tanto pelo sistema de dados (rede de dados) como pelo sistema de voz
(telefonia) através do processo de comutacdo na central de controle do sistema (Sala de
Telecomunicacoes);

Utilizar componentes de Sistema de Cabeamento de Categoria 6 (seis);

Instalar o cabeamento horizontal na topologia estrela utilizando um segmento de cabo
exclusivo para interligar o distribuidor de rack (patch panels) instalado na sala de
telecomunicagdes a cada tomada de telecomunicacdes das areas de trabalho

Utilizar conexao cruzada entre a central de PABX e a distribuicdo dos servicos de voz pelo
edificio;

Utilizar sistema de interconexdo entre os ativos de rede de dados (switches) e os
componentes de distribuicdo do cabeamento horizontal,

Adotar toda a infraestrutura com taxa de ocupag¢ao maxima de 60%,;

Adotar as areas de trabalho de 10m2 neste projeto;

Utilizar 2 (duas) tomadas de telecomunicacées de oito vias (RJ45) em cada area de
trabalho;

Utilizar tomadas de telecomunicacdes com espelhos padroes 4x2” ou 4x4” nas caixas de
superficie ou em painéis de mobiliario;

A Sala de Telecomunicacdes deve ser um espago dentro do edificio com mdltiplas funcdes,
para atender as necessidades de telecomunicacdes e infraestrutura do pavimento em que se
encontra e dos pavimentos adjacentes;

A Sala de Telecomunicagdes deve prover um ambiente controlado para abrigar os
equipamentos de telecomunicacgdes, hardware de conexdo, sistema de roteamento entre os
cabos e cordées de equipamentos ativos e o distribuidor correspondente, circuitos de
alimentacao elétrica para os equipamentos de telecomunicacgdes, iluminacdo adequada e
ainda acomodar a infraestrutura de entrada (ponto de demarcagcdo da rede e DG de
telefonia);

A Sala de Telecomunicagdes deve ter piso elevado;
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Prever a instalacdo de rack na Sala de Telecomunicagdes para acomodar os componentes
do sistema de cabeamento estruturado definidos neste projeto e demais equipamentos da
operadora de telecomunicacoes;

5.2. INSTALACAO

O Fornecedor deve ter como prioridade, a instalacdo de todo o Sistema de
Telecomunicacoes (STCOM) deste empreendimento, contemplando também todas as
interfaces com os componentes de campo correlatos, de forma a adequar o Projeto
Executivo a sua filosofia de comunicacdo, arquitetura e ao contrato de fornecimento
celebrado, minimizando as interferéncias na infraestrutura projetada.

Entenda-se por instalagdo, neste documento, a montagem fisica de toda a infraestrutura
para encaminhamento de cabos metalicos do RED do edificio do TCE, contemplados neste
projeto, a montagem de todos os componentes, equipamentos e acessoérios fornecidos, a
alimentacao elétrica destes, o langamento de fios e cabos metalicos do STCOM, assim
como 0s ajustes necessarios, regulagens e ativagcdo de todo o RED até sua Aceitacao
Definitiva pela Contratante.

Observar que todos os cabos deste RED devem ser langados respeitando-se os raios
minimos de curvatura indicados pela norma ANSI/TIA/EIA-569-B e pelas Fichas Técnicas
dos respectivos fabricantes, e que todos devem ser individualmente identificados, através de
etiquetas adesivas auto-laminaveis indeléveis adequadas, na sua origem e no destino.
Adicionalmente, devem ser identificados externamente todos os elementos constituintes do
RED como blocos, patch panels, caixas de superficie (surface boxes) e espelhos
(faceplates) a serem instalados em toda empreendimento comercial do TCE, de maneira a
facilitar a utilizacdo, bem como qualquer tipo de manobra e/ou manutencado do sistema.
Devem ser utilizadas etiquetas adequadas para tais finalidades (referéncia: Brady®). N&o
serdo aceitas etiquetas que nao as destinadas a aplicacées em RED.

Durante o desenvolvimento das instalacées, o Fornecedor também podera apresentar
modificagbes que venham a contribuir e/ou aperfeicoar técnico-economicamente a este
STCOM, novamente, submetendo-as previamente e por escrito, a aprovacdo da
Contratante, e desta Consultoria. Neste sentido, as sugestdes devem estar evidenciadas
de forma clara, bem como devem ser acompanhadas de todas as premissas, justificativas e
projetos que eventualmente colaborardo para a sua adocao.

Qualquer alteragéo neste Memorial Descritivo Técnico ou neste Projeto Executivo feito pelo
Fornecedor e ndo apresentada formalmente a esta Consultoria ndo tera validade, ou seja,
esta Consultoria ndo se responsabiliza pelos resultados obtidos imediatos e ao decorrer do
tempo.

Alteracées complementares necessarias as instalagdes civis, elétricas e/ou hidraulicas
existentes, deverdo ser executadas, quando comprovadamente pertinentes, pela
Contratante e/ou seus prepostos, segundo solicitagdes formais, detalhadas e acompanhadas
dos respectivos projetos a cargo do Fornecedor. Essas alteracées deverdo ser submetidas
previamente e por escrito a Contratante.
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Nenhum material e/ou equipamento devera ser entregue e/ou instalado no local da obra,
antes da aprovacao formal dos desenhos de execucdo, instalacdo e acabamento pela
Contratante, quando no caso do STCOM e/ou RED o mesmo devera receber a aprovacao
formal também desta Consultoria.

Todas as instalagdes e partes integrantes do STCOM destes empreendimentos comerciais
devem ser executadas visando o perfeito funcionamento, a continuidade e o bom
acabamento, devendo ser fixadas firmemente as estruturas de suporte, com ferramentas
apropriadas, formando um conjunto mecanica e eletricamente resistente a todos os esforgos
solicitantes.

A fim de assegurar que a Proponente e/ou seus subcontratados, esta apta a configurar,
instalar, certificar e dar manutencdo aos produtos ofertados, e desta forma atender o
solicitado neste Memorial Descritivo Técnico para o projeto:

> A instalacdo devera ser elaborada, assinada e executada por empresa devidamente
registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA — com
as atribuigOes legais relativas a habilitagéo para a finalidade da presente contratag&o;

> Deve ser apresentada copia de Certificado de Acervo Técnico (CAT) emitido pelo Orgao
Competente, no caso, CREA de obra de porte similar;

> A Proponente e/ou seus subcontratados, devera apresentar Carta(s) de Credenciamento
ou Certificado(s) de Garantia do Principal Fabricante de Materiais de Telecomunicagbes
aplicado, comprovando implementacdo de projetos comerciais de igual exigéncia e/ou
porte similar a este projeto, bem como Carta(s) de Recomendacdo do Cliente Final
atendido informando do éxito da instalacdo;

> A Proponente e/ou seus subcontratados, deve possuir equipamento proprio para Testes
e Certificacdo Nivel Ill de par trancado (cabeamento metdlico) do Sistema de
Cabeamento Estruturado, objeto deste fornecimento. Devera ser apresentada, como
parte integrante da documentacao da Proponente, cépia da Nota Fiscal de compra ou de
calibracéo, informando marca e modelo do equipamento;

> A Proponente e/ou seus subcontratados, devera apresentar copia de Certificado de
Registro ou Diploma comprovando sua Associagcao a entidade de classe da area de
atuacao, no caso, a BICSI* (Building Industry Consulting Services International).

Os servicos serdao dirigidos, desde seu inicio até o término efetivo e aceitacdo do(s)
Sistema(s), por um profissional, no caso, um engenheiro elétrico responsavel da Proponente
e/ou seus subcontratados , devidamente registrado e habilitado pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA — para estas atribuicdes, previamente
aprovado pela Contratante. Para tanto, deve constar da referida proposta, o nome do
profissional, breve curriculo, bem como niumero do CREA, enderego eletrdnico e telefone de
contato.

A instalacdo deve ser acompanhada da(s) respectiva(s) A.R.T. (s) — Anotacdo de
Responsabilidade Técnica, a ser (em) emitida(s), conforme legislacao pertinente, de acordo
com as indicacdes da Contratante.
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Serd de responsabilidade integral do Fornecedor o fornecimento, guarda manuseio,
manutencdo e transporte (vertical e horizontal) de todas as ferramentas utilizadas na
instalacdo, bem como a integridade das instalagdes objeto deste documento até a entrega e
aceitacao final deste Sistema de Telecomunicagdes.

O Fornecedor ndo podera transferir ou ceder a terceiros o objeto de fornecimento deste
projeto, exceto por expressa autorizacao da Contratante.

5.3. MAO-DE-OBRA PARA INSTALAGCAO

O Fornecedor devera executar todos os servicos pertinentes a etapa de instalacao,
montagem fisica, regulagem, testes em campo, ativacao parcial ou completa, treinamento
para operagao e manutencao, de todos os materiais, equipamentos, produtos e servicos de
seu fornecimento, e/ou integrantes do STCOM como um todo. Devem ser apresentados
Certificados de Performance e Qualidade dos produtos a ser instalados, assegurando desta
forma o desempenho minimo solicitado por este Memorial Descritivo Técnico para o projeto.

A mao-de-obra para a realizacado de tais tarefas devera ser tecnicamente qualificada e de
inteira responsabilidade e 6nus do Fornecedor e assim também, todos os encargos
trabalhistas, fiscais, previdenciarios, diretos e indiretos, como taxas, transportes, alojamento
e refeicdes, custos de eventual (is) acidente(s) de trabalho, e os provenientes de eventuais
danos causados a terceiros, decorrentes dos materiais e equipamentos ou servicos objeto
deste fornecimento. Conforme mencionado anteriormente neste documento.

5.4. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

O fornecimento de materiais e equipamentos devera ser completo, ou seja, todos os itens
necessarios para o perfeito funcionamento do Sistema de Cabeamento Estruturado objeto
deste documento, mencionados ou nado, de forma explicita ou nao, neste Memorial
Descritivo Técnico, bem como os utilizados no seu acabamento (espelhos 4”’x2” ou 4"x4”,
abracadeiras tipo velcro®, elementos de identificagdo como etiquetas ou icones, colares para
adaptacdo do Jacks RJ45) devem estar inclusos.

O Fornecedor devera garantir que os materiais empregados serdo de primeira qualidade e
ultima geragéo (atender a ultima versdo de norma técnica vigente na data de instalacdo dos
materiais e equipamentos), conduzindo a um étimo acabamento e aparéncia, sendo as
tolerancias, ajustes e métodos de fabricacdo compativeis com as técnicas de boa
engenharia aplicaveis a cada caso. Devera ser apresentada uma Declaragdo do Fabricante
e do Distribuidor Autorizado, indicando a procedéncia de todos os materiais a serem
instalados no Prédio do TCE, datada de 2013, de maneira a assegurar a Garantia no final da
instalagao.

Sera de responsabilidade integral do Fornecedor do RED destes empreendimentos, todo o
transporte (vertical e horizontal), guarda seguro, manuseio, instalacdo e integridade dos
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materiais e equipamentos objetos deste documento até a entrega e aceitacdo final do
STCOM pela Contratante.

5.5. MANUAIS

O Fornecedor devera providenciar, antes da data prevista para a aceitacao final do sistema,
0S manuais originais de instrugdes dos sistemas e equipamentos (ndo serdo aceitas
fotocopias), contendo, entre outras informacoes, o seguinte material:

e (Caracteristicas e dados técnicos dos sistemas / equipamentos e todos 0os acessorios;

e Manual com instru¢des de colocagdo em servico e operacao;

e Manual com instrugcdes de manutencdo preventiva e corretiva incluindo um Plano de
Manutencgao Preventiva onde devem constar descricao e freqtiéncia dos servicos;

¢ Manual com instru¢cées de montagens parciais / totais com diagramas de orientacao;

e Relagédo de todos os Blocos de Conexao, Patch Panels do empreendimento, indicando
em que conectores estao interligados cada um dos usuarios do sistema;

¢ Relacao de pecas de reserva com indicacao de estoque minimo.

5.6. Treinamento

O Proponente contratada devera prover toda a mao-de-obra especializada necessaria para
colocar o sistema de CFTV em operacédo e o treinamento de, no minimo, 4 operadores,
indicados pelo Contratante para a operagéao do sistema de CFTV. Para tanto, o Proponente
contratado informard ao Contratante com 30 dias antes do inicio do periodo pré-operacional
acima, a fim de que a mesma possa providenciar a contratacdo e/ou selecdo dos ditos
operadores.

O treinamento acima, far-se-a no local da Obra, nas dependéncias da obra e tera duracao
nao inferior a 8 horas.

Nao devera haver nenhum O6nus adicional ao Contratante decorrente de translado,
alimentacdo e estadia de instrutores. O Proponente contratado devera apresentar planilha
de custos para cada tipo de instrutor e curso, de modo que a julgo do Contratante, os cursos
possam ser repetidos e/ou prorrogados.

5.7. AS-BUILT

Devera constar da documentacao técnica a serem entregas pelo Fornecedor, antes do
periodo de Testes e Certificacdo, os desenhos “as-built” de todas as instalagdes, constando
de, no minimo, 0s seguintes itens:

e |ocalizagdo nas plantas em escala compativel, de todos os equipamentos do sistema;
e Plantas e/ou Planilhas de conectores dos Patch Panels, Blocos de Conexao;
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e Plantas e/ou Planilhas de cabos, com demarcacdo de Racks de origem e destino, e
identificagdo dos respectivos conectores nos Patch Panels, Blocos de Conexéo;
Descritivo de Funcionamento do Sistema, com descricdo dos equipamentos, funcoes e
tarefas realizadas.

Todos os documentos “as-built” deste STCOM deverao ser aprovados pela Contratante e/ou
seus prepostos quanto ao conteudo técnico, forma e apresentacao.

5.8. GARANTIAS

O Sistema de Telecomunicacées deste empreendimento, em sua instalacdo e todas e
quaisquer umas de suas partes, devera ser garantido pelo prazo minimo de doze (12)
meses, a contar da entrega em perfeito funcionamento, ou seja, emissdao do Termo de
Aceitacao Definitiva, contra qualquer defeito de fabricacdo, montagem e/ou instalacao.

Eventuais defeitos deverdo ser prontamente corrigidos pelo Fornecedor e sem 6nus para a
Contratante, em nao havendo comprovacao de utilizagao inadequada prevista no contrato de
fornecimento.

O Fornecedor devera manter um estoque minimo de pecas sobressalentes e contar com
servico especializado para cobrir eventuais panes de funcionamento e garantir a reposicao,
em tempo hbil, para a ndo haver descontinuidade de funcionamento do STCOM do TCE.

Ficara a cargo do Fornecedor fazer a solicitacdo da Garantia Estendida por um periodo
minimo de vinte (20) anos para o Sistema de Cabeamento Estruturado do TCE, junto ao
Principal Fabricante dos Materiais de Telecomunicagdes, por meio do Programa de Garantia
Estendida de Produtos e Aplicagbes do mesmo. Para tanto, novamente, o Fornecedor,
enquanto Proponente do Sistema de Cabeamento Estruturado, devera apresentar Carta(s)
de Credenciamento ou Certificado(s) de Garantia do Fabricante de Materiais de
Telecomunicacbes de realizacdo de obra similar, assegurando desta forma que a empresa
esta apta a projetar, configurar, instalar e dar manutencao aos produtos ofertados.

5.9. CONSIDERACOES DE PROJETO

Sistema de Telecomunicagdes em uma edificacdo € concebido baseado em Normas
Técnicas aplicaveis, de forma modular, possibilitando alteracbes em quaisquer dos médulos
sem que, para isso, todo o sistema seja modificado.
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5.10. NORMAS E REFERENCIAS

Todo o fornecimento referenciado no Capitulo 5 (quinto) deste documento (produtos e/ou
servigos) devera observar rigorosamente, no minimo, as Normas Técnicas vigentes da
ABNT — Associacgao Brasileira de Normas Técnicas, em suas Ultimas edicoes publicadas.

Quando da inexisténcia da Norma Técnica Brasileira que verse sobre o sistema, produto
e/ou servico em particular, deverd prevalecer a Norma Internacional, de entidade
mundialmente reconhecida, em sua ultima versao publicada, que se pronunciar com maior
rigor sobre o assunto. As edigdes indicadas abaixo eram vdlidas na emissdo deste
documento. Em especial, devem ser seguidas as seguintes normas:

v ABNT / NBR 14565:2007, Cabeamento de telecomunicacgbes para edificios comerciais

v" ANSI/TIA/EIA-568-C, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard

v' ANSI/TIA/EIA-569-B, Commercial Building Standard for the Telecommunications
Pathways and Spaces

v' ANSI/TIA/EIA-606-A, Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure
of Commercial Buildings

v' ANSI/TIA/EIA-607, Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for
Telecommunications

v' ANSI/TIA/EIA-854, A Full Duplex Ethernet Physical Layer Specification for 1000 Mb/s
(1000BASE-TX) Operating Over Category 6 Balanced Twisted Pair Cabling

v' ANSI/TIA/EIA-942, Telecommunications Infrastructure Standard for Data Center

v |EEE - 802.3ab, Physical Layer Parameters and Specifications for 1000 Mb/s Operation
Over 4 Pair of Category 5 Balanced Copper Cabling , Type 1000BASE-T

Adicionalmente, as seguintes publicacdes da BICSI® podem ser utilizadas como referéncia,
uma vez que sao revisadas, atualizadas e baseadas nas normas mencionadas acima:

v' Telecommunications Distribution Methods Manual — TDMM 112 Edicao
v'Information Transport Systems Installation Manual — ITSIM 42 Edicao

5.11. PROTECAO ELETRICA E ATERRAMENTO

A eficacia dos sistemas de protecao elétrica e aterramento devem assegurar sem perigo, o
total escoamento de correntes de falta, fuga a terra e sobretensdes, satisfazendo as
necessidades de seguranca, do Sistema de Telecomunicacdes (STCOM) e as necessidades
funcionais das instalacées como um todo.

As linhas de entrada da concessionaria de telefonia publica, assim como as interligacdes de
backbone implementadas com cabos de pares metalicos inter-edificios, devem possuir
protecdo elétrica individual, evitando desta maneira quaisquer riscos aos usudrios do
sistema de telecomunicacdes destas edificacdes.
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Quando forem utilizados cabos multipares metalicos (10, 20, 30, 50, 100 ou 200 pares) no
cabeamento de backbone, a protecao elétrica devera ser provida por meio do uso de blocos
de telefonia com contato de desconexdo ou corte blocos estes com finalidade de protecao
elétrica. O conjunto devera se completar com moédulos de protecao individual ou em grupo,
compostos de centelhadores e/ou outros tipos de dispositivos de protecao elétrica indicados
pela Contratante, de maneira a fornecer a protecdo ao sinal do circuito ali instalado. O
conjunto formado por tais produtos deverd estar devidamente interligado ao sistema de
aterramento desta edificagéo.

Quando forem utilizados cabos UTP 4 pares para o cabeamento de backbone, a protecao
elétrica devera ser provida por meio do uso de dispositivos individuais de protecao de estado
sélido. O protetor deve possuir tempo de resposta maximo para desviar um surto transiente
de tensdo a terra de 2 a 5 nanossegundos (ns). Para aplicacées de transmissdo de dados,
sua tensao disruptiva maxima devera ser de 16V, e para aplicacbes de voz analdgica, a
tensdo disruptiva maxima devera ser de 235V. Novamente, o conjunto formado por estes
dispositivos de protecao devera estar interligado ao sistema de aterramento da edificagao.

Todos os condutores de protecdo deverdao ser continuos, isto €, sem emendas, e nao
deverao conter dispositivos conectados a eles que possam causar sua interrupcao.

O fornecimento e a instalacdo dos cabos e dos sistemas de protecéo elétrica para os cabos
metalicos componentes do sistema de backbone intra-edificios fazem parte do fornecimento
do STCOM do projeto de implantacao do TCE, quando a Contratante julgar necessario. Sera
de responsabilidade do Fornecedor, no momento da instalacdo da STCOM nos prédios,
orientar a Contratante a necessidade dos equipamentos e periféricos e prever o espaco
necessario na Sala de Entrada de Telecomunicacdes (SET), do edificio, para a instalacao
dos cabos e respectivos blocos com sistema de protecdo elétrica, assim como dos
dispositivos de protecao individual para cabos UTP.

A finalidade de se ter um sistema de aterramento e vinculagédo (grounding and bonding) para
telecomunicagbes, juntamente com os sistemas de aterramento elétrico, de protegao para-
raio, € compor o sistema de aterramento da edificacdo. E importante observar que ja devera
existir um sistema de aterramento elétrico na edificagcao independentemente do sistema de
aterramento para telecomunicacdes, cuja especificacdo nao é parte integrante deste
documento.

Este sistema de aterramento e vinculacao especificara a interconectividade necessaria aos
sistemas de aterramento do edificio comercial do TCE, quando necessario, € seu suporte
aos equipamentos e sistemas de telecomunicacées. Os componentes que deverao ser
considerados neste projeto de aterramento sao:

> A(s) Sala(s) de Tecnologia de Informacgdes (Tl < TI);

> As interligacdes de cabeamento de backbone com cabos de pares metalicos;

> A infra-estrutura responsavel pelo encaminhamento dos cabos de telecomunicagcdes do
STCOM.

A Sala de Tl do TCE devera conter, no minimo, uma (1) barra de vinculacdo de cobre

estanhado em sua superficie (TGB), pré-perfurada, com 6 mm de espessura, 50 mm de
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largura e comprimento de acordo com a necessidade de vinculacdo. Esta barra (TGB)
devera estar isolada de seu suporte, a uma distancia recomendada de 5 cm, e sempre,
posicionada o mais proximo possivel do(s) rack(s) de telecomunicagdes.

Todas as partes metdlicas ndo destinadas a conducéo de corrente que estiverem contidas
ou terminadas nas salas referidas acima devem ser ligadas através de condutores de
vinculagdo (CV), ao TGB mais préximo. Estes por sua vez, estardo ligados ao sistema de
aterramento da edificacao.

Todas as barras de vinculagcado deverao ser interligadas entre si, e a barra de aterramento
geral do prédio através de uma cordoalha de cobre de no minimo 25mm2.

A secao transversal de um condutor de vinculagao devera ser de, no minimo, 10mmz2 (n° 6
AWG), e todos os condutores de vinculacao deverdo ser de cobre e com capa isolante na
cor verde. Todo o condutor de vinculagdo responsavel pela juncdo devera ser continuo e
encaminhado sempre pelo caminho mais curto possivel. Este devera ser posicionado o mais
proximo possivel do painel, bloco e/ou rack de telecomunicag¢des. As conexdes terminais
deverao ser de compressao com duas (2) perfuracdes, de solda exotérmica ou equivalente.

Nenhuma canalizacdo metdlica de fornecimento de &gua (sistema hidraulico) ou outros
servigos (gas, prevencao e combate a incéndios, etc...) devera ser utilizada em hipétese
alguma, como terminal ou eletrodo de aterramento.

5.12. DISPOSICOES GERAIS
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O Fornecedor devera obedecer todo(s) o(s) regulamento(s) de trabalho da Contratante,
cooperar com as outras empresas envolvidas na obra, fornecendo informagcdes necessarias
e/ou auxiliares para a execucao dos trabalhos das outras partes, de modo que a instalagao
seja feita de forma satisfatéria, com o minimo de interferéncias ou atrasos. Da mesma forma,
os trabalhos realizados por estas empresas em areas comuns, devem contar com a
cooperacao de todas as envolvidas, no sentido de coordenar as diversas atividades.
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6. ESPECIFICACOES DO SISTEMA DE TELECOMUNICAGCOES

A premissa fundamental que orientou o desenvolvimento deste Projeto Executivo e deste
Memorial Descritivo Técnico foi a busca da melhor solugdo técnica que atenda as
necessidades fundamentais de telecomunicacbes desta edificacao, dentro de uma relacao
custo / beneficio positiva e coerente. Desta forma, procurou-se minimizar os custos de
implantacdo do RED da nova unidade do TCE, na Rua Josefina Dall’Antonia Tiveron, S/N
ADAMANTINA - SP .

O Proponente devera apresentar, dentro de sua proposta, um diagrama detalhado com a
Arquitetura / Solugao proposta para o atendimento das necessidades de infra-estrutura de
telecomunicacdes deste empreendimento, descritas neste documento. Este diagrama deve
contemplar todos os tipos de cabos e dispositivos de conectividade, de forma a atender
integralmente o STCOM projetado para o Edificio Comercial.

O Proponente devera ater-se ao Projeto Orientativo do STCOM apresentado em anexo,
utilizar-se da(s) planta(s) e deste Memorial Descritivo Técnico. A infra-estrutura proposta
esta baseada em uma rede de comunicagcdo com topologia “estrela hierarquica’.

6.1. ENTRADA DE TELECOMUNICAGOES

A infra-estrutura de entrada deve oferecer espaco suficiente para a terminacao dos cabos de
entrada e de backbone interno das edificagcbes, bem como, prover acomodacado para
eventuais dispositivos de interface de rede e/ou a instalacdo de equipamentos de
telecomunicagodes.

A SET devera estar localizado em uma area seca, que nao esta sujeita a inundacoes, e,
estar o mais proximo possivel da sala de servigo(s) elétrico(s) para reduzir a extensdo do
condutor de vinculacao (bonding) até o sistema de aterramento elétrico.

Todos os dutos que servem de infra-estrutura com finalidade de entrada em prédios de
cabos de telecomunicagdes (cabos de fibras épticas ou cabos de pares metalicos) deverao
ser selados em ambas as extremidades e dentro de cada caixa de passagem (se existir), por
meio do uso de dispositivos apropriados, antes e apds o lancamento dos cabos. Os dutos
que nao forem utilizados também deverdo ser selados. Devera ser utilizado dispositivos
“corta-fogo” adequados a esta finalidade, para impedir ou retardar a propagacao de fogo,
fumaca, gases ou agua através dos dutos e da edificacdo. No caso da adicdo ou remocao
de cabos, a infra-estrutura devera ser recomposta e selada ap6s a conclusdo do respectivo
servico. Esta medida visa proteger todo o empreendimento da acdo de eventuais agentes
externos, como agua, roedores, fumaca ou gases ou mesmo a propagacao de fogo ou
faiscas por meio da capa protetora dos cabos que passam por esta infra-estrutura. Tais
protecdes devem ser instaladas nas origens e no destino dos cabos componentes do
sistema de backbone.

Quando houver cabos de pares metalicos externos padrdao CTP-APL destinados a
aplicagdes de telefonia, dados ou circuitos de voz, utilizados para compor o sistema de
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backbone interno de voz do TCE, visando interligar prédios diferentes ou para entrada de
servicos de operadoras de telecomunicacdes, devem ser terminados em um Distribuidor
Geral (DG), em Blocos de Desconexao ou Corte, de 10 pares, em colunas equivalentes ao
namero de pares dos cabos. Estes blocos devem permitir o uso de protetores elétricos
individuais(quando necessario), com centelhadores e/ou outro tipo de dispositivo de
protecao elétrica indicado pela Contratante, de maneira a assegurar um minimo risco aos
usuarios dos sistemas de telecomunicacdes desta edificacdo, assim como assegurar uma
protecado adicional aos equipamentos que estarao utilizando este tipo de meio fisico para sua
comunicacdo com outros equipamentos, localizados no mesmo prédio ou ndo. O conjunto
formado por tais produtos, assim como os condutores de terra dos cabos metdlicos, deverédo
estar devidamente interligados ao sistema de aterramento do TCE.

]
j Cable Side

Jumper Side

Protetor Elétrico
Individual ou
Plug de Corte

Cordao de Teste

(Figura 1- llustrativa do Sistema de Protecao Elétrica)

6.2. CABEAMENTO HORIZONTAL

O sistema de cabeamento horizontal do TCE devera ser implantado com solucéo de midias
UTP Categoria 6.

Deverao ser instalados no Térreo e 12 Andar o total de 119 pontos l6gicos, dados, voz e
imagem terminados em Telecommunication QOutlet (TOs), mesas ou paredes de alvenarias.

A Sala de Tl do prédio foi projetada para receber os pontos, que deverdo estar 100%
terminados em pontos de telecomunicac¢des, para atender as seguintes capacidades de
pontos do RED horizontal:
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Havera disponiveis e ativos um total de 103 pontos lIégicos de rede LAN, conforme plano de
face apresentado neste Memorial, que serdo interligados em equipamentos. Todos estes
pontos devem ser terminados em racks de conectividade em Patch Panels de 24 portas e
posteriormente ativo cada canal conforme necessidade do Layout.

Todos os cabos UTP 4p Cat.6 devem ser individualmente identificados, através de etiquetas
adesivas auto-lamindveis indeléveis adequadas, na sua origem e no destino.

Também devem ser identificados externamente todos os espelhos (faceplates) a serem
instalados em toda a edificacdo, de maneira a facilitar a utilizacdo, bem como qualquer tipo
de manobra ou manutencao do sistema.

A infraestrutura para a passagem dos cabos esta fora do escopo deste projeto e sera
disponibilizada e é de responsabilidade da equipe de projeto e implantagao.

O modelo de interligacado dos cabos de pares trancados entre o hardware de terminagao do

STCOM horizontal e as portas dos equipamentos ativos de rede, como SWITCHS ou HUBS,
devera ser feito por meio de uma conexao direta, conforme ilustra a figura a seguir.

Outlet (TO)

Patch Cord Horizontal Cable

Patch Cord

Equipamento Patch Panel 215 m
de Rede

Modelo de Interligacao Interconnect

7 Switch

O]

O]

]
N

' Cabo UTP 4 pares

Patch Panei:l 24 portas Cat.6
f UP Cat.6 ! /[l

==

Patch Cord RJ-45/RJ-45 r Cabeamento Horizontal - &/

I |

UTP 4p Cat.6 <90 m Ponto de Telecomunicagdes
UTP Cat.6

Sala de Telecomunicacgdes
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6.3. ARQUITETURA DA SALA DE TELECOMUNICACOES

A Sala de Tl é o local previsto na edificacdo destinado a conexado entre o cabeamento de
backbone e a distribuicdo do Sistema de Telecomunicagdes Horizontal, infraestrutura
responsavel pelo encaminhamento de todos os cabos UTP 4P Cat.6 até os pontos de
telecomunicagées (TO), que vao atender as diversas necessidades e facilidades de
comunicagao.

O modelo de interligacdo dos cabos de pares trangados entre o hardware de terminagéo do
STCOM horizontal e as portas dos equipamentos ativos de rede, como SWITCHS ou HUBS,
devera ser feito por meio de uma interconexao (Interconnect — o patch cord interliga portas
do patch panel Cat.6 com a porta do equipamento ativo de rede), conforme ilustra a figura a
seguir.

()
ol Wireless
Ponfos Wireless
3xUTP 4p Cat6
T0 CFTV
DESCRIGAO DE MONTAGEM DE RACK g1 K

1U - Switch 24 Portas =}
0~ Guia de Cat o o 16 x UTP 4p Cat6
N 1
£} m—1 1
- HORIZONTAL
WA’
// @\
/ g Cabo CTP-APL 50
- . c To pares segue para Cal)f:
14U - Bandeja Delizante c
15U — DVR Stand Alone UR14 RED
16U — Conversor RJ / COAXIAL 2 Pontos UTP
17U =KVM 5 100 x UTP 4p Cat.6 | e
18U - Vago (Tampa Cega) Em——— ] e o
19U — Patch Panel Cat.6 — Horizontal (A) 2 Pontos UTP Aeomon
200G bos - ) 119 x UTP 4p Cat.6 .
21U-P: at. 2 — —
220~ G s o RANGHA a >
23U - Patch e . ueFowA —
24U - Guia de Cabos
25U — Patch Panel Cat.6 ~ Horizontal (D) |
26U - Guia de Cabos X .
27U - Patch Panel Cat.6 - Horizontal (E) —
28U - Guia de Cabos M -
29U — Patch Panel Cat.6 - Horizontal (F)
3 uia de Cabos
31U 340U - Vago (Tampa Cega) S
41U - Voice Panel 50 portas PABX
42U - Guia de Cabos
43U - Vago (Tampa Cega)
44U - Vago (Tampa Cega)

(Figura 2— llustrativas da topologia adotada para esse projeto)

O desenho (Bay Face) com a distribuicdo horizontal seque em projeto. Os racks deveréao
acomodar os seguintes componentes:
> Ativo(s) de rede para alimentacéo da rede LAN;
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» Patch(s) panel(s) de distribuicao horizontal de voz, dados e controle de acesso.
> Patch(s) panel(s) de distribuicao horizontal de CFTV.

A interligacao entre os patch panels e os possiveis equipamentos ativos (switches, hubs,
entre outros) sera através de patch cords RJ45/RJ45 04 pares Categoria 6, para ativacao de
equipamentos e pontos.

Na lista de materiais estdo sendo previstos patch cords para ativacdo de todos os pontos do
cabeamento horizontal.

6.4. ARQUITETURA DOS BACKBONES

Para o Sistema de Telefonia (backbone de voz) analdgico foi previsto um cabo CTP-APL 50
pares do DG principal do Prédio até a prancha de Telefonia a ser instalada na Sala de Tl e
para interligacdo interna a Sala estamos considerando um CI de 50 pares interligando a
prancha de Telefonia ao voice panel de voz no rack.
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6.5. AREAS DE TRABALHO

Todo dispositivo eletrénico quando existirem destinado especificamente ao atendimento de
alguma aplicagéo (por exemplo, baluns, filtros, mecanismos de protecao, divisor de sinais ou
adaptadores) devera ser instalado externamente ao conector padrdao RJ-45 fémea Cat.6
presente no ponto de telecomunicacées e/ou presente na Sala de telecomunicacgdes, de
onde se origina o cabo da distribuicao horizontal do STCOM, conforme ilustra a figura
abaixo.

(Figura 3 — Esquema de Ligacao de pontos)

Os conectores RJ-45 fémea UTP Cat.6 devem ser instalados em adaptadores, molduras,
colares ou porta equipamentos para canaleta metélica, de acordo com o especificado na(s)
planta(s) para cada um dos diferentes ambientes e salas do TCE. A especificagdo de cada
uma das solucdes adotadas encontra-se também na legenda da(s) planta(s).

A terminacao de todas as tomadas deve utilizar a configuragcdo T568-A

Na lista de materiais estdo sendo previstos patch cords para ativacao de todas as areas de
trabalho.
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7. TESTES E CERTIFICACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAGOES

Os testes elétricos necessarios a certificacdo do cabeamento estruturado UTP instalado
devem ser realizados com um equipamento de precisdo nivel Il (Level Ill), em todo o
espectro da largura de banda de forma continua de 0 a 250 MHz (ndo podem ser coletados
apenas alguns pontos da curva de medicao) e conter, no minimo, os seguintes parametros:

Continuidade (Wiremap)

Comprimento (Length)

Perda de Insergcao ou Atenuacao (/nsetion Loss ou Attenuation)

Perda por Paradiafonia medida par-a-par (NEXT)

Perda por Paradiafonia medida entre todos os pares (Power Sum NEXT)
Perda por Telediafonia no Extremo Remoto medida par-a-par (ELFEXT)
Perda por Telediafonia no Extremo Remoto medida entre todos os pares (PSELFEXT)
Perda de Retorno (Return Loss)

ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio)

PSACR (PowerSum ACR)

Atraso de Propagacao de sinal em cada par (Propagation Delay)
Diferencial de Atraso entre todos os pares (Delay Skew)

NRRNNRRANRRNERF

=

Estes testes devem ser executados em todos os lances de cabos UTP para o cabeamento
horizontal, ou seja, em todos os pontos UTP instalados no STCOM objeto deste documento.
Todos os pontos instalados devem estar com o status de PASSA (PASS) em todas as
medidas, de acordo com os valores minimos especificados nas Normas Vigentes para a
performance e categoria dos produtos especificados no Capitulo 9 deste documento.

A certificacdo do STCOM devera estar de acordo com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B. Os
testes deverdo ser realizados segundo o modelo de Enlace Permanente (Permanent Link) e
com todas as caracteristicas técnicas que permitam a analise grafica dos resultados.

No pavimento onde estd o TR, os testes deverdo seguir o modelo abaixo:
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Pavimento onde esta localizado o TR

Link:Permanente Ponto de Telecomunicagbes
Patch Panel 24 portas Cabo UTP 4p Cat.6 UTP Cat.6
UTP Cat.6 \ / (< 90 metros) /

COdn 1 | |

I
daptador de Teste p/ /

Link Permanente Adap. de Teste p/

Link Permanente/

Unidade Remota
Nivel 3 (Level Ill)

(D > Equipamento de Teste
Nivel 3 (Level Il1)

Sala de Telecomunicacodes (TR) — Rack 19”

(Figura 4 — Modelo para testes e certificacao)

Todos os testes devem conter e informar, no minimo, no relatério da medigao:
Identificacdo do cabo

Versao do software do equipamento de teste utilizado

Equipamentos de teste utilizados, com numeros de série (S/N)

Responsavel (nome do profissional que estd manuseando o equipamento principal)
Data

Todos os parametros de testes listados anteriormente para cabeamento UTP

VVVVYY

Uma vez concluidos satisfatoriamente os testes em campo sera necessarios, gravar e
entregar os relatérios gravados em CD-ROM, realizados por equipamento apropriado para
tal certificacdo, e aprovado o funcionamento deste Sistema de Cabeamento Estruturado,
sera lavrado um “Termo de Aceitagdo Definitiva” do STCOM, por parte da Contratante, no
prazo maximo de até 30 (trinta) dias.
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8. ESPECIFICACOES E CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
8.1. ELETRODUTOS

Os eletrodutos deverdao ser exclusivamente, de aco galvanizado, e aterrados, dotados de
revestimento protetor e rosca padrao ISO-R228, em conformidade a norma NBR 5623.

Os eletrodutos deverdo ser cuidadosamente dispostos e adequadamente alinhados e
apoiados, uma vez que sera feita instalacdo em uma edificacdo em pleno funcionamento.
Todos os eletrodutos deverdo ser instalados de acordo com o especificado no projeto. As
trajetorias dos eletrodutos, representadas em plantas, sdo, de maneira geral, de forma
esquematica. A localizacao exata dos eletrodutos sera determinada no campo, de modo a se
obter uma rota livre de obstaculos. Os eletrodutos deverdo ser instalados de modo a evitar
eletrodutos ou eletrocalhas destinados a outros fins, como agua, gas ou energia, sendo
estes posicionados a uma distancia minima de 100 mm das tubulagdes referidas acima.

As mudancas de direcao nas trajetérias dos eletrodutos deverao ser feitas utilizando curvas

de raio longo, atendendo a todos os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-569-B quanto a

taxas de ocupacao (vide Tabela 1) e as especificacbes do fabricante tanto durante como

apos a instalacédo, de maneira a assegurar:

» O raio interno de curvatura de um eletroduto de, no minimo, seis (6) vezes o diametro
interno do duto para dutos de até 27, e de dez (10) vezes o didmetro interno do duto para
dutos acima de 27;

» O(s) raio(s) minimo(s) de curvatura exigido(s) para cada tipo de cabo que estiver sendo
encaminhado por este tipo de infra-estrutura (quatro (4) vezes o diametro externo do
cabo, para cabos UTP de 4 pares, por exemplo);

» O maximo de desempenho dos cabos ou condutores que estejam sendo encaminhados
dentro dos eletrodutos.

Nao serao aceitas curvas em eletrodutos feitas na obra. Os eletrodutos que se originarem ou

terminarem em caixas deverao ter caimento suficiente para evitar a acumulacao de qualquer

tipo de liquido, como, por exemplo, agua, eventualmente infiltrado neste tipo de infra-
estrutura.

Pagina 26 / 56 118 - RED - Memorial Descritivo - REDE ESTRUTURADA-R02

Este documento ndo pode ser reproduzido, transmitido ou cedido fora dos termos contratuais.



Tabela 1. Taxa de Ocupacao de Eletrodutos

Diametro Diametro Quantidade maxima de cabos dentro de um eletroduto
Nominal Nominal Diametro externo do cabo (mm)
NBR6150:1980 | ANSI/TIA/EIA | 3.3 4.6 5.6 6.1 7.4 7.9 9.4 13.5 15.8 17.8
(mm) 569-B
16 16 (12) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 21 (34) 6 5 4 3 2 2 1 0 0 0
25 27 (1) 8 8 7 6 3 3 2 1 0 0
32 35 (1) 16 14 12 10 6 4 3 1 1 1
40 41 (1 12) 20 18 16 15 7 6 4 2 1 1
50 53 (2) 30 26 22 20 14 12 7 4 3 2
60 63 (21%) 45 40 36 30 17 14 12 6 3 3
75 78 (3) 70 60 50 40 20 20 17 7 6 6
85 91 (3 2) - — - — — - 22 12 7 6
103 (4) — — 30 14 12 7

Referéncias: ANSI/TIA/EIA-569-B, Capitulo 4-Horizontal Pathways and Spaces e Projeto (03.046.05.014)1998

Caixas de passagem, ou de derivacdo nao poderdo ser utilizadas como elementos para
mudanca de direcdo. Nenhum segmento de eletroduto devera atender a mais do que trés (3)
saidas para areas de trabalho (ATR), e, ndo deverao ter comprimentos superiores a 30 m,
ou conter mais do que duas (2) curvas de 90° sem uma (1) caixa de passagem entre elas.
Todas as caixas de passagem a serem instaladas em conjunto com os eletrodutos deverao
estar posicionadas em uma secdo acessivel e reta da tubulacdo, e, como mencionado
anteriormente, ndo deverdo ser utilizadas para efetuar mudancas de direcao (curvas
horizontais e verticais) ou para emendas de quaisquer tipos de cabos.

Todas as aberturas efetuadas nos eletrodutos deverdo ser tampadas imediatamente apds
sua instalacdo, com o objetivo de impedir a entrada de materiais estranhos, que possam vir
a comprometer a integridade fisica dos cabos ou condutores que estejam sendo
encaminhados pelos mesmos.

Os eletrodutos rigidos e os flexiveis, quando utilizados, deverao ser eletricamente continuos
em toda a sua extensdo. Todas as juncbes efetuadas deverdo estar bem apertadas para
formar uma superficie lisa dentro dos acoplamentos e luvas utilizadas para as emendas.
Quando forem utilizadas roscas para emendas ou reducdes de eletrodutos, deverao ser
observadas as condicbes das extremidades das tubulacdes, e caso sejam verificadas as
presencas de rebarbas ou arestas cortantes, as mesmas deverdo ser eliminadas. Com a
finalidade de obter um melhor estancamento e prevenir a eventual corrosdo dos dutos,
quando do enroscamento, deverd ser aplicada sobre as roscas (macho e fémea) tinta
metalica especial. Nao sera permitido o uso de material fibroso (cAnhamo, juta ou estopa)
com o objetivo de vedacao. Devera ser utilizado dispositivos “corta-fogo” adequados a esta
finalidade, para impedir ou retardar a propagacao de fogo, fumaca, gases ou agua através
dos eletrodutos e da edificacao. Os dispositivos a serem utilizados devem atender a todos os
codigos nacionais e locais aplicaveis de protecao contra incéndio.

Durante a fase de implantacdo das instalacées de infra-estrutura, todas as extremidades
livres dos eletrodutos deverao ser obturadas com tampas de dutos. Conforme mencionado
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anteriormente, deverdo ser utilizados dispositivos adequados a esta finalidade e nao
poderado ser utilizadas buchas de madeira ou papel, que constituem materiais inflamaveis.

Todos os eletrodutos a serem instalados deveréo ser convenientemente suportados, com
fixacdo espacada em intervalos de, no maximo, 1,50 m. Todos os eletrodutos utilizados para
cabos de telecomunicac¢des deverao ser:

v" Montados livres da(s) estrutura(s) de sustentagdo de eletrodutos ou dutos destinados a
outras aplicaces que nao sejam telecomunicacgdes, quando existirem;

v" Presos por abragadeiras nas vigas, lajes ou pilares, ou embutidos na alvenaria, ou seja,
em elementos estruturais da edificacao;

v' Deverao ser fixados de modo que sejam estruturalmente independentes do teto
suspenso, de sua sustentagdo ou de seus suportes

Para feixes de eletrodutos, deverdo ser previstos suportes feitos de perfilados ou
cantoneiras, reforcados e pintados. Estes suportes deverao ser pelo menos 20% mais largos
que o necessario para os eletrodutos projetados, de maneira a acomodar futuras expansoes.
Nenhum cabo do RED devera ser apoiado sobre as placas do teto falso.

No caso de eletrodutos embutidos, ao sairem de pisos, ndo deveram ser rosqueados a
menos de 100 mm da superficie do piso, de modo a permitir eventuais cortes ou novos
rosqueamentos.

SCE
Primario

Abragadeira

b 4o0 Min.
I/ (300 mm)

Duto Cilindrico
Fenda no Piso Através do Piso

Todos os eletrodutos destinados ao STCOM que nao estiverem sendo utilizados deverao ser
limpos, secos e desobstruidos de qualquer elemento estranho que possa prejudicar o futuro
langcamento de cabos ou condutores. Os eletrodutos que nado estiverem sendo utilizados
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deverao ser selados com dispositivos “corta-fogo” adequados a esta finalidade, para impedir
ou retardar a propagacao de fogo, fumaca, gases ou agua através dos mesmos e da
edificacdo, assim como os que estiverem em uso. Os dispositivos a serem utilizados devem
atender a todos os c6digos nacionais e locais aplicaveis de protecao contra incéndio.

Os eletrodutos flexiveis, quando utilizados, deverao constituir trechos continuos de caixa a
caixa, ou seja, nao deverao possuir emendas. As curvas serao feitas de modo a nao reduzir
a secao interna e nao produzir aberturas entre suas espiras. O raio de curvatura minimo
devera ser de 10 vezes o diametro dos cabos ou condutores que estiverem sendo
encaminhados pelos mesmos. As curvas deverao ser firmemente fixadas as superficies de
apoio de forma que as mesmas nao se deformem durante o langcamento dos cabos ou
condutores.

Todos os eletrodutos deverdo ser identificados a 15 cm de cada ponto de terminagdo, como
caixas, quadros, e em todas as passagens por parede ou laje e em todas as situagcées em
que a indicacdo mais préxima nao seja visivel, por meio do uso de etiqueta adesiva
apropriada, colorida e em tamanho adequado a correta visualizagcao da informacgéo impressa
na mesma.

Todos os encaminhamentos utilizados para o STCOM na edificagdo devem ser dedicados
ao uso de telecomunicagdes e ndo devem ser compartilhados por outros servicos.

8.2. DESCRICAO TECNICA DE MATERIAIS

Segue abaixo algumas descri¢cdes técnicas de materiais como referencia para as empresas
proponentes do RED, lembrando que esta lista serve apenas como orientacao técnica.

8.3. CABO UTP 4 PARES TRANCADOS CATEGORIA 6

Especificacdes Gerais:

Os cabos de pares trancados a serem utilizados no cabeamento horizontal do STCOM, ou
seja, entre o Salas de Telecomunicacbes (TR), localizado na distribuicdo horizontal do RED,
e os pontos de telecomunicacdes (TO), deverdo ser compostos de 4 pares, ndao blindado
(UTP) 100 Q, de condutores sdélidos de cobre nu 24 AWG, com isolacdo em polietileno de
alta densidade, totalmente compativel com os padrdes para a Categoria 6. A capa externa
deve ser em PVC nao pro pagante a chama, na cor cinza, com marcacao seqlencial de
comprimento (m ou ft), viabilizando uma contagem exata do comprimento total utilizado na
instalacao.

Os cabos UTP 4 pares Categoria 6 devem ser listados como CM, CMR ou CMP. Nenhum
cabo pode ser listado como CMX.
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Aplicabilidade:

Sistemas de Cabeamento Estruturado para trafego de voz, dados e imagens, segundo
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, para cabeamento primario e
secundario entre os painéis de distribuicdo (Patch Panels) ou conectores nas areas de
trabalho, em sistemas que requeiram grande margem de seguranca sobre as especificagdes
normalizadas para garantia de suporte as aplica¢des futuras.

Descricao:

e Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme
especificacoes da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 CATEGORIA 6 e ISO/IEC 11801 bem
como certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL LISTED) CMR,;

e O cabo utilizado devera possuir certificacdo Anatel impressas na capa.

e O produto deve cumprir com 0s requisitos quanto a taxa maxima de compostos que nao
agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS.

e Possuir certificacdo de canal para 6 conexdes por laboratério de 3%. Parte ETL ou UL.

e Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, e sistema de
rastreabilidade que permita identificar a data de fabricagdo dos cabos.

e Ser composto por condutores de cobre sélido; capa externa em PVC néo propagante a

chama, com possibilidade de fornecimento nas cores azul, amarelo, preto, verde, branco,

bege, marrom, laranja, vermelha ou cinza;

Deve atender ao codigo de cores especificado abaixo:

par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor branco;

par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor branco;
par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor branco;

par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no condutor branco.

Exceder as caracteristicas elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1

Categoria 6;

Impedancia caracteristica de 100Q (Ohms);

» Deverda ser apresentado através de catalogos, testes das principais caracteristicas
elétricas em transmissbes de altas velocidades (valores tipicos) de ATENUACAO
(dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para freqtiéncias de 100, 200,
350 e 550Mhz;

O fabricante preferencialmente devera possuir Certificado ISO 9001 e ISO 14001.

*vvvy?H

OBS.: Deve ser apresentado o documento comprobatério emitido pelos laboratérios
Underwriters Laboratories Inc. — UL®, atestando que o cabo UTP utilizado é listado como
CM, CMP ou CMR, e que o mesmo foi verificado para a Categoria 6, de acordo com as
especificacdes minimas das normas aplicaveis.

8.4. PATCH CORDS (CABOS DE MANOBRA) CATEGORIA 6

Os patch cords ou cabos de manobra Categoria 6 tém como funcao a interligacdo entre o
equipamento e o ponto terminal das facilidades de comunicagdo, a interligacdo entre as
portas dos patch panels, ou a interligacdo entre as portas de um patch panel e um
equipamento ativo de rede, como, por exemplo, um SWITCH, um HUB, ou um PABX.
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Todos os patch cords Cat.6 devem ser fornecidos em embalagem individual, manufaturados
e testados pelo mesmo fabricante do STCOM a ser implantado na edificacdo, ou seja, nao
devem ser confeccionados em campo.

Os patch cords UTP 4p Cat. 6 devem possuir conectores modulares de 8 posi¢cées do tipo
RJ-45 de ambos os lados, e devem utilizar cabos de 4 pares, ndo blindado (UTP) 100 Q,
com condutores do tipo multifilar, ao invés de serem confeccionados com cabo UTP com
condutores solidos.

Especificacdes Gerais:

e Devem atender aos requisitos dos itens 6.1 a 6.3 da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2, em
todos os aspectos (caracteristicas elétricas, mecénicas, etc.)

e Conforme o item 6.3 da ANSI/TIA/EIA-568-B.2, os patch cords devem utilizar um cabo
de 4 pares , flexivel, com condutores multifilares de 24 AWG

e Conforme o item 6.3.1 da ANSI/TIA/EIA-568-B.2, os patch cords devem ter conectores
modulares de 8 posicdes do tipo RJ-45 (plug) de ambos os lados, especificado pelo IEC
60603-7, e o diametro do condutor isolado deve variar de, no minimo 0,8 mm e, no
maximo, 1,22 mm

e Conforme o item 6.3.2 da ANSI/TIA/EIA-568-B.2, os patch cords devem possuir o
condutor branco em todos os pares, e este deve ser identificado com a cor do respectivo
par (1—azul, 2-laranja, 3—verde, 4—marrom)

e Listados e/ou Verificados pelos Laboratérios UL® ou ETL®

e Deve suportar taxas de transmissao de, no minimo, 1000 Mb/s, em freqiiéncia minima de
250 MHz, conforme especifica a Categoria 6

Devem ser considerados patch cords de tamanhos variados, em funcdo dos locais onde
serdo instalados, nos Salas de Telecomunicagdes (TR) ou nos Pontos de Telecomunicacdes
do STCOM, de modo a viabilizar a organizacdo dos mesmos. Sugestao de tamanhos: 0,90
m, 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m, 2,10 m, 2,40 m, 2,70 m, 3,00 m e 5,00 m.

8.5. TOMADA MODULAR RJ-45 FEMEA CATEGORIA 6

As tomadas devem ter contatos do tipo IDC (Insulation Displacement Contact) na parte
traseira, que deve estar conectada com um cabo UTP de 4 pares, e na parte frontal devem
ter um conector modular de 8 posicdes do tipo RJ-45 fémea, Categoria 6 (UTP Cat. 6), no
qual poderao interligar conectores macho (plugs) do tipo RJ-45 ou RJ-11.

Aplicabilidade:

Sistemas de Cabeamento Estruturado para trafego de voz, dados e imagens, segundo
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6, para cabeamento horizontal ou
secundario, uso interno, em ponto de acesso na area de trabalho para tomadas de servicos
em sistemas estruturados de cabeamento e em sistemas que requeiram grande margem de
seguranca sobre as especificacdbes normalizadas para garantia de suporte as aplicagoes
futuras.
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Descricao:

Possuir Certificacdo UL ou ETL LISTED

Possuir Certificacao ETL VERIFIED;

Possuir certificacdo de canal para 6 conexdes por laboratério de 32 Parte ETL;

Ter corpo em material termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama que atenda
a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);

Possuir protetores 110IDC traseiros para as conexdes e tampa de protecao frontal (dust
cover) removivel e articulada com local para inser¢do, (na prépria tampa), do icone de
identificacao;

Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 um de
niquel e 1,27 um de ouro;

Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores (branca, bege, cinza, vermelha,
azul, amarela, marrom, laranja, verde e preta);

O keystone deve ser compativel para as terminacbes T568A e T568B, segundo a
ANSI/TIA/EIA-568-C.2;

Possuir terminacéao do tipo 110 IDC (conexao traseira) estanhados para a protecao contra
oxidagao e permitir inser¢cao de condutores de 22 AWG a 26 AWG;

O conector fémea devera possibilitar a crimpagem dos 8 condutores ao mesmo tempo
proporcionando deste modo uma conectorizagdo homogénea.

Suportar ciclos de insercdo, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e
cinquenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 insergdes com RJ11;

Suportar ciclos de insercao, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminacoes
110 IDG;

Identificacdo da Categoria gravado na parte frontal do conector;

Exceder as caracteristicas elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria
6;

O produto deve cumprir com 0s requisitos quanto a taxa maxima de compostos que néao
agridam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS.

O fabricante preferencialmente devera apresentar certificacao ISO 9001 e ISO 14001.

8.6. CABO UTP DE 4 PARES TRANCADOS CATEGORIA 6

Os cabos de pares trancados a serem utilizados no cabeamento horizontal do DC e
backbone do STCOM deverdo ser compostos de 4 pares, ndo blindado (UTP) 100 Q, de
condutores sélidos de cobre 24 AWG, totalmente compativel com os padrbes para a
Categoria 6 Classe E. A capa externa deve ser em PVC ndo propagante a chama, na cor
cinza, com marcacao sequencial de comprimento (metros ou pés), viabilizando uma
contagem exata do comprimento total utilizado na instalagdo. Os cabos UTP 4 pares
Categoria 6 devem ser listados como CMR, CMP ou LSZH.
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e (Caracteristicas Fisicas e Elétricas:

Peso: 16.9 kg/caixa de 305 m
Espessura nominal da capa: 1,27 mm

Diametro externo nominal: 7,24 mm

Tensdo maxima de puxamento: 11,3 kg

Temperatura de Operacao: -20°a 60°C

Bitola do condutor: 23 AWG

NVP: 65%

Resisténcia DC maxima: 8,00 Q/100m
Capacitancia matua a 1 kHz: 6,0 nF/100m
Embalagem: caixa com 305 metros

Listado pelos Laboratorios Underwriters Laboratories Inc. — UL e cUL

8.7. PATCH CORDS (CABOS DE MANOBRA) CATEGORIA 6

Os patch cords, line cords ou cabos de manobra Categoria 6 tém como fungéo a interligagéo
entre 0 equipamento e o ponto terminal das facilidades de comunicacéo, a interligacao entre
as portas dos patch panels, ou a interligacdo entre as portas de um patch panel e um
equipamento ativo de rede, como, por exemplo, um SWITCH, um HUB, ou um PABX.

Todos os patch cords Cat.6 devem ser fornecidos em embalagem individual, manufaturados
e testados pelo mesmo fabricante do STCOM a ser implantado na edificagdo, ou seja, nao
devem ser confeccionados em campo.

Os patch cords UTP 4p Cat. 6 devem possuir conectores modulares de 8 posicées do tipo
RJ-45 de ambos os lados, instalados em fabrica, e devem utilizar cabos de 4 pares, néo
blindado (UTP) 100 Q.

e (Caracteristicas Fisicas e Elétricas:

Material de contato: Fosforo Bronze

Placa de contato: Ouro (1,27 um), Niquel (2,54 um)

Durabilidade de insergbes: minimo de 750

Material do plugue: Policarbonato classificado pela UL como 94 V-O
Temperatura de operacao: -10°C a 60°C

Classificacao anti-chama: CM

8.8. PATCH PANEL RJ-45 CATEGORIAS 6

Aplicabilidade:

Sistemas de Cabeamento Estruturado para trafego de voz, dados e imagens, segundo
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6, uso interno, para cabeamento
horizontal ou secundario, em salas de telecomunicac¢des (cross-connect) para distribuicao de
servicos em sistemas horizontais € em sistemas que requeiram grande margem de
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seguranca sobre as especificacbes normalizadas para garantia de suporte as aplicacdes
como Gigabit Ethernet 1000 Mbps (em modo half ou full-duplex e ATM CBIG)

Descricao:

Possuir Certificacdo UL ou ETL LISTED

Possuir Certificacdo ETL VERIFIED;

O produto deve cumprir com 0s requisitos quanto a taxa maxima de compostos que nao
agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS.

Possuir certificacdo de canal para 6 conexdes por laboratério de 3. Parte ETL;

Painel frontal em termoplastico de alto impacto, ndo propagante a chama que atenda a
norma UL 94 V-0 (flamabilidade), com porta etiquetas de identificacdo em acrilico para
protecao;

Apresentar largura de 19”, e altura de 1U ou 44,5mm para os Patch Panels de 24 portas e
2U ou 89mm para os Patch Panels de 48 portas.

Ser disponibilizado em 24 ou 48 portas com conectores RJ-45 fémea na parte frontal,
estes devem ser fixados a circuitos impressos (para proporcionar melhor performance
elétrica);

Os conectores fémea RJ-45 devem possuir as seguintes caracteristicas: Atender a
ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6, possuir vias de contato produzidas em bronze
fosforoso com camadas de 2,54 um de niquel e 1,27 um de ouro, possuir terminacao do
tipo 110 IDC (conexao traseira) estanhados para a protecdo contra oxidagao, permitindo
insercao de condutores de 22 AWG a 26 AWG;

Identificacdo do fabricante no corpo do produto;

Possuir local para aplicagao de icones de identificagdo (para codificacao);

Fornecido de fabrica com icones de identificacdo (nas cores azul e vermelha);

Ser fornecido com guia traseiro perfurado, em material termoplastico de alto impacto, nao
propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade) com possibilidade
fixacdo individual dos cabos, proporcionando seguranca, flexibilidade e rapidez na
montagem;

Ser fornecido com acessorios para fixagao dos cabos (velcros e cintas de amarracao);
Possuir em sua estrutura, elementos laterais em material metélico, que eliminem o risco
de torcéo do corpo do Patch Panel;

Suportar ciclos de insercao, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminacoes
110 IDG;

Suportar ciclos de insercdo, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e
cinquienta) vezes com conectores RJ-45 e 200 insergbes com RJ11;

Fornecido com instrucao de montagem na lingua Portuguesa;

Exceder as caracteristicas elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria
6;
Compativel com as terminacoes T568A e T568B, segundo a norma ANSI/TIA/EIA-568-
C.2, sem a necessidade de trocas de etiqueta;

O fabricante preferencialmente devera apresentar certificacdo 1ISO 9001 e ISO 14001.
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8.9. GABINETE 19” MULTIAPLICACAO

A linha de gabinetes Miracel distingue-se por:

Estrutura em aluminio garante uma maior beleza e leveza ao gabinete, facilitando manuseio
e transporte, além de permitir uma maior versatilidade de montagem através das ranhuras
dos perfis de aluminio. Comparado a um gabinete todo em acgo similar, o Miracel € em média
36% mais leve, sendo ideal para utilizagdo em lages e pisos com grande concentragdo de
racks.

Conceito de acessérios “Quick-Fix”, ou seja, instalacbes e modificacbes sem uso de
ferramentas.

Possibilidade de colocagdo de fechos com chave nas portas, fechamentos laterais e
traseiros, evitando acesso de pessoas nao-autorizadas.

Grau de abertura da porta de 180 graus facilita montagem de equipamentos, sem
necessidade de desmontagem de porta ou laterais.

Modificagdes de dimensdes ( altura, largura e profundidade do gabinete) de acordo com as
necessidades do projeto do cliente em tempo menor.

Facil modificacdo do projeto para atender requisitos do cliente, assim como inclusdo de
acessorios especificos e
rasgos.

Regulagem continua da profundidade através de perfis de montagem 19" independentes da
estrutura com

possibilidade de fixacdo dos mesmos em qualquer ponto da profundidade do gabinete,
dispensando uso de segundo plano e permitindo ajustes de profundidade, mesmo com o0s
equipamentos montados neles.

Area interna com possibilidade de aproveitamento de até 82%.

Equipamentos fora da norma 19" facil adaptacdo de equipamentos 23", métricos, ETSI e
nao-normalizados, mesmo para gabinetes j& em campo, tanto na estrutura como em perfis
19"

Ventilacdo natural através da elevacao do teto e das portas perfuradas (78% de passagem
de ar) ou ventilagdo forcada através de teto com ventiladores que ndo ocupa espaco Uutil
dentro do gabinete.

Blende frontal para personalizagdo da logomarca do cliente.
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Caracteristicas técnicas dos Gabinetes

Rack (L600mm)

RACKS MODULOS PRINCIPAL E COMPLEMENTARES

Medidas externas

- Largura 600mm

- Profundidade 1200mm
- Altura 2191mm

Medidas de montagem 19" conforme DIN 41494 Parte 7 / IEC 297-2
- Largura 19" (482,6mm)
- Alturas 44U (1U = 44.45mm)
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Apoio sobre o solo
- Estacionério, com pés niveladores
- Mével, com rodizios

Acabamento/Cor

- Estrutura, aluminio natural

- Fechamentos com pintura a pé texturizada Bege RAL 7032
- Fechos, dobradicas e aplicac6es de serigrafia em Preto

Cargas admissiveis
- 500 kg

Vedagéao dos fechamentos
- poliuretano expandido, aplicado na forma liquida, sem emendas

Testes/Aprovacgdes da linha Miracel aplicaveis a esse modelo

- Teste de vibragao e choque conforme MIL-STD 810E e ETS 300 019-2-2
- Teste de terremoto conforme Bellcore (NEBS) TR-NWT-000063, edigéo 5
- Aterramento VDE 0100 T540

Certificacbes da empresa
-1SO 9001 e ISO 14001

Construcao

Estrutura do modulo principal em perfis de aluminio extrudado e cantoneiras de montagem
em aluminio injetado, com ranhuras para uso de porcas mola em todo o sentido da

profundidade, altura e largura.
oz

Estrutura dos méddulos complementares em chapa de aco 2mm, formada por tampas
superior e inferior aparafusadas as colunas.

Tampas laterais lisas sem ventilagdo, em chapa de ago 1.0mm reforgadas, com fechos
rapidos quick-fix e com logomarca do CTI serigrafada em preto centralizada.

Portas frontal e traseira no compartimento principal em aco 1.0mm, reforgos estruturais para
garantir boa rigidez mecéanica, angulo de abertura de 180 graus, dobradicas de zamak
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injetado tripartidas, maganeta acionada por pressdo sem uso de chave.

Perfis verticais 19" tipo C em chapa de aco 2mm, 4 pontos de travamento na estrutura,

padrdao multivendor com marcagbes de Us, ajustaveis na profundidade sem uso de
ferramenta.

i

Vista frontal do perfil 19”  Vista lateral do perfil 19”

Acessorios Mecanicos e Elétricos:

kit de montagem contendo 50 porcas gaiola, 50 parafusos M5 e arruelas lisas Bandeja
extraivel quick-fix 19” P700mm, com perfuragdes para ventilagao, trilho telescopico para facil
movimentacdo, e sistema de travas para evitar deslocamento do equipamento, sem

necessidade de ferramenta para instalagdo, ajustavel na profundidade e com opgéao de
capacidade de peso de 80kg.
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Trilho de encaixe quick-fix para acomodacdo de equipamentos profundos 19”, sem

necessidade de ferramenta para instalacdo, ajustavel na profundidade e com capacidade de
peso de 80kg.
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|

Placa cega 19" de 1U a 10U quick fix (dispensa uso de ferramenta para instalacéo)

Organizadores de cabos quick-fix (dispensa uso de ferramenta) com velcro (embalagem com
10 pecas) instalavel nas ranhuras da estrutura de aluminio e laterais dos perfis 19”.

Calha de tomadas (quantidade de calhas e de tomadas por calha a definir) padrao Nema 5-
15, com barramento duplo para 30 A, cabo 3x4mm2 de 3m de comprimento e plug Steck S-
3276 32 A, com corpo de aco e instalacdo tanto na lateral dos perfis 19” ou nos perfis de
aluminio estruturais do rack.

Guias de cabo horizontais 19”

Disponivel nos tamanhos de 1U e 2U com portas basculantes removiveis para otimizar o
espaco e oferecer uma melhor organiza¢ao dos cabos.

(Foto ilustrativa)
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Réguas de tomadas para Rack

Réguas de tomadas de 8 ou 12 tomadas(verificar lista de materiais), padrao brasileiro, 250V-
32A, cabo de 3x6mm?, montadas em barra de latdo para evitar curto-circuito e facilitar a
condutividade elétrica, tampa com isolamento antichoque e estrutura em ago completamente
vedada.

Todas as réguas devem ser montadas com conectores tipo steck de alto padrdo na tensao e
amperagem informadas no projeto elétrico (macho e fémea).

ERR N
Produto

Plug

| B

STECK

(Fotos ilustrativas)

9. PLANILHA DE MATERIAIS.

Segue anexa, lista de materiais de conectividade metalica para a implementagdo de cada
parte e/ou area componente do STCOM do TCE Adamantina.

10.SISTEMA DE IDENTIFICAGAO

S&o apresentadas a seguir as recomendagdes para a identificagdo de todos os elementos
componentes do STCOM do EDC. E importante ressaltar que o sistema de identificacdo é
parte essencial para a administracdo do STCOM a ser implementado.

O objetivo de se implantar um sistema de identificacdo é fornecer um padrdao para
administracao uniforme do STCOM, independente do tipo de aplicacdo de dados, voz ou
imagem a ser utilizado no STCOM. As plantas devem ser utilizadas para ilustrar todas as
identificagbes a serem aplicadas, inclusive nas rotas e/ou encaminhamentos de cabos,
indicando seus tipos, capacidade de preenchimento (nimero de cabos) e seu conteudo (tipo
de cabo) que estao dentro dos mesmos.

A identificacdo devera ser realizada por meio do uso de etiquetas apropriadas firmemente
presas aos elementos componentes do STCOM, como cabos, tomadas, patch panels e
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cabos de manobra (patch cords). Os patch panels deverdo estar identificados com as cores
correspondentes aos cabeamentos que sédo origem (horizontal — azul).

Conforme mencionado anteriormente, todos os cabos devem ser individualmente
identificados, através de etiquetas adesivas auto-laminaveis indeléveis adequadas, na sua
origem e no destino. Também devem ser identificados externamente todos os espelhos
(faceplates) a serem instalados em todo o empreendimento, de maneira a facilitar a
utilizacao, bem como qualquer tipo de manobra ou manutencdo do sistema. Devem ser
utilizadas etiquetas adequadas para tais finalidades (referéncia: Brady®). Nao serdo aceitas
etiquetas que nao as destinadas a aplicagées em Sistemas de Cabeamento Estruturado.

Todos os patch cords devem ser individualmente identificados em ambas as extremidades,
por meio do uso de etiquetas adesivas auto-laminaveis indeléveis adequadas para este fim,
com uma marcacdo Unica e sequencial, como, por exemplo, D1, D2, D3, e assim
sucessivamente.

Devera ser providenciada pelo Fornecedor uma tabela de administragdo do RED instalado,
de maneira a estabelecer um cadastro de todos os componentes do RED, seguindo o
modelo abaixo:

Tabela 2. Modelo de Tabela de Identificacao do RED

ORIGEM (DE) DESTINO Equipamento ATIVO | Patch Cord Patch Cord
Rack Patch Panel Porta do Identificagdo | Switch N2 | Portado | TR (Rack) Ponto de
Patch Panel do Ponto Switch Comunicagao

A 1 1 TO-01.A 1 1 D1 D126
A 1 2 TO-01.B 1 2 D2 D127
A 1 3 TO-02.A 1 3 D3 D128
A 1 4 TO-02.B 1 4 D4 D129
A 1 5 TO-02.C 1 5 D5 D130
A 1 6 TO-03 D 1 6 D6 D131
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11.MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA
11.1. CAIXAS DE PASSAGEM E LIGACAO

Caixa estanque IP 44

Caixa de passagem metalica de embutir ou sobrepor, com tampa cega, pintura eletrostatica
epoxi a po, totalmente em aluminio fundido e dotada de uma junta de vedacao entre o corpo
e a tampa.

Caixas instaladas entre os pavimentos dentro do shaft para saida do cabeamento de dados.

(Foto ilustrativa)

11.2. CONDULETE MULTIPLO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO

Condulete multiplo fabricado em liga de aluminio fundido, adaptavel para varias opcoes de
montagem com entradas rosqueadas, com ou sem tampa aparafusada ao corpo, tampao
para fechamento das saidas nao utilizadas em borracha neoprene e livres de rebarbas nas
partes que ficam em contato com os condutores, tipo "I" e "X".

11.3. ELETRODUTOS

Duto de PEAD (polietileno de alta densidade), tipo Kanaflex, cor preta, de se¢ao circular,
com corrugacao helicoidal, flexivel, impermedvel, com arame guia de ac¢o galvanizado e
revestido em pvc no interior do duto, atendendo a ABNT NBR 13.897 e 13.898.

Eletroduto metalico flexivel, cobertura em PVC antichama, tipo seal tube.

Eletroduto rigido, aco zincado, conforme NBR 5598, fabricados de tubos com costura, com
rebarbas inteiramente removidas, fornecido em barras de 3m, identificagdo conforme norma,
rosqueados em ambas as extremidades com rosca conica, conforme norma NBR 6414. Os
eletrodutos devem ser providos de uma luva com rosca cilindrica NBR 8133, em uma de
suas extremidades.

Eletroduto de ferro galvanizado eletroliticamente, conforme NBR 13057/93, fornecido em
varas de 3m, rosqueavel com rosca NBR 8133.

Premissas

Nas instalacdes aparentes, embutidas entre forro e laje ou na laje, os eletrodutos serédo de
ferro galvanizado eletroliticamente, do tipo semi-pesado (DIN 2440).
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Nas instalagdes aparentes ao tempo, os eletrodutos deverdo ser galvanizados a fogo por
imersao, de acordo com as normas da ABNTem vigor.

Nas instalagcdes embutidas e subterraneas, os eletrodutos serdo de PVC rigido, antichama,
em barras de 3 metros, nos didmetros indicados em projeto.

N&ao sera permitida a utilizagdo de eletrodutos rigidos de diametro menor que 3/4.

Nas conexdes entre eletrodutos de ferro galvanizado ou caixas, serdo utilizadas luvas sem
rosca, de encaixe rapido com anel de vedacgao.

Nas emendas de eletrodutos de PVC serao utilizadas luvas de PVC, com rosca.

Em todas as chegadas de eletrodutos em caixas estampadas ou quadros serdo utilizadas
buchas e arruelas, para a protecao mecanica dos condutores.

11.4. FERRAGENS, FIXACOES E ACESSORIOS METALICOS DE USO APARENTE.

Todos os materiais a serem fornecidos e instalados deverdo possuir tratamento antioxidante
por processo de galvanizacdo a fogo. Caso os mesmos sejam de instalacao interna em
ambientes secos serdo permitidos materiais com galvanizacado eletrolitica. Caso estes
venham a sofrer furacdes, cortes, dobras ou quaisquer danos a camada de protecdo, os
mesmos deverdo ser submetidos a tratamento local, com pintura de fundo anticorrosivo e
pintura de acabamento ou galvanizacao a frio.

Vergalhao roscado para fixacao 3/8”.

Parafuso chumbador 3/8”.

Conectores CMZ para eletroduto.

11.5. ELETROCALHAS

Eletrocalha lisa com tampa, tipo "C", em chapa de aco zincada continua a quente com chapa
18 micra de camada de zinco por face, virola a 180 graus, com reforcos estruturais para
aumentar a capacidade de carga, tampa de pressao, fornecida em pecas de 3 metros - ref.:
Lifer ou equivalente.

11.6. CONDULETES PARA RJ E CAIXA DE PISO

Conduletes para RJ

Os conduletes sao utilizados para colocagdo de tomadas (conectores RJ-45 fémea). Os
conduletes devem ser de 1” para uma ou duas tomadas.

Eles devem ser fundido em liga de aluminio, alinhamento em 90% com entradas roqueadas e
tampas de inspecdo parafusadas com fechamento em borracha para nao infiltragdo de
liquidos. Os conduletes devem possibilitar um encaixe perfeito para as tomadas, tampas
cegas e icones de identificagdo.

A descricao do tipo e modelo dos conduletes a serem utilizados consta na lista de materiais.
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Caixas de Piso
As caixas de piso serao utilizadas para acomodar os conectores RJ-45 Categoria 6.

Elas devem ser manufaturadas em corpo de ag¢o carbono galvanizado a fogo, tampa
basculante em aluminio fundido, suporte ou base para tomadas em ago galvanizado a fogo
com duracgdes para tomadas elétricas(padrao brasileiro), tomadas telefénicas e tomadas de
dados de qualquer marca (LF 1200 EP). As caixas devem possibilitar um encaixe perfeito
para as tomadas, tampas cegas e icones de identificacao.

Referencia de caixa tipo Lifer ou equivalente.

As caixas que serdo utilizadas neste projeto estdo indicados neste Memorial Descritivo
Técnico, nas listas de materiais e nas plantas que sao parte integrante do Projeto do
STCOM.
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Caixa de tomada para Piso Elevado
ou Embutir no Piso

Caixa de Tomada para Embutir no Piso
Pequena - 3 elétricas e 4 RJ 45 - LE 1100 EPF
Media - 4 eléticas e 5 RJ 45 - LF 1200 EP
Grande - 5 eléticas e 6 RJ 45 - LF 1300 EP

11.7. Acessoérios para Fixacao

Todos os acessorios de fixacdo (abragadeiras, suportes e suspensdes) de eletrodutos
deverao ser fabricados em chapa de ferro galvanizada eletroliticamente.

Os vergalhdes, parafusos, porcas e arruelas deverao ser cadmiados quando as instalagdes
estiverem em ambientes abrigados, e galvanizados a fogo nas instalagdes ao tempo.

Para as fixacbes serdo utilizadas buchas de nylon para instalagdes em alvenaria ou
chumbadores de aco galvanizado, para instalacées em concreto, conforme projeto.
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12.EQUIPAMENTOS ATIVOS
12.1. Escopo
As especificagdes dos equipamentos ativos ficam sob responsabilidade do TCESP.

A proponente sera responsavel pelo fornecimento dos seguintes equipamentos ativos:
e SWITCHES

12.2— MEMORIAL DESCRITIVO SWITCHES POE
Switch de Borda de 24 portas Gigabit, 2 SFP, PoE

12.2.1 Caracteristicas Fisicas:

Estrutura tipo desktop, para instalagdo em rack padrao EIA 19” (Dezenove Polegadas);
Possuir kit completo para instalacao e fixagdo em rack;

As fontes devem operar entre 100 e 240VAC, tipo autosensing, devem também operar entre
50 e 60 Hz de freqiiéncia;

Deve possuir MTBF (Mean Time Between Failures) de no minimo 90.000 horas;

Deve suportar tecnologia Stackable;

Deve permitir que stack seja realizado por caminhos redundantes bidirecionais, de forma
que a interrupgcdo de uma conexao de stack ou desligamento de uma unidade n&o cause a
ruptura do conjunto;

A pilha deve permitir no minimo 4(Quatro) unidades e permitir o gerenciamento através de
um unico enderego IP.

Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade e atividade do link, a velocidade da
conexao e também o modo de operagéo (half / full duplex);

Deve estar configurado com no minimo, 24 (Vinte e Quatro) portas fixas em Gigabit
Ethernet (10/100/1000), autonegociaveis, em conectores RJ-45 (UTP) acoplados
diretamente no equipamento, ndo sendo permitido o uso de conectores do tipo TELCO ou
harménicas,2 (Duas) portas do Tipo MINI-GBIC (SFP).

Deve suportar Poe (802.3af) em todas portas RJ-45

Deve possuir 2 (dois) mddulos Gigabit Ethernet, com interface para fibra dptica multimodo
1000BaseSX.

12.2.3 Capacidade e Performance:

Deve possuir capacidade minima de 32 Gbps de switching fabric;

Deve possuir um Throughput minimo de 40 Mpps (milhées de pacote por segundo)

Deve permitir armazenamento minimo de 8.000 (Oito mil) enderecos MAC;

Deve implementar VLANs segundo protocolo 802.1q;

Deve permitir no minimo 255 VLANSs ativas por unidade ou por pilha;

Deve possuir no minimo 4 filas de prioridade por porta;

Funcionalidades:

Deve implementar Ingress Rate Limiting;

Deve suportar LACP de no minimo 6 (seis)grupos com no minimo 6 portas ativas;

Deve implementar broadcast,multicast e unicast storm control;

Deve implementar Round Robin

Deve implementar port mirroring (espelhamento);
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Deve suportar Jumbo Frame de 9216 bytes;

Deve possuir 1 (uma) porta RS-232 (DB-9 ou RJ-45) para fins de gerenciamento via console;
Deve implementar no minimo 4 (Quatro) grupos de RMON — STATS,HISTORY,ALARMS E
EVENTS;

Deve ser entregue com todos os componentes necessarios para o0 seu perfeito
funcionamento;

Os equipamentos propostos deverao estar em linha de producéo,ou seja, sendo produzidos
pelo fabricante;

Deve implemetar Spanning Tree Protocol, Rapid Spanning Tree Protocol, Multiple Spanning
Tree Protocol, sendo que o stack seja um Unico né Spanning Tree;

Deve suportar TELNET e SSH;

Deve implementar IGMP Snooping v1, v2 e v3;

Deve possibilitar o Gerenciamento via Interface Web;

Deve suportar os seguintes padroes;
 IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
 IEEE 802.1p CoS Prioritization

« IEEE 802.1Q VLAN

* IEEE 802.1s

« IEEE 802.1w

« |[EEE 802.1X

« I[EEE 802.1ab (LLDP)

« |IEEE 802.3ad

« IEEE 802.3af

« IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports
* [IEEE 802.3 10BASE-T specification

« [IEEE 802.3u 100BASE-TX specification
» [IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification
» [IEEE 802.3z 1000BASE-X specification
* RMON I and Il standards

* SNMP v1, v2¢, and v3

Deve suportar as seguintes RFCs;

* RFC 768 - UDP

*RFC 783 - TFTP

*RFC 791 - IP

* RFC 792 - ICMP

* RFC 793 - TCP

* RFC 826 - ARP

* RFC 854 - Telnet

* RFC 951 - Bootstrap Protocol (BOOTP)
* RFC 959 - FTP

* RFC 1112 - IP Multicast and IGMP

* RFC 1157 - SNMP v1

* RFC 1166 - IP Addresses

* RFC 1256 - Internet Control Message Protocol (ICMP) Router Discovery
* RFC 1305 - NTP
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* RFC 1498 - Bridge MIB

* RFC 1542 - BOOTP extensions

* RFC 1643 - Ethernet Interface MIB

* RFC 1757 — RMON

* RFC 1901 - SNMP v2C

* RFC 1902-1907 - SNMP v2

* RFC 1981 - Maximum Transmission Unit (MTU) Path Discovery IPv6
* FRC 2068 - HTTP

* RFC 2131 - DHCP

* RFC 2138 - RADIUS

* RFC 2233 - IF MIB v3

* RFC 2373 - IPv6 Aggregatable Addrs

* RFC 2460 - IPv6

* RFC 2461 - IPv6 Neighbor Discovery

* RFC 2462 - IPv6 Autoconfiguration

* RFC 2463 - ICMP IPv6

* RFC 2474 - Differentiated Services (DiffServ) Precedence
* RFC 2597 - Assured Forwarding

* RFC 2598 - Expedited Forwarding

* RFC 2571 - SNMP Management

* RFC 3046 - DHCP Relay Agent Information Option
* RFC 3376 - IGMP v3

* RFC 3580 - 802.1X RADIUS
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13. CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV

O projeto do sistema de Circuito Fechado de TV tem como objetivo apresentar a filosofia de
seguranca para a monitoracdo de todos os pavimentos da regional UR18 no tocante a
visualizacado do patio do térreo, acesso ao prédio, seus pavimentos e areas técnicas.

As caracteristicas técnicas e os conceitos do Sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV)
compondo a orientacdo a ser implementada como um todo para a implantacdo de CFTV no
prédio a ser ocupado pelo TCE. Bem como estabelecer as condigdes técnicas minimas a
serem consideradas na elaboracéo e apresentacao de propostas para este projeto.

O projeto de implantacdo do CFTV devera também apresentar as caracteristicas dos
componentes e equipamentos do sistemas contemplado, devendo sempre ser observadas
as premissas para o funcionamento integral do conjunto de equipamentos instalados.

Este documento servira também para estabelecer uma base de dados orientativa, Unica e
coerente que suporte o fornecimento, a instalacédo, a configuragao e ativacdo deste sistema.

A tabela abaixo apresenta a quantidade de pontos de cameras por salas e areas externas
para prover o monitoramento de seguranca na Unidade Regional de Adamantina UR18:

NUMERO DA
CAMERA CAMPO DE VISAO

VISTA PANORAMICA LADO ESQUERDO ESTACOES DE TRABALHO
VISTA PANORAMICA CAFE REUNIAO E DIRETORIA

VISTA PANORAMICA LADO DIREITO ESTACOES DE TRABALHO
ENTRADA RAMPA PAVIMENTO

PATAMAR DA RAMPA AO 1 PAVIMENTO

RECEPCAO TERREO

ENTRADA HALL TERREO

RAMPA ENTRADA DE PEDESTRES TERREO

VISAO ENTRADA DE VEICULOS

VISAO PATIO EM FRENTE AOS SANITARIOS

VISAO DO FUNDO PARA PATIO VAGAS ESPECIAIS

VISAO DO CORREDOR FUNDO

VISAO SAIDA E MOTOS

VISAO VAGAS PATIO SAIDA

VISAO SAIDA DE VEICULOS

SALA TECNICA CPD
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O sistema projetado prevé a cobertura externa e interna no 1 pavimento, utilizando-se de
cameras IR com lente fixas e também com lentes varifocal para permitir um ajuste
especifico de cada ponto e possibilitar ajustes futuros conforme necessidade do TCE. A
captura das imagens sera feita pelo equipamento DVR Stand Alone que possibilita acesso
local e remoto das imagens, bem como boa capacidade de armazenamento. O DVR deveréa
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ser interligado a um dispositivo KVM para compartiihamento do Monitor LED e Mouse com o
Servidor da unidade.

O cabeamento ate as cameras sera com cabo UTP cat 6 com conversor UTP/ COAX nas
pontas para permitir a transmissao dos sinais analégicos nas distancias desejadas.

A alimentagédo sera por meio de fonte individual de 12V DC de 1,0 A alimentadas por
circuito Unico proveniente do quadro de no break.

13.1 CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS - CFTV

O DVR Stand Alone da linha Full D1possue fungdes com a ultima tecnologia em sistemas
de seguranca eletrbnica. Com gravacao na resolugdo D1 (704 x 480 pixels) em todos os
canais, as imagens sao nitidas, aperfeicoando a solucao de video.

Caracteristicas:

Gravacao das imagens na resolugdo D1 em todos os canais simultaneamente

Funcao Pentaplex: reproducédo de imagens ao vivo e gravadas, gravacao,

backup e acesso remoto.

Pentaplex Real (visualizacéo, gravacéao, reproducao, backup, acesso remoto)

Porta Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps

Interface totalmente em portugués

Algoritmo de compressao H.264 ideal para DVRs stand alone.

Exibicdo e gravacédo de imagens em tempo real.

Funcéo Pentaplex: reproducédo de imagens ao vivo e gravadas, gravacao, backup e acesso
remoto.

16 canais de entrada de video ; 4 canais de entrada de audio; 1 canal de audio bidirecional e
1 saida de audio.

Métodos de backup de facil utilizagdo através de dispositivos USB e download por rede.
Acionamento de alarmes com notificacdo através de mensagem em tela, mensagem via e-
mail, disparo de relés.

Servidor web incorporado para acesso remoto ao DVR.

Software cliente gratuito para controle, operacdo e Vvisualizacdo das imagens
simultaneamente de DVRs

Software para monitoramento via celular.

Pagina 50 / 56 118 - RED - Memorial Descritivo - REDE ESTRUTURADA-R02

Este documento ndo pode ser reproduzido, transmitido ou cedido fora dos termos contratuais.



Saida SPOT multiplexada com suporte a funcéo Turné.

Especificagcdes Sistema: Processador principal Microprocessador embutido de alto
desempenho.

Sistema Operacional : Linux embarcado.

Dispositivo de controle Painel frontal, mouse USB, controle remoto IR, teclado e rede.
Status do HD, estatistica de transmissdo de dados, gravagao de registros, versao da bios,
usuarios online e rede ausente.

Entradas de video, BNC, 1.0 Vp-p, 75 Q = 16 canais

Saida de video (monitores) 1 saida VGA + 1 canal video composto + 1 saida HDMI

Padrdes de video NTSC

Compressao de video H.264

Divisado da tela cheia e multiplexada 1/4/8/9/16

Resolugéo de saida de video até 1.920 x 1080 pixels

Taxa de gravacao (fps) NTSC 480 NTSC por canal D1: 1 a 30 = 2CIF; 1CIF; QCIF
Configuracdo da imagem 6 niveis configuraveis individualmente por canal, resultando na
alteracao do tamanho do arquivo de video.

Mascara de privacidade 4 zonas configuraveis por canal.

Camera oculta Camera oculta para determinados usuarios.

Informacdées em tela Titulo da camera, horario, perda de video, bloqueio da camara,
deteccado de movimento, gravagao e alarme.

Ajuste da saida de video Ajuste de cores da saida em dois periodos diferentes e ajuste da
area de exibigao.

Bitrate (Kbps) Configuragao individual por canal.

Audio: Compressao G. 711

Deteccao de video de movimento 330 (22x15) zonas de deteccdo com 6 niveis de
sensibilidade configuravel por canal.

Mascaramento de camera Deteccao de mascaramento de camera. )
Armazenamento maximos até 4TB com Utilizacdo Video = (56 a 500 MB/h) — Audio = (14,4
MB/h)

Gerenciamento Tecnologia de hibernagao do HD, alarme de falha e espaco insuficiente.
Gravacao Modo Manual, continua, continua com condicdo de sobrescrever, agendada,
deteccao de movimento, mascaramento de camera. Perda de video e alarme.

Tipo de Stream Regular, deteccdo de movimento e Alarme.

Prioridade Manual>Alarme>Deteccao de video>Continua.

Intervalo 1 a 120 minutos configuraveis (padrdao: 30 minutos).

Reproducdo Modo de buscar Hora/data com precisdo de segundos, por tipo de evento,
alarme e/ou deteccao de movimento.

Reproducao, pausa, parar, retrocesso, reproducdo rapida, reproducdo lenta, préximo
arquivo, arquivo anterior, proximo canal, canal anterior, tela cheia, repeticdo aleatodria,
selecao do arquivo para backup.

Zoom digital A zona selecionada pode ser submetida ao zoom em tela cheia durante a
reproducao.

Quantidade de canais reproduzidos simultaneamente 16

Backup Modo: Pen drive (com formatacao FAT 32), disco flash, disco rigido USB, CD-RW
USB, DVD RW USB, download por rede e FTP.

Rede com Fungdes auxiliares E-mail, DHCP, Assistente de configuracao de rede.

Cliente embarcado para servico de DDNS (IP dinamico)No-IP®e DynDNS®e Proprietario.
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Operacéao remota: Monitoramento, configuracéo total do sistema, controle PTZ, reproducao,
download de arquivos gravados, informagdes sobre registros, acionamento das saidas de
relé.

Encoder

Transmissao via rede Controle de banda individual por canal para uma transmissao via rede
mais eficiente.

Dual-bitstream. Opcédo para gravacdo de imagens em qualidade diferente as imagens
transmitidas

pela rede, podendo ser configurado independentemente por canal.

Temperatura de operacdo -10 °C a 55 °C

Umidade relativa: operacéo 10% a 90%

Exemplo de conexdo
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Celular Usudrio Online Usudrio Online Usudrio Online Usudrio Online Usudrio Online  Teclado VIN1000

13.2 CARACTERISTICAS DAS CAMERAS - CFTV

O sistema de seguranga com monitora¢do de imagens com cameras IR com CCD 1/3 “ sony, é
composto por trés modelos basicos de cameras, sendo cameras tipo dome com 24 Leds e lente fixa
em 3,6mm para monitorar as entradas dos pavimentos; cameras tipo dome IR varifocal com lente de
2,8 a 12 mm para cobertura das grandes dreas internas; cameras IR varifocal para uso externo.

A seguir a tabela de aplicacdo das cameras nos ambientes:

Pagina 52/ 56 118 - RED - Memorial Descritivo - REDE ESTRUTURADA-R02

Este documento ndo pode ser reproduzido, transmitido ou cedido fora dos termos contratuais.



DISTANCIA DISTANCIA | ABERTURA DA

NUMERO DA - -
CAMERA CAMPO DE VISAO DISTANCIA |DEFINICAO DO VAO DE LENTE EM
TIPO DA CAMERA LENTE FOCAL mm FOCO m COBERTURA GRAUS CODIGO / FABRICANTE

1 VISTA PANORAMICA LADO ESQUERDO ESTACOES DE TRABALHO CAMERA IR DOME VF 3-30 M 420TVL CCD 1/3" sony 2,8-12mm 9,6 8 15m 75 AD3-521N / DOTIX ou similar

2 VISTA PANORAMICA CAFE REUNIAO E DIRETORIA CAMERA IR DOME VF 3-30 M 420TVL CCD 1/3" sony 2,8-12mm 7.2 6 15m 80 AD3-S21N / DOTIX ou similar

3 VISTA PANORAMICA LADO DIREITO ESTACOES DE TRABALHO CAMERA IR DOME VF 3-30 M 420TVL CCD 1/3" sony 2,8-12mm 9,6 8 15m 70 AD3-521N / DOTIX ou similar

4 ENTRADA RAMPA PAVIMENTO CAMERA IR DOME 420TVL CCD 1/3" sony 3,6mm 3,6 3 8m 65 VMD 315 IR / INTELBRAS ou similar
5 PATAMAR DA RAMPA AO 1 PAVIMENTO CAMERA IR DOME 420TVL CCD 1/3" sony 3,6mm 3,6 3 8m 70 VMD 315 IR / INTELBRAS ou similar
6 RECEPGAO TERREQ CAMERA IR DOME 420TVL CCD 1/3" sony 3,6mm 3,6 3 8m 70 VMD 315 IR / INTELBRAS ou similar
7 ENTRADA HALL TERREO CAMERA IR DOME VF 3-30 M 420TVL CCD 1/3" sony 2,8-12mm 72 6 15m 60 AD3-521N / DOTIX ou similar

8 RAMPA ENTRADA DE PEDESTRES TERREO CAMERA IR VF 5-30M 420TVL CCD 1/3" sony 4-9mm 72 6 15m 60 VM 300 IR VF / INTELBRAS ou similar
9 VISAO ENTRADA DE VEICULOS CAMERA IR VF 5-30M 420TVL CCD 1/3" sony 4-9mm 84 7 12m 50 VM 300 IR VF / INTELBRAS ou similar
10 VISAO PATIO EM FRENTE AOS SANITARIOS CAMERA IR VF 5-30M 420TVL CCD 1/3" sony 4-9mm 9 7,5 13m 55 VM 300 IR VF / INTELBRAS ou similar
11 VISAO DO FUNDO PARA PATIO VAGAS ESPECIAIS CAMERA IR VF 5-30M 420TVL CCD 1/3" sony 4-9mm 9 7,5 13m 50 VM 300 IR VF / INTELBRAS ou similar
12 VISAO DO CORREDOR FUNDO CAMERA IR VF 5-30M 420TVL CCD 1/3" sony 4-9mm 8,4 7 12m 75 VM 300 IR VF / INTELBRAS ou similar
13 VISAO SAIDA E MOTOS CAMERA IR VF 5-30M 420TVL CCD 1/3" sony 4-9mm 84 7 12m 60 VM 300 IR VF / INTELBRAS ou similar
14 VISAO VAGAS PATIO SAIDA CAMERA IR VF 5-30M 420TVL CCD 1/3" sony 4-9mm 9 7,5 16m 60 VM 300 IR VF / INTELBRAS ou similar
15 VISAO SAIDA DE VEICULOS CAMERA IR VF 5-30M 420TVL CCD 1/3" sony 4-9mm 84 7 12m 50 VM 300 IR VF / INTELBRAS ou similar
16 SALA TECNICA CPD CAMERA IR DOME 420TVL CCD 1/3" sony 3,6mm 3,6 3 8m 60 VMD 315 IR / INTELBRAS ou similar

e A camera VMD 315 IR (ou similar) permite 6timo desempenho durante o dia e a noite. Suas cores
sdo vivas durante o dia e a noite seus 24 LEDs infravermelhos proporcionam uma imagem de
grande nitidez. Sendo construida em metal, a camera ¢ resistente a vandalismo. Ela pode ser
instalada em ambientes internos e externos, por possuir grau de protecdo IP66, o que garante
protecdo contra poeira e jatos d’agua. O alcance dos iluminadores IR € de 15 metros e a solucdo
com sensor CCD de 1/3” Sony Super HAD II, oferece resolu¢do horizontal de 420 linhas e maior
definicdo de imagem.

Ilumina¢do minima Com LEDs IR desligados 0,08 lux/F1.2 e Com LEDs IR ligados 0 lux
Temperatura de operagdo -10 °C a 60 °C e Umidade relativa 10% a 95%
Corrente consumida com LEDs IR ligados 300 mA Consumo de energia 3,72 W

e A camera VM 300 IR 30 VF (ou similar) tem imagens detalhadas, cores realistas e contraste
perfeito em qualquer condi¢@o de luminosidade, inclusive a noite, uma cdmera equipada com lente
varifocal que permite ajuste total da imagem ao cendrio de aplicacdo. Seus LEDs infravermelhos
garantem uma captac¢do nitida e precisa tanto em ambientes internos como externos. A cdmera VM
300 IR30 VF (ou similar) possui resolu¢do de 420 linhas que proporciona imagens de qualidade e
maior nitidez. Apresenta facilidades como compensacao de luz de fundo (BLC), controle
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automético de ganho (AGC), fun¢do Day & Night e controle manual do foco e zoom da lente
varifocal instalada no produto, que possibilita o ajuste preciso da cena a ser captada

Resolucao horizontal de 420 linhas ;Sony 1/3” Super HAD CCD

Lente varifocal inclusa de 4 a 9 mm com ajuste manual

Lente (Permite ajuste de zoom e foco manual)1/3”, varifocal 4 a 9 mm Distancia 5 a 30 m
Quantidade de LEDs 42, Tlumina¢do minima Com LEDs IR desligados 0.1 1x - F1.2

Com LEDs IR ligados 0 Ix - F1.2

A camera ADS3 SN21 (ou similar) tem imagens detalhadas, cores realistas e contraste perfeito em
qualquer condi¢@o de luminosidade, € feita em metal e antivandalismo e a prova d’agua

Resolugdo horizontal de 420 linhas ;Sony 1/3” Super HAD CCD
Lente varifocal inclusa de 2,8 a 12 mm com ajuste manual Distancia 5 a 30 m
Quantidade de LEDs 36, Iluminacdo minima Com LEDs IR desligados 0.1 Ix - F1.2
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14 NOTAS GERAIS

1. O Proponente contratado devera providenciar toda a infraestrutura complementar nao
contemplada em projeto;

2. Deveréo estar inclusos todos os seguros e custos de guarda dos equipamentos entregues
e instalados na obra até a verificagéo da fiscalizagéo;

3. Deverao ser apresentados obrigatoriamente os precos unitarios de cada equipamento,
servigos de instalacdo, treinamento, etc;

4. Todos os custos diretos e indiretos para a completa execucdo dos servicos, tais como:
mao-de-obra, taxas, transporte, estadias e refeicbes de pessoal, ferramental e
equipamentos, leis e encargos sociais, etc., serdo de responsabilidade exclusiva do
Proponente contratado;

5. Todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, de acidente de trabalho, fiscal e os
provenientes de eventuais danos causados a terceiros ou ao Contratante, decorrentes dos
servicos objeto deste fornecimento, correrdo por conta do Proponente contratado;

6. O Proponente contratado sera exclusivamente responsavel pelo uso ou incorporagao ao
fornecimento de equipamentos, dispositivos ou processos patenteados, direitos autorais,
correndo por sua conta todas as despesas correspondentes;

7. Os precos deverao contemplar todos os impostos municipais, estaduais e federais, bem
como frete e seguro;

8. O cronograma final de execucao com as respectivas etapas devera ser aprovado pelo
Contratante, sendo que nao serao aceitas modificacdes de etapas ap6s sua aprovagao;

9. Nenhum pagamento isentard o Proponente contratado das responsabilidades deste
fornecimento, quaisquer que forem, nem implicara em aprovacao definitiva dos respectivos
servigos executados total ou parcialmente;

10. Todos os funcionarios do Proponente contratado deverdo, obrigatoriamente, serem
registrados e utilizar equipamento de protecdo individual, sem o que nao poderao
permanecer no local das obras, e deverdo estar identificados por cracha, ndo sendo
permitido o livre transito pelo prédio sem prévia autorizacao, ficando estes restritos ao local
do servico. O Contratante se reserva ao direito de exigir a substituicdo de qualquer
funcionario do Proponente contratado conforme sua conveniéncia;

11. O Proponente contratado devera estar devidamente registrado no CREA e apresentar
ART especifica da obra;

12. O Proponente contratado ndo podera transferir ou ceder a terceiros o objeto do presente
pedido sem prévia autorizagao oficial do Contratante;

Tal fato ndo exime o Proponente contratado da total responsabilidade pelo fornecimento.

13. Nas areas técnicas onde se localizam os racks estara disponivel um ponto de
aterramento para telecomunicagdes conectado ao ponto de aterramento do prédio, estes
pontos serdo fornecidos pelo instalador de elétrica;

14. Sao de responsabilidade do proponente o projeto e fornecimento de todo o aterramento,
a partir do ponto fornecido pela elétrica, para todos os componentes do sistema;

15. O proponente devera apresentar o projeto e os detalhes de instalacdo do aterramento
dos componentes do Sistema de Cabeamento Estruturado antes que seja feita a instalacao;
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15 GLOSSARIO

ABNT Associagao Brasileira de Normas Técnicas

AD Area Distributor (ABNT = DGT; TIA = MC)
ANSI American National Standards Institute

TR Salas de Telecomunicacoes

AWG American Wire Gauge

BAP Barra de Aterramento Principal (TMGB)

BD Building Distributor (TIA = 1C)

BICSI®  Building Industry Consulting Service International
BV Barra de Vinculagéo (TIA = TGB)

CP Consolidation Point (Ponto de Consolidacéo de Cabos)
CS Communication Socket (TIA = TO)

Ccu Copper Conductor

Ccv Condutor de Vinculagéo (TIA = TBB)

DIO Distribuidor Interno Optico

EF Entrance Facilities

ElIAElectronic Industries Alliance

ER Equipment Room

FCC Federal Communications Commission

FD Floor Distributor (TIA = HC)

F.O. Fibra Optica

FOC Fiber Optic Cable
FO-MM  Fibra 6ptica Multimodo (Multimode)
FO-SM  Fibra éptica Monomodo (Singlemode)

HC Horizontal Crossconnect (FD)

HVAC Aquecimento, Ventilagéo e Refrigeracao

IC Intermediate Crossconnect (BD)

IDC Insulation Displacement Contact (Contato por deslocamento de isolamento)
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

ISO International Organization for Standardization

MC Main Cross-Connect

NEC® National Electrical Code

RCDD®  Registered Communications Distribution Designer
SC Conector para fibra éptica de acordo com padrao ANSI/TIA/EIA 604-3 (FOCIS 3)
RED Sistema de Cabeamento Estruturado

STCOM Sistema de Telecomunicacoes

SEQ Sala de Equipamentos (TIA = ER)

SET Sala de Entrada de Telecomunicagdes (TIA = EF)
SFF Conector compacto para fibra éptica

STP Cabo par trangado blindado

TIA Telecommunications Industry Association

TBB Telecommunications Bonding Backbone (ABNT = CV)

TGB Telecommunications Grounding Busbar (ABNT = BV)

TMGB Telecommunications Main Grounding Busbar (ABNT = BV da SET)
TO Telecommunications Outlet (CS)

TR Telecommunications Room

Tl Técnologia da Informagéo

UTP Cabo de par trangado Nao-blindado

WA Work Area (Area de Trabalho)
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